
بسمھ تعالی                     

:ھای میز آنتی ویبرهکاربرد  
ناشی از حرکت خودروھا یا نوسانات زمین و ضربھ ھا و جھت حذف نوسانات مکانیکی و نویز ھای مربوطھ از این میز 

بھ تجھیزات حساس مثل میکروسکوپ از این میز استفاده می شود و ھمچنین بھ علت اجسام سنگین بھ زمین افتادن 
کھ دمای آنھا برای شرایط لازم برای کار روی نمونھ ھا در دمای نیاز بھ دمای کنترل شده روی سطح میز از دو صفحھ 

در آن استفاده می شودمناسب تنظیم شده   

 

:میز آنتی ویبره مشخصات فنی  

.مشخصات کلی میز آنتی ویبره بر اساس جدول زیر می باشد  

 
MFT-AV-01 مدل/مشخصات واحد 

120x70x75 ابعاد دستگاه سانتیمتر 

 جنس بدنھ و رنگ   سیاه /آبی – استیل

60قابل تنظیم تا   ماکزیمم وزن قابل تحمل کیلو گرم 

 صفحات  توان کرمایی وات 200

0.1 C˚ رنج دما 

 چند راھی برق  8

حداکثرفرکانس حذف لرزه ھرتز 3.5~1

0.1 C˚ دقت دما 

50/220  V/Hz مشخصات الکتریکی 

 وزن  کیلو گرم 70



 دستگاه بدون بار

/رطوبتدما  80%>/30~20  شزایط کاری 

 توان مصرفی وات 250

 نوع کنترل  دیجیتال

 
  :مشخصات فیزیکی 

MFT-AV-01 مدل/مشخصات واحد 

120x70x75 ابعاد دستگاه سانتیمتر 

 جنس بدنھ و رنگ   سیاه /آبی – استیل

60قابل تنظیم تا   ماکزیمم وزن قابل تحمل کیلو گرم 

 

  مشخصات الکتریکی:
MFT-AV-01 مدل/مشخصات واحد 

 صفحات  توان کرمایی وات بدون صفحھ گرم

 C˚ رنج دما 

 چند راھی برق  8

حداکثرفرکانس حذف لرزه ھرتز 3.5~1

 V/Hz مشخصات الکتریکی 

 توان مصرفی وات 0

 نوع کنترل  دیجیتال

 

 

 
 مراحل راه اندازی :

آن چک میشود و در صورت نیاز بامیز پس از قرار گرفتن در مکان مورد نظر از نظر تراز بودن سطح   

پیچ ھای مربوط بھ پایھ ھا بصورت کامل تراز می شود و بار مربوط بھ میز روی آن قرار می گیرد و با اعمال فشار بر 
 روی آن از نظر حالت فنری و میرا یی نوسان چک می شود 



د دقیقھ کھ دما بھ دمای مطلوب رسید دستگاه بھ برق وصل می شود و دمای مطلوب روی کنترلر تنظیم شده و پس از چن
 میز آماده کار می باشد.

 کالیبراسیون:
Calibration   ( مد کالیبره )  

  

دمای روی میز اندازه گیری  ,دما کھ دارای گواھی کالیبره می باشد  برای کالیبره کردن دمای میز ابتدا با یک نمایشگر

  میشود.

  وبا  دمای نمایش داده شده روی کنترلر میز مقایسھ میشود 

ثاینھ بھ حالت فشرده وارد پارامترھای دستگاه می شویم .  5بھ مدت   SETره کردن دستگاه با نگھ داشتن کلید ببرای کالی

عدد مربوط بھ این پارامتر   ←برسید . در این حالت با فشردن کلید   P5را متناوبا فشار دھید تا بھ پارامتر   SETکلید 

با دمای  اندازه گیری شده توسط نمایشگر دارای گواھی لاف دمای را مشاھده میکنید . بھ میزان مطلوب کھ حاصل اخت

را فشار دھید تا پارامتر ثبت   Setاین پارامتر را اضافھ و یا کم نمایید . و کلید   ,می باشد توسط کنترلر نشان داده  شده 

  شود . 

  ثانیھ بھ حالت عادی نمایش  دما میرویم 5بمدت  setبا فشردن و نگھ داشتن کلید 

 

  

  ولت می باشد کھ بھ ھیچ عنوان خطری را برای انسان ایجاد نمی کند . 24است کھ ولتاژ کاری دستگاه  *شایان ذکر

  



 

  راھنمای کاربری:
ھرتز می باشد و قابلیت تولید بر اساس سفارش بر نوسانات دیگر را نیز  3.5این میز جھت حذف نویز ھا و نوسانات تا 

 دارا می باشد

گیر اولیھ عمل  نویز بعنوان ضربھ گیرھای لاستیکی   

کھ فرم و آلیاژ آن خاص میباشد شکل تسمھ ص با فرم ویژه مخصوفنرھای زاین نویز بھ رد شدن نویز بھ پایھ ھای میبا وا
نوسان در محدوده حذف نویز بصورت کامل کنترل شده و درکمترین زمان و بدون اورشوت این نوسان کھ اعمال میشود 

انجام عملیات  نمی دھد قابلیت ارتجاعی فنرھای تسمھ ای فوق با بھ آن راروی میز نوسان بھ وارد شدن اجازه گشتھ و میرا
 حرارتی روی آلیاژ مخصوص براساس فرکانس مورد نیاز ساختھ می شود

آینده ساخت داخل خواھد بودویژه بوده کھ درخت این فنرھا ساتکنولوژی   

موش دستگاه برای تنظیم دمای صفحھ ھای گرم شونده میز آنتی ویبره بعد از اتصال برق بھ میز وزدن کلید روشن خا
 مراحل زیر را برای اولین بار انجام می دھیم

 

  :   Set Pointجھت تنظیم 

میزان دمای ↓ و یا ↑ نمایشگر سبز رنگ بصورت چشمک زن در می آید . در این حالت با کلیدھای ← با زدن کلید 
  دمای مورد نظر ثابت می شود .   Setرا تنظیم نمایید . با زدن کلید    Set pointمطلوب 

Auto Tune   

زمانیکھ بخواھیم برای اولین بار از سیستم استفاده کنیم . برای بدست آوردن بھترین حالت در شرایط کارکرد واقعی و 

دقیقھ  4الی  3را تنظیم نمایید . دستگاه را خاموش کنید و بعد از   Set pointاصلی ( محیطی) سیستم راروشن نموده و 

روشن خواھد شد . دستگاه را  ATثانیھ فشرده نگھ  دارید . در این حالت چراغ  4را بھ مدت ← دستگاه را روشن و کلید 

خاموش شود . بعد  ATغ دقیقھ بھ حال خود رھا کنید تا سیستم پارامترھای مورد نظر را محاسبھ نماید و چرا 10بھ مدت 

  از آن دستگاه آماده کار می شود. 

 

 

: عیب یابی  
  

 میز آنتی ویبره
  

  روش رفع عیب   علت عیب دستگاه 

  پیچ ھای تنظیم را شل نمایید   پیچ ھای تنظیم سفت می باشد  حالت فنری دستگاه عمل نمی کند



  درست  عمل نمی کندفنرھا   در اثر ضربھ صفحھ میز کاملا ثابت و بی حرکت شده است
فنر ھا شکستھ و باید تعویض 

  گردد

 عدم تنظیم پارامتر ھای کنترلی دمای دستگاه تحت کنترل نمی باشد
را در شرایط   auto tuneمد 

  واقعی انجام دھید
  با شرکت تماس  حاصل نمایید  سنسور کنترل دما قطع شده است  را نمایش میدھد HHنمایشگر حالت 
  با شرکت تماس  حاصل نمایید  سنسور کنترل دما اتصال کوتاه شده است  را نمایش میدھد  LLنمایشگر حالت 

 

 

 شرایط گارانتی :

می باشد مدت دو سال  بدون قید و شرط بھضمانت ( گارانتی ) شامل تعویض دستگاه   

ھا می باشد.سال بعد از تحویل دستگاه در قبال پرداخت ھزینھ  10خدمات وارانتی (خدمات پس از فروش ) تا   

 ولی ضمانت نامھ در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

)صدمات و ضایعات  ناشی از حمل و نقل  ، ضربھ،سقوط ،آتش سوزی یا حرارت زیاد تماس یا نفوذ  آب و مواد 1
ای شیمیایی ، رعد و برق  و حوادث طبیعی، استفاده غلط  و یا بی توجھی بھ دستورالعملھای ذکر شده در دفترچھ راھنم

 دستگاه

) دستگاھھایی کھ دستکاری شده اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند2  

) ھر نوع دستکاری و یا آسیب در ھولوگرام ھای نصب شده بر روی دستگاه3  

) ھر گونھ جا بجایی پس از نصب بدون ھماھنگی شرکت4  

)مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد5  

سال در قبال پرداخت ھزینھ ھا می باشد. 10از فروش بمدت ) خدمات پس 6  

)استفاده غلط از دستگاه یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردھای تععین شده برای دستگاه یا عمل نکردن بھ 7
 دستورالعملھای ذکر شده در دفترچھ راھنمای دستگاه

ه با سایر دستگاه ھا ، تجھیزات و لوازم جانبی غیر سازگار )صدمات و خرابی ھای ناشی از اتصال غلط یا ارتباط دستگا8
 یا معیوب

توسط افراد غیر مجاز  Firmware 9 صدمات ناشی از نصب یا بھ روز رسانی ھر نوع فایل ، نرم افزار برنامھ یا(  

 
  شرایط محیطی میز آنتی ویبره ساخت شرکت مھاد فن اور تھران:

میز آنتی ویبره جھت کار در محیط کلین برای میکروسکوپھای و تجھیزان حساس استفاده میشود در نتیجھ محیط کاری باید 
  باشد% باید 80درجھ ) و میزان رطوبت زیر  27تا  24در دمای کنترشده و رنج دمایی کار آزمایشگاه(حدود 

 درجھ خواھد بود 60در این صورت کنترل دمایی از شرایط محیط تا 

 
. 



 

 

 

 

میز پس از قرار گرفتن در مکان مورد نظر تراز شود آزمون ھای تحویل دھی :  

دستگاه بھ برق وصل می شود و دمای مطلوب روی کنترلر تنظیم شده و پس از چند دقیقھ کھ دما بھ دمای مطلوب  
 رسید میز آماده کار می باشد 

 مراجع فروش:

مرکز ناباروری ارمغان –بیمارستان بھمن   

 

 

 

 


