
 

 (SSP – TD114)  تست نازل نام و مذل دستگاه

قابلیت دستگاه 

، تَزیغ فشار ٍ جریاى )قابلیت اًجام هحذٍدُ ٍسیؼی از آزهایش ّای هربَط بِ ًازل ّا

ًشاى دادى اًبساط خفیف ٍ ، (choking) ًشاى دادى پذیذُ  اًسذاد، اثرات دهایی ًازل

رابطِ بیي ، رابطِ بیي فشار ٍرٍدی ٍ ًرخ جریاى جرهی، فشردگی اًبساط شذیذ با باز

ِ ای، فشار خرٍجی ٍ ًرخ جریاى جرهی  (تؼییي سرػت صَت ٍ هَج ضرب

مشخصات فنی 

  :هحذٍدُ ّای اًذازُ گیری

 C° 50 – 0                         : دها

 bar 9 – 1      ّشت گیج    ٍ        bar 10 – 0 دٍ گیج           :فشار 

   bar 12 – 0 :رگَلاتَر فشار ٍرٍدی 

 ... ٍ رٍهیسی، سِ ًَع ًازل هختلف

 1800 × 400 × 1000 (mm) ابعاد

 45 (kg) وزن

هحذٍدُ ٍسیؼی از . با استفادُ از ایي دستگاُ تَزیغ فشار ٍ تراکن جریاى در ًازل ّا را هی تَاى بررسی کرد

بِ ّوراُ دستگاُ چٌذ هذل  ًازل . فشار ّای ٍرٍدی ٍ خرٍجی با استفادُ از رگَلاتَر فشـار قابل تٌظین است

کِ ّر یک دارای چٌذیي ًقطِ اًذازُ گیری فشار  (ٍاگرا–یک ًازل ّوگرا ٍ دٍ ًازل ّوگرا). ػرضِ هی شَد

دستگاُ برای کار بِ یک هٌبغ َّای . هی باشذ کِ تَسط اتصالات ًصب سریغ بِ فشارسٌج ّا هتصل هی شَد

. فشردُ ًیاز دارد



 


