
 راهنمای استفاده از دستگاه منبع تغذیه ولتاژ بالا

 معرفی  -1

شده است.  ایت     ر و الکترونیک ساختهستگاه منبع تغذیه ولتاژ بالا به منظور استفاده در آزمایشگاه های فیزیک، لیزد

راکتز  ت خروجی بالا امکان انجام آزمتای  هتای ملتیفتی را در دانشتگاه هتا و م     منبع تغذیه با ابعاد کوچک ولی قدر

 می باشد  DCهمچنی  خروجی ای  منبع تغذیه به صورت مستقیم تحقیقاتی فراهم آورده اس.  

 تکنیتک ل جریتان خروجتی ستاخته شتده است.  استتفاده از       ای  منبع تغذیه بر اساس تکنیک ستوییچین  و کنتتر  

ای  سری از منبع تغذیه های ولتاژ بالا ضم  افتزای  کیفیت. خروجتی،  جتم و وزن بستیار      سوییچین  در ساخ. 

کوچکی دارند، همچنی  امکان تغییر و تنظیم جریان خروجی به صورت دستی و یا کامپیوتری با سرع. و دق. بتالا  

کاربران می توانند خروجی ای  منبع تغذیه را از طریق کامپیوتر و یا سیستم های کنترلی دیگر تنظتیم   وجود دارد و

 نمایند  

: ای  منبع تغذیه به عنوان مستقل قابل استفاده نمی باشد،  تما باید خروجی منبع تغذیه به تجهیز یتا قععته   تذکر

 ای مانند تیوب لیزر، مقاوم. بالاس. و    متصل باشد 

 ویژگی های منبع تغذیه ولتاژ بالا:

 نمای  جریان و ولتاژ خروجی به صورت دیجیتال  -1-1

 وات 1011 تا تغذیه خروجی توان -1-2

 ( خروجی توان) خروجی جریان دقیق تنظیم و تغییر برای ولوم کیید دارای -1-3

  ثانیه مییی 1 از کمتر دهی پاسخ زمان -1-4

 کامپیوتر  ی به صورت دستی وامکان کنترل و تغییر جریان خروج -1-0

 اتصال دستگاه به کامپیوتر یا کنترل آن به وسییه انواع کنترلر های صنعتی و آزمایشگاهی ان امک -1-6

دارای پورت محافظتی برای تعریف سیستم های  فاظتی مانند سنسور جریان آب، باز بودن درب دستگاه و  -1-7

       

  جم و وزن کم دستگاه  -1-8



 

 

 مشخصات فنی منبع تغذیه: -2

 HV550 HV1000 HV1800 مدل 

 KV 45 KV 40 KV 35  داکثر ولتاژ خروجی
 MA 40 mA 100 mA 35  داکثر جریان خروجی

 W 1000 W 1800 W 550 خروجی توان

 in full load %90 بهره الکتریکی
  TTLبه صورت دستی یا کنترل با سیگنال  نوع کنترل

 محافظ. مدار باز سیستم محافظتی

% 81درجه و رطوب. کمتر از  41-11دمای محیعی  شرایط محیعی   

هرتز 61ول. ،  221 برق ورودی  
 

 

 

 

 

 

 



 استفاده  راهنمای -3

 11یک نکته بسیار مهم هنگام استفاده از منبع تغذیه ولتاژ بالا ای  است. کته خروجتی ایت  منبتع تغذیته بتی  از        

کییوول. می باشد که در صورت استفاده غیر صحیح می تواند باعث بروز آسیب های جدی بته اپراتتور یتا تجهیتزات     

 جانبی برساند  

 تغذیه ولتاژ بالا استفاده نمایند :  تما افراد متلصص و آموزش دیده از منبع تذکر

ای  منبع تغذیه به عنوان مستقل قابل استفاده نمی باشد،  تما باید خروجی منبع تغذیه به تجهیز یتا قععته   : تذکر

اعتث آستیب بته اپراتتور،     و در غیر ای  صورت ولتاژ خروجتی ب  ای مانند تیوب لیزر، مقاوم. بالاس. و    متصل باشد 

 دستگاه تغذیه و     می شود  

آن به دستگاه یا تجهیز مورد نظتر   کابل های ورودی و خروجی قبل از استفاده از منبع تغذیه از اتصال صحیح :توجه

 اطمینان  اصل نمایید  

 ولتاژ بالا در هنگام کار با منبع تغذیه استفاده نمایید   :  تما از دستک  محافظتذکر

: محل اتصال سیم ها و محل قرارگیری دستگاه منبع تغذیه باید کاملا خشک باشد  در غیر اینصورت امکان برق تذکر

 گرفتگی شدید وجود دارد 

روش  کردن کیید منبع تغذیه از صفر بودن پروت خروجتی جریتان   از  قبلرا روش  نمایید،  کیید اصیی دستگاهابتدا 

ید   تال  یید منبع تغذیه را روش  کن)دستی یا کامپیوتری( اطمینان  اصل نمایید  با رعای. نکات ایمنی و ا تیاط ک

 می توانید از منبع تغذیه استفاده کنید 

در صورتی که از تنظیم دستی استفاده می کنید، می توانید با استفاده از کیید تعبیه شده و چرخاندن آن خروجی را 

ان را وارد کنیتد  کم یا زیاد کنید  و در صورت استفاده از پورت آنالوگ می توانید از طریق نرم افزار یا برنامه خود جری

 و از دستگاه استفاده نمایید  

یتا خعتر بترق     منبع تغذیته  خرابیاز ایجاد جریان اتصال کوتاه در منبع تغذیه به شدت اجتناب گردد، ای  کار باعث 

 گرفتگی می شود  

: در صورت شنیدن صدای نویز بیند از داخل منبع تغذیه، دستگاه را خاموش کرده و با شرک. فروشنده تمتاس  تذکر

  اصل نمایید 

ک. : در صورت عدم خروجی از دستگاه به هیچ عنوان درب دستگاه باز نگتردد و تنهتا بتا راهنمتایی هتای شتر      تذکر

 فروشنده اقدام به روش  کردن و انجام تس. های مربوطه اقدام نمایید  



پس از استفاده از دستگاه تغذیه، آن را خاموش نمایید، توجه داشته باشید پس از خاموش شدن منبع تغذیه همچنان 

هتای آن بته شتدت    مقداری ولتاژ بالا در سیم ها و داخل سیستم منبع تغذیه وجود دارد، از تماس با دستگاه و سیم 

 دقیقه به طول می انجامد می توانید به سیم ها دس. بزنید  4-3پس از تلییه ولتاژ که اجتناب کنید  

 یط نگهداریشرا -4

 درجه سانتیگراد استفاده گردد  در هنگام استفاده  تما  41منبع تغذیه باید در محیط خشک و دمای زیر 

 شرایط تست -5

یا مقاومت. بالاست.    CO2سالم بودن منبع تغذیه و کنترل جریان و ولتاژ خروجی می توان از تیوب لیزر  برای تس.

ن از مولتی متر دیجیتال یا برای اندازه گیری مستقل جریان خروجی منبع تغذیه می تواکییو اهم استفاده کرد   111

و اندازه گیری مییی امپر قرار داد  و برای اندازه  DCگ استفاده کرد  در ای   ال. باید مولتی متر را بروی  ال. آنالو

 بالا استفاده کرد گیری ولتاژ تنها می توان از پروب های ولتاژ 

 


