
  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

 

 زلالان شريف پارس

 ZG103  خالص فوق اتمسفر با محفظه نصب و راه اندازيشرايط  



  شركت زلالان شريف پارس 
  )با مسئوليت محدود(                
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دستگاه شما به نحوي طراحي و ساخته شده است كه كمترين تأثيرپذيري از شرايط محيطي را داشته 

باشد ولي از آنجايي كه در اين فرايند آب به عنوان محور كار دستگاه محدوديت هايي را اعمال مي 

  :براي بدنه اصلي دستگاه با شرايط ذيل فراهم گردد متر 1*2كند،  ضرورت دارد فضايي به ابعاد 

  درجه سانتيگراد 5- 40: محدوده دمايي نگهداري دستگاه •

  درجه سانتيگراد 5-40: محدوده دمايي كار با دستگاه •

 31- 40براي دماي % 50درجه سانتيگراد  و  30تا دماي % 80كمتر از : رطوبت نسبي هوا •

  درجه سانتيگراد

 متر 3000كمتر از : طح درياارتفاع محل نصب از س •

  ولت تك فاز با سيم زمين 220: برق مصرفي •

 وات 500كمتر از : توان برق مصرفي •

 عدم وجود آلاينده غير متعارف در هواي محيط: كيفيت هوا •

اين امر جزو . حتما ضرورت دارد نصب و راه اندازي توسط متخصصين مجموعه ما انجام گيرد* 

تعهدات ما در حين فروش دستگاه بوده و در صورت عدم رعايت آن گارانتي دستگاه فاقد اعتبار 

  . خواهد بود
  


