
ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

  
  Torsion Testing Machine

قیمت مناسب ، کارایی بالا

STW-300

ويژگيـها
ظرفيت : 300 نيوتن متر

عملکرد سروالکترومکانيکال
کنترل کاملا کامپيوتري

نمودار گشتاور زاويه
روش هاي تست تابندگي، پيچشي و چرخه اي

محدوده وسيع سرعت ) 0/001 تا 30 دور در دقيقه (
کوره قابل حرکت )1000درجه سانتي گراد (

وزنه اعمال کشش محوري
مکانيزم ويژه نگهدارنده وزنه

فک هاي قابل تعويض 
 

تست پيچش و تابندگي
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نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

ارتفاع × عرض × طول )  114 × 55 × 160 (

کاربردها

آزمون پيچش مفتول هاي فلزي

مشخصات فني دستگاه پيچش و تابندگی

استاندارد
کد

ظرفيت
دور بر دقيقهحداکثر سرعت دوران

300 N.m

0/0001

30

2

200 N

10°C

0 - 300 N.m

mm

دقت تنظيم سرعت دوران

ماکزيمم نيروي به محوري به صورت وزن مرده
تا       8بازه گيرش فک هاي سه نظامي

ضمائم کاليبراسيون گشتاور در محدوده
دماي کاري

برق مصرفی

ابعاد جعبه
وزن )تقريبي(

STW-300

دور بر دقيقه 

الي    38 ، 10 الي 90% رطوبت ، بدون چگالش

cm 

 300 Kg

STW-300معرفی تست پيچش و تابندگي

-
-
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آزمون پيچش يکي از آزمون هاي خواص مکانيکي است که جهت بررسي 
تغيير شکل پلاستيک در مفتول ها انجام مي شود. STW-300 امکان انجام 
آزمون هاي پيچش، تابندگي و چرخه اي براي انواع مفتول هاي فلزي تا قطر10ميلي متر و 
ظرفيت 300 نيوتنمتر را دارد. دستگاه داراي نرم افزار قدرتمندي جهت نمايش گشتاور 
گزارش  آزمون،  انتهای  در  می باشد.  آنها  منحني  رسم  و  اندازه گيري شده  زاويه  و 
مربوطه در زير منحني مشخص مي گردد. مقايسه گزارش چندين منحني، بارگذاري 
تکراري ) چرخه اي ( براساس کنترل گشتاور يا زاويه، قابليت نصب کوره ويژه و ... 

از قابليت هاي اصلي دستگاه مي باشند.     
  

    
قابليت های تست پيچش و تابندگي

شرايط محيطی

رطوبت: 10 الی 50 درصد بدون چگالش
دما: 10 الی 38 درجه سانتيگراد ) کاری (

نبود غبار در محيط
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10 A, 220 V

شـرکــت طــراحـی مــهنــدسی
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