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  توجه 1-1
  

بایست توسط می R230تیوان دستگاه  اندازيدهی، نصب و راهتمامی مراحل تحویل هشدار: 
  رد.بپذیساخت انجام  "لیزرشرکت آسال "متخصصین 

نکات آورده شده در این مستند صرفا جهت آشنایی با شرایط محیطی لازم جهت نصب، راه اندازي و 
  باشد.و وسایل جانبی می ، مواد اولیهR230تیوان داري دستگاه نگه

  باشد.اي نصب و راه اندازي نمیاین مستند دستورالعملی بر توجه: 

  R230تیوان هاي دستگاه دستورالعمل 1-2
  باشد.هاي متنوعی را دارا میدستورالعمل R230تیوان دستگاه 

 R230تیوان دستگاه داري، نگهاندازي وعلاوه بر این دفترچه، شرایط محیطی لازم براي نصب، راه
  شود:هاي زیر را نیز شامل میدستورالعمل

  
 ماي کاربريراهن - 

 داريراهنماي تعمیر و نگه - 

 وسایل جانبی - 

 افزارهاراهنماي نرم - 

  تحویل دهی آزمون هاي - 
  

  علائم قراردادي 1-3
  علائم قراردادي که در این مستند از آنها استفاده شده اند در زیر نشان داده شده است:

  

  :  هشدار

  :  توجه
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  آموزش 1-4
  باشد.لیزرساخت میده شرکت آسالبه عه R230تیوان آموزش کار با دستگاه 

  آموزش فوق شامل موارد زیر خواهد بود:
  

 R230تیوان کار با دستگاه  - 

 داريتعمیر و نگه - 

 موارد ایمنی - 

 معرفی مواد اولیه دستگاه - 

 R230تیوان ردهاي دستگاه اربک - 

 
 "شرکت آسال لیزر ساخت"بایست توسط فرد آموزش دیده در یم R230تیوان دستگاه  توجه: 

  آمده به عهده مشتري خواهد بود.. در غیر این صورت عواقب مشکلات پیشاندازي و استفاده شودراه
  

  هاي ارتباطیراه 1-5
  هاي ارتباطی زیر با ما در تماس باشید:هر گونه سوال و اشکال با راهبروز در صورت 

  )021( 76250343 شماره تماس:
 info@asallaser.com ایمیل:

 –ساختمان تجاري سازي و فن بازار  –پارك فناوري پردیس  –جاده دماوند  20متر کیلو –تهران آدرس: 
  1104واحد  –طبقه اول 



 

  موارد تحویلی، ابعاد و اوزان 2
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  موارد تحویلی 2-1
وارد زیر می شود. این موارد به دو دسته موارد استاندارد و موارد جانبی موارد تحویلی با دستگاه شامل م

  به تفکیک در زیر آمده اند: تقسیم می شوند که

  موارد استاندارد 2-1-1
  موارد استاندارد که تحویل می شوند:

 شامل: R230تیوان دستگاه  - 1

a. محفظه فرآیند دستگاه 

b. تابلو برق 

c. جعبه لیزر 

d. کامپیوتر صنعتی 

e. نمایشگر لمسی 

f. ماژول تولید گاز نیتروژن 

  ساخت قطعاتبزرگ سیلندر  - 2
 کیلوگرمی 10بسته پودر  یک - 3

 شامل: افزاريندارد نرمبسته استا - 4

a. CD افزار کنترلی دستگاهنرم 

b. CD سازي فایل قطعاتافزار آمادهنرم 

c. CD افزار نرمMagics 21.0 

 شامل: هاي راهنمابسته دفترچه - 5
a. کاتالوگ دستگاه 

b. راهنماي کاربري 

c. داريشرایط محیطی لازم جهت نصب، راه اندازي و نگه 

d. داريراهنماي تعمیر و نگه 

e. وسایل جانبی 

f. افزارهاراهنماي نرم 

g. دهیهاي تحویلآزمون  
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  جانبی ضروري و اختیاري 2-1-2
 ابزار تمیزکاري و کار با دستگاه بسته ست - 1

 دستگاه دماسنج و رطوبت سنج محیط - 2

 CO2دستگاه سنجش توان لیزر  - 3

 شامل: واي فشردهه یستم تولیدس - 4

a. دستگاه  مورد نیاز جهت تامین هواي فشرده سور اسکرو به همراه فیلترینگپک کامل کمپر
 R230تیوان 

b.  عدد شلنگ اتصال هوا به دستگاه و وسایل جانبیدو عدد 

 شامل: کاريخنک سیستم - 5

a. کن آبچیلر خنک 

b. عدد شلنگ اتصال آب به دستگاه 

c.  کنلیتري آب مخصوص چیلر خنک 4شیشه  
 شامل: تمیزکاري قطعات میز - 6

a.  تیوان بسته ابزار پس پردازش قطعاتR230 
b. الک استیل استاندارد بازیابی مواد پودري  

  بزرگ ساخت قطعات اضافی سیلندر - 7
 کوچک ساخت قطعات اضافی سیلندر - 8
 اضافی R230تیوان جفت مخزن کوچک پودر ورودي دستگاه یک  - 9

 جاروبرقی صنعتیدستگاه  - 10
 دستگاه میکسر پودر - 11
 )ابزار جانبیند بلاست ( به همراه کابین س - 12
  ست مخازن مخصوص نگهداري پودر  - 13

  ابعاد و اوزان 2-2
ست در دو در این قسمت لیستی از موارد تحویلی به همراه ابعاد و اندازه و وزن آنها آورده شده است. این لی

حالت همراه با بسته بندي اولیه و بعد از باز شدن و نصب شدن جهت راه اندازي دستگاه در زیر آورده شده 
  است.
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  ها در هنگام تحویل گیريبنديبسته 1- 2-2
  لیست موارد همراه با بسته بندي در این بخش آمده است:

  
 R230تیوان دستگاه 

  mm 2690 x 1550 x 1390بعاد ا
 Kg1250 وزن: 

  
  زرگ ساخت قطعاتسینلدر ب

  mm 500x500x600 ابعاد:
  Kg 20 وزن:

  
  سیستم تولید هواي فشرده

  mm 950x1950x1500 ابعاد:
  Kg 500 وزن:

  
  کاريسیستم خنک

  mm 500x650x500 ابعاد:
  Kg 25 وزن:

  
  میز تمیزکاري قطعات

  mm 1700 x1050x720 ابعاد:
  -  وزن:

  
  سیلندر کوچک ساخت قطعات

  mm 450x450x500 ابعاد:
  Kg 15 وزن:

  
  جفت مخزن کوچک

  mm 300x300x400 ابعاد:
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  Kg 15 وزن:
  

  جاروبرقی صنعتی
  mm 400x400x700 ابعاد:
  Kg 15 وزن:

  
  دستگاه میکسر پودر

  -  ابعاد:
  -  وزن:

  
  کابین سند بلاست

  mm 700x600x900 ابعاد:
  Kg 35 وزن:

  

  در حال کارکردتجهیزات و قطعات  2- 2-2
  یل شده بدون بسته بندي در این بخش دیده می شود:لیست موارد تحو

  
 R230تیوان دستگاه 

  mm 2495x1350x1195 ابعاد:
  Kg 1200 وزن:

  
  زرگ ساخت قطعاتسینلدر ب

  mm 400x400x500 ابعاد:
  Kg 15 وزن:

  
  سیستم تولید هواي فشرده

  mm 750x1750x1350 ابعاد:
  Kg 450 وزن:
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  کاريسیستم خنک

  mm 400x550x420 ابعاد:
  Kg 20 وزن:

  
  میز تمیزکاري قطعات

  mm 1500 x850x520 ابعاد:
  -  وزن:

  
  سیلندر کوچک ساخت قطعات

  mm 350x300x400 ابعاد:
  Kg 10 وزن:

  
  جفت مخزن کوچک

  mm 200x150x300 ابعاد:
  Kg 5 وزن:

  
  جاروبرقی صنعتی

  mm 300x300x600 ابعاد:
  Kg 10 وزن:

  
  دستگاه میکسر پودر

  -  ابعاد:
  -  وزن:

  
  ین سند بلاستکاب

  mm 600x450x820 ابعاد:
  Kg 28 وزن:
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  R230تیوان جابجایی دستگاه  2-3
 

لیزرساخت ممکن فقط در حضور متخصصین شرکت آسال R230تیوان جابجایی دستگاه  هشدار: 
  هاي وارده به دستگاه را ندارد.باشد. در غیر این صورت شرکت، تعهدي نسبت به آسیبمی

  
هاي شدید به دستگاه و تجهیزات جانبی آن، موجب آسیب جدي قطعات هوارد آمدن ضرب هشدار: 

  شود. در هنگام جابجایی تجهیزات کاملا با حوصله عمل کنید.دستگاه مانند لیزر می
  

در میان  "آسال لیزر ساخت شرکت"، ابتدا این امر را با R230تیوان در صورت نیاز به جابجایی دستگاه 
جایی شرایط بظر براي جابجایی را با شرکت هماهنگ کنید. قبل از اقدام به جابگذارید. سپس تاریخ مورد ن

  محیطی لازم را آماده کنید تا توسط متخصصین شرکت مورد ارزیابی قرار بگیرند.
  



 

  هاي محیطینیازمندي 3
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  هاي محیطی هنگام تحویلنیازمندي 3-1
 لیزرشرکت آسال "توسط متخصصین  R230تیوان دهی، نصب و راه اندازي دستگاه تمامی مراحل تحویل

  پذیرد.انجام می "ساخت
  حتما موارد زیر از پیش براي انجام مراحل گفته شده در بالا آماده باشند. توجه: 

  
بعاد و اوزان در همین بندي شده، ذکر شده در قسمت ابراي عبور تجهیزات بسته مسیر عبور باید - 

 باشد. مستند، فضاي کافی داشته

 ها باشند.بنديتر از بستهمتر از تمامی جهات بزرگسانتی 5بایست دي حداقل میهاي ورودرب  - 

خواهند جابجا شوند نباید بیشتر از مقاومت کف هایی که میبنديبه علاوه بسته اكوزن لیفتر - 
 کارگاه، ذکر شده در قسمت مشخصات کف کارگاه در همین مستند، باشد.

 ها باید کاملا صاف و تمیز باشد.ديبنبه همراه بسته اكمسیر عبور لیفتر - 

  ها نیاز است.بنديکیلوگرمی براي جابجایی بسته 1500حداقل  اكبه یک لیفتر - 
  

  راه اندازي 3-2
با  "ساختشرکت آسال لیزر "توسط متخصصین  آزمایشی مورد تایید اندازي دستگاه، قطعاتهجهت را

  گردند.دستگاه تازه نصب شده، تولید می
  

، R230تیوان کیلوگرمی تحویل داده شده به همراه دستگاه  20ي پودر با بستهقطعات  توجه: 
  شوند.ساخته می

چنین بررسی آن و هم تولید قطعات آزمایشی مورد تاییداندازي دستگاه و نحوه دقیق راه توجه: 
  دهی، آورده شده است.هاي تحویل، در مستند آزمونقطعات

  

  تهویه محیط 3-3
و تجهیزات جانبی  R230تیوان شرایط محیطی، امکان ایجاد آسیب به دستگاه عدم رعایت  هشدار: 

 باشد.کند. خروج از گارانتی نتیجه دیگر این امر میرا ایجاد می

  شرایط تهویه لازم براي هر کدام از این موارد در زیر توضیح داده شده اند:
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 )در داخل دستگاه پودر(به همراه  در حال کارکرد R230تیوان دستگاه  - 1

  درجه سانتیگراد 25تا  20دماي مجاز اتاق: 
  % 50حداکثر رطوبت نسبی مجاز: 

  
 کاريسیستم خنک - 2

  درجه سانتیگراد 40تا  15دماي مجاز اتاق: 
  

کاري می بایست از اطراف فاصله کافی داشته باشد تا به راحتی گرماي تولیدي سیستم خنک توجه: 
 خود را به محیط پس بدهد.

بایست در یک ارتفاع از سطح کارگاه قرار می R230تیوان سیستم خنک کاري و دستگاه  ه:توج 
 بگیرند.

گرما یا سرما ببیند و به صورت موضعی بایست فقط از یک طرف نمی R230تیوان دستگاه  توجه: 
 مانند تشعشع آفتاب یا هواي کولر گازي و ...

بایست در یک محیط بدون لرزش نصب کاري میم خنکو سیست R230تیوان دستگاه  توجه: 
  گردند.

  
 کیفیت هواي محیط - 3

  اتاق دستگاه باید تا حد امکان نسبت به ورود گرد و خاك از محیط بیرونی محافظت شود.
اي مناسب به سیستم دودکش داخلی ساختمان متصل بایست توسط لولههواي خروجی دستگاه می

  شود.
  hr3m  10/تعویض گردد: حجم دبی هواي تعویضی:  بایست با این مشخصاتهواي داخل اتاق می

  
  بایست وارد محیط کارگاه شود.هواي خروجی از دستگاه نمی هشدار: 
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  کف کارگاه 3-4
بایست داراي و دیگر وسایل جانبی در آن نصب گردند می R230تیوان کف کارگاهی که قرار است دستگاه 

  مشخصات زیر باشد:
  باشد.  5mm/m2ی باشد. ناهمواري سطح نباید بیشتر از بایست سخت، صاف و افقکف می - 1

  باشد. N/cm2 175ظرفیت تحمل وزن کف باید بزرگتر از 
  

  بایست کاملا تراز با سطح کارگاه نصب گردد.می R230تیوان دستگاه  هشدار: 
  

 اي باشد تا پودر در نقاطی از سطح تجمع پیدا نکند.پوشش سطح باید به گونه - 2

 ی قابل تمیزکاري باشد.سطح باید به راحت - 3

 سطح باید ضد لغزش باشد. - 4

 ها را دارا باشد.سطح باید مقاومت در برابر حلال - 5

  سطح باید ضد الکتریسیته ساکن باشد. - 6
  

چنین کفش مناسب باشد. از پوشش و همکف پوشانده شده توسط پودر بسیار لغزنده می هشدار: 
  استفاده کنید.

  

  فضاي مورد نیاز 3-5
  ر در مورد فضاي کاري دستگاه لازم می باشد:رعایت نکات زی

متر از تمامی جهات از دیوارهاي کارگاه فاصله  1بایست حداقل به اندازه می R230تیوان دستگاه  - 1
 داشته باشد.

 باشد.متر میسانتی 40کاري از اطراف حداقل فاصله سیستم خنک - 2

و همچنین وسایل جانبی  R230تیوان حداقل فضاي کارگاهی مورد نیاز براي قرارگیري دستگاه  - 3
 )باشدآل میمترمربعی یک فضاي ایده 40فضاي ( باشد.مترمربع می 25مورد نیاز 

  متر باشد. 3می بایست حداقل داراي ارتفاع  سقف محل نصب دستگاه - 4
 گردد.، نصب میR230تیوان سیستم تولید هواي فشرده در محلی خارج از اتاق دستگاه  توجه: 
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در شکل زیر مشاهده می شود (دي این شکل ابعاد داده  R230هادي دستگاه تیوان شکل قرارگیري پیشن
  شده به میلیمتر می باشد) 

  

  

  اتصالات 3-6
  

 لیزرشرکت آسال "بایست توسط متخصصین میتمامی اتصالات بیان شده در این قسمت،  هشدار: 
 باشد.مر میوصل شوند. بررسی صحت اتصال ایجاد شده نیز به عهده متخصصین ا "ساخت

اي نصب گردند تا از هر گونه آسیب و یا ایجاد قطعی، مصون تمامی اتصالات باید به گونه هشدار: 
 بمانند.
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  اتصال برق 3-6-1
  بایست به برق با مشخصات زیر متصل گردد:می R230تیوان دستگاه 

 آمپر 32ولت /  400شاخه  5نوع کانکتور: پریز  - 1

 )PE) / ارت (Nفاز / نول ( 3ولت  380ولتاژ:  - 2

 هرتز 50فرکانس:  - 3

 ±5نوسان ولتاژ مجاز: % - 4

 4KWدستگاه:  برق حداکثر مصرف - 5

  3×32آمپر :در مسیر برق ورودي فیوز محافظتی مورد نیاز - 6
  

بایست مجهز به محافظ ولتاژ سه فاز، متناسب با برق کنتور سیستم برق ساختمان می هشدار: 
 ورودي باشد.

بیش از حد مجاز باشد، مشتري موظف به نصب استابیلایزر  اگر نوسان برق در محل نصب هشدار: 
، ایجاد آسیب باشد. در صورت عدم نصب استابیلایزر وبرق سه فاز در راه برق ورودي به دستگاه می

 دستگاه از گارانتی خارج خواهد شد.
بایست از طریق پنج شاخه به سیستم ارتینگ ساختمان متصل می R230تیوان دستگاه  هشدار: 

  دد.گر
  

  اهم باشد. 2بایست کمتر از می R230تیوان مقاومت چاه ارت دستگاه  توجه: 
  

ناپذیري هاي جبرانبه سیستم ارتینگ، آسیب R230تیوان در صورت عدم اتصال دستگاه  هشدار: 
  شود.به دستگاه وارد می

  
نید مشورت ک "ساخت لیزرشرکت آسال "حتما با متخصصین  UPSدر صورت نیاز به نصب  توجه: 

  اندازي کنید.و سپس اقدام به نصب و راه
  

وسایل جانبی  "هاي قبلی همین مستند، در مستنداتصال برق دیگر تجهیزات جانبی مطرح شده در قسمت
  آورده شده است. "ضروري و اختیاري
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  اتصال هواي فشرده 3-6-2
  با مشخصات زیر مورد نیاز است: R230تیوان هواي فشرده ورودي به دستگاه 

  hr3m 10/ بی:د - 1

 Bar 8فشار کاري:  - 2

 درجه سانتیگراد 30تا  15دماي کاري:  - 3

 ISO 8573 – 2001استاندارد  1,2,1کیفیت هوا: کلاس  - 4

 
رعایت کیفیت هواي مذکور در بالا، براي حفظ کیفیت مطلوب قطعات و آسیب نرسیدن به  هشدار: 

 باشد.ماژول تولید گاز نیتروژن حیاتی می

شرکت "نیاز به کمپرسور هواي فشرده، حتما موارد بالا را با متخصصین در صورت عدم  هشدار: 
  سازد.چک کنید. عدم رعایت موارد بالا دستگاه را از گارانتی خارج می "ساخت لیزر آسال

  
با رعایت تمامی موارد بالا  "ساخت لیزرشرکت آسال "سیستم تولید هواي فشرده پیشنهادي  توجه: 

و دیگر تجهیزات جانبی چون دستگاه  R230تیوان ستفاده در دستگاه و داراي طراحی خاص براي ا
  شود.توصیه می هاي کوچک اکیداًسند بلاست و استفاده در مکان

  کارياتصال آب خنک 3-6-3
  

موجب آسیب جدي  R230تیوان کاري با آب به دستگاه عدم اتصال درست سیستم خنک هشدار: 
  شود.لیزر و سیستم اسکن می هاي اصلی دستگاه از جملهبه زیرسیستم

  
  :به قرار زیر می باشد کاري مورد نیازمشخصات آب خنک

  l/min 10 دبی آب ورودي:  حداقل - 1

 درجه سانتی گراد 20تا  18: ي آب وروديدما - 2

 بار 4: کمتر از فشار - 3

 KW 2ظرفیت حرارتی: کمتر از  - 4

  هاي مورد نیازمقطر به همراه افزودنیآب  نوع آب خنک کار: - 5
  

 تامین کنید. "ساخت لیزررکت آسال ش"کن را حتما از آب مورد نیاز چیلر خنک ر:هشدا 
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هاي جدي کن مورد نیاز رعایت نشده باشد، امکان ایجاد آسیباگر موارد بالا در آب خنک هشدار: 

  به دستگاه وجود دارد.
  

شرکت "کاري پیشنهادي سیستم خنکدر صورتی که چیلر مناسب را در دسترس ندارید،  توجه: 
سازگار بوده و موارد ایمنی را تضمین  R230تیوان از تمامی جهات با دستگاه  "ساخت لیزرآسال 

  .کندمی
  

  اتصال دودکش هواي خروجی 3-6-4
  

بایست به سیستم دودکش داخلی ساختمان به طور مناسب توسط می R230تیوان هواي خروجی از دستگاه 
  دد.متصل گر "ساخت لیزرشرکت آسال "متخصصین 

  
عدم اتصال مناسب هواي خروجی، باعث ایجاد مشکلات تنفسی در افراد حاضر درون اتاق  هشدار: 

  شود.دستگاه می
  

  



 

  اخطارهاي ایمنی اولیه 4
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  گردد.اندازي دستگاه ارائه میموارد ایمنی لازم براي محیط نصب و راه در این قسمت از مستند صرفاً
و به طور خاص براي تجهیزات جانبی، در  "راهنماي کاربري"ستند موارد ایمنی دیگر به طور مفصل در م

  آورده شده است. "وسایل جانبی ضروري و اختیاري"مستند 
  

هاي جانی و مالی سنگین، مانند آسیب عدم توجه به موارد ایمنی زیر، موجب ایجاد خسارت هشدار: 
هاي اصلی دستگاه رسیستمسیب جدي به زیو یا آ ،R230تیوان دیدن اعضاي بدن کاربر دستگاه 

  شود.می

  لیزر 4-1
  

باشد، درب می "ساخت لیزرشرکت آسال "اندازي توسط متخصصین در هنگامی که دستگاه در حال راه
  باشد. به نکات زیر توجه بفرمایید:باز می R230تیوان تجهیزات اپتیکی و لیزر دستگاه  جعبه

  
راد حاضر در اتاق دستگاه مجهز به عینک محافظتی اندازي، تمامی افدر تمامی مراحل راه هشدار: 

 لیزر باشند.

 تنها افراد مربوط و مورد نیاز در اتاق دستگاه حضور پیدا کنند. هشدار: 

  مواد قابل اشتعال از محیط خطر دور نگه داشته شوند. هشدار: 
  

اه، در جایی هاي همرحتی الامکان وسایل تولید کننده امواج با فرکانس بالا مانند گوشی توجه: 
 خارج از اتاق دستگاه قرار داده شوند.

  درب ورودي اتاق دستگاه حتما قابلیت قفل شدن داشته باشد. توجه: 
  

  سوزي و حرارتخطر آتش 4-2
  شوند.، باعث ایجاد گرما میR230تیوان هاي متنوع دستگاه راه اندازي لیزر و روشن کردن هیتر

  
 دارید.اه دور نگهمواد قابل اشتعال را از دستگ هشدار: 

  هاي دستگاه باشید.هاي ناشی از تماس با هیترمراقب ایجاد سوختگی هشدار: 
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 هاي اولیه کنیدحتما اتاق دستگاه را مجهز به جعبه کمک توجه: 
  حتما اتاق دستگاه را مجهز به کپسول اطفاي حریق کنید. توجه: 

  
رند. از ایجاد شعله و کشیدن سیگار در دا قابلیت اشتعال R230تیوان مواد پودري دستگاه  هشدار: 

  اتاق دستگاه جدا اجتناب کنید.
  

  مواد پودري 4-3
و تولید قطعات خواه ناخواه مواد پودري در فضاي اتاق و بر روي کف  R230تیوان در هنگام کار با دستگاه 

  شوند.کارگاه بخش می
  

تکش و ماسک مناسب استفاده از وسایل ایمنی مناسب استفاده کنید. از کفش، عینک، دس هشدار: 
 کنید.

  حتما قبل از استفاده از مواد پودري، دیتاشیت ایمنی مواد را مطالعه کنید. هشدار: 
  

نصب روشویی مخصوص آزمایشگاهی جهت شست و شوي صورت در مواقع اضطراري در  توجه: 
  شود.محیط دستگاه توصیه می

  

  گاز نیتروژن 4-4
  

و تولید گاز نیتروژن مصرفی دستگاه، هواي  R230تیوان اه در هنگام روشن بودن دستگ هشدار: 
 اتاق را از نظر خلوص اکسیژن موجود چک کنید.

در صورت بالا رفتن خلوص نیتروژن در اتاق دستگاه، خطر بیهوشی و همچنین فوت به  هشدار: 
  علت خفگی وجود دارد.

  



 

  هافرم 5
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  چک لیست 5-1
  

  R230تیوان دهی دستگاه هاي محیط تحویلنیازمندي - 1
  راه دسترسی به اتاق دستگاه ابعاد مناسبی دارد  ⃝
  مقاومت کف کارگاه تحمل لیفتراك و وزن تجهیزات را دارد  ⃝
  لیفتراك مناسب تدارك دیده شده است  ⃝
  راه دسترسی به اتاق دستگاه کاملا امن و تمیز است  ⃝
  هاي ورودي از ابعاد مناسبی برخوردار هستنددرب  ⃝

  
  هاي اتاق دستگاهنیازمندي - 2

  تهویه مناسب اتاق  ⃝
  مشخصات کف کارگاه  ⃝
  ابعاد اتاق  ⃝
  ارتفاع سقف اتاق  ⃝

  
  هاي اتصالاتنیازمندي - 3

  برق سه فاز  ⃝
  چاه ارت  ⃝
  هواي فشرده مناسب  ⃝
  کاري مناسبآب خنک  ⃝
  دودکش مناسب  ⃝

  
  موارد ایمنی - 4

  عینک لیزر  ⃝
  هاي اولیهجعبه کمک  ⃝
  ریقکپسول اطفاي ح  ⃝
  وسایل کار با پودر  ⃝
  نیتروژن محیط  ⃝

  



24 
 

  اطلاعات مشتري 5-2
  لطفا به موارد زیر قبل از اقدام براي نصب و راه اندازي دستگاه توجه فرمایید:

و تجهیزات  R230تیوان داري دستگاه اندازي و نگهراه تمامی شرایط محیطی لازم جهت نصب - 1
 ده باشد.بایست قبل از روز تحویل دهی آماجانبی می

را حداقل یک هفته قبل در جریان  "ساخت لیزر شرکت آسال"در صورت آماده نبودن موارد فوق،  - 2
 بگذارید.

  هاي ناشی به عهده مشتري خواهد بود.در صورت آماده نبودن تمام یا قسمتی از موارد فوق، هزینه - 3
  

تکمیل کرده و به شرکت ارسال  لطفا پس از مطالعه دقیق و کامل این مستند اطلاعات خود را در جدول زیر
  بفرمایید:

  
    آدرس مشتري

    آدرس مکان تحویل دهی
    تاریخ توافق شده تحویل

    نام فرد مسئول و تحویل گیرنده
    توضیحات
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