
 

 

 آزمایشگاهی  مبدل حرارتی لوله ای دستگاه

 BS-P&P-LAB-HTEX50-100مدل 

  

 

 انواع مبدل های حرارتی لوله ای و پلیتیشرکت صنعتی بهناب سازان سازنده 

 دنیا توانسته است اینبا بهره گیری از تکنولوزی روز را  پایلوتو  آزماشگاهی 

 کشور طراحی و تولید نماید. مدل دستگاه را برای صنایع مختلف 

 مشخصات فنی

 مدل نام ردیف
 ظرفیت کاری cm ابعاد

 عرض طول لیتر در ساعت
 55الی  BS-P&P-LAB-HTEX5-25 053 55 5 مبدل حرارتی لوله ای آزمایشگاهی 1

 53الی  BS-P&P-LAB-HTEX25-50 533 133 55 مبدل حرارتی لوله ای آزمایشگاهی 5

 133الی  BS-P&P-LAB-HTEX50-100 533 033 53 آزمایشگاهی مبدل حرارتی لوله ای 0

 533الی  BS-P&P-PLT-HTEX150-200 5333 533 153 مبدل حرارتی لوله ای پایلوت 4

 553الی  BS-P&P-PLT-HTEX200-250 1333 533 533 مبدل حرارتی لوله ای پایلوت 5

 

 

 

 

 

 



 

 

 راه اندازینصب و 

به خریداران و کاربران این دستگاه توصیه می کند جهت نصب و راه اندازی با شرکت بهناب سازان  مبدل های حرارتیناب سازان ، سازنده هب

اندازی  و مشورت کنند ، اما در صورتی که این امکان فراهم نبود ، یک نفر آشنا با امور فنی ، طبق مراحل زیر عملیات نصب و راهتماس گرفته 

 دستگاه را انجام نماید.

 ل مناسب و نهایی خود قرار دهید .ابتدا دستگاه را در مح .1

 در صورتی که مبدل را به صورت عمودی یا افقی قرار می دهید ، توجه داشته باشید که تراز باشد و کج و زاویه دار نباشد. .5

 یید.را به دستگاه متصل نمای ورودی و خروجی آب گرم و یا بخار لوله ها .0

 و خروجی آب دستگاه را نیز به مبدل در محل های تعیین شده متصل نمایید.لوله ورودی  .4

توجه داشته باشید که ورود آب و بخار به مبدل به آهستگی و به مرور صورت پذیر و از انتقال و ورود جریان به سرعت و به یکبارگی به تذکر : 

 ل خواهد شد.مبدل اجتناب کنید زیرا موجب ایجاد آسیب در مبد

                شرایط گارانتی    

 امل دستگاههای کارکرده نمی باشد.گارانتی دستگاه مربوط به دستگاههایی است که بصورت مستقیم از شرکت خریداری شده و ش

و یا مشکلات ساختاری  نشتی آب و بخار قسمت های مختلفمانند عدم عملکرد صحیح و  اشی از خرابی ناشی از ساختکلیه عیوب ن -

 شامل گارانتی می باشد.

 خدمات پس از فروش

سال از خدمات پس از فروش بهره می برند و شامل خدمات پس از فروش می باشند  13ساخت شرکت بهناب سازان به مدت کلیه دستگاههای 

 مشتریان ارتباط بگیرید.. جهت استفاده از خدمت پس از فروش می بایست با شرکت تماس گرفته و واحد امور 

 

                          نگهداری و اندازی  شرایط محیطی لازم برای نصب و راه    

 مبدل را بصورت کاملا تراز قرار دهید و با بست های مناسب در مکان مورد نظز کاملاً ثابت و محکم کنید . دستگاه را در مسیر محل عبور و

 مرور قرار ندهید .



 

 

 

 قسمت های مختلف دستگاه

 طبق عکس قسمت ها مختلف دستگاه به شرح زیر می باشد.

 ورودی آب دستگاه  .1

 خروجی آب دستگاه .5

 ورودی آب یا بخار جهت تآمین حرارت .0

 خروجی آب یا بخار  .4

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                           شرایط کالیبراسیون     

ابتدای امر ساخت شرکت بهناب سازان توسط خود شرکت کالیبره می گردند و دیگر نیاز به دستگاههای ساخت شرکت بهناب سازان در همان 

 کالیبراسیون ندارد اما در صورت نیاز باید با شرکت تماس حاصل فرمایید.


