
 

 

 

 محفظه آسیاب براي ایجاد خلأ و یا تزریق گاز خنثی 
 
 

 
 

  :   کاربرد
 براي آسیاب کردن مواد تحت خلأ و یا گاز خنثی   •
  آلیاژ سازي مکانیکی •

       
 مشخصات فنی دستگاه :

 
 فولاد سخت کاري شده جنس محفظه و درب

 دو عدد سوپاپ براي ورود و خروج گاز سیستم تزریق گاز
 316فولاد زنگ نزن  جنس کلمپ

  میلی لیتر250 ظرفیت
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  :  گارانتی

خدمات ضمانت ( گارانتی) شامل تعمیر یا سرویس دستگاه و ارائه خدمات رایگان جهت تعویض قطعات و دستمزد 
  سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد .10تعمیر بمدت یکسال می باشد و خدمات پس از فروش بمدت 

  ضمات نامه در شرایط زیر قابل اجرا نیست :
-صدمات و ضایعات ناشی از حمل و نقل نامناسب ، ضربه ، نوسانات برق ، آتش سوزي ، تماس یا نفوذ 1  

آب و مواد شیمایی ، حوادث طبیعی ، و استفاده غلط و یا بی توجهی به دستور العمل هاي ذکر شده در 
 دفترچه راهنماي دستگاه 

.-دستگاهایی که دستکاري شده اند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان شرکت تعمیر شده باشند2     
 

 روش کار :
 مواد مورد نظر به همراه گلوله ها را درون محفظه قرار داده .1
 درب محفظه را به وسیله ي کلمپ هاي محفظه به طور کاملآ می بندیم .2
براي تزریق گاز خنثی ، گاز را به وسیله ي نازل از یکی از شیر هاي که بر روي درب محفظه  .3

برابر حجم محفظه گاز 4است وارد و شیر دیگر را براي مدتی باز میگزاریم تا حداقل به اندازه 
 تخلیه شود

 شیر دوم را بسته و همچنان به تزریق گاز ادامه می دهیم تا به فشار مورد نظر دست یابیم .4
  ایجاد خلأ  مانند روش فوق انجام  می شود با این تفاوت که نیاز به باز کردن شیر دوم نیست .5
 محفظه را درون دستگاه گذاشته و با کلمپ دستگاه آن را  ثابت می کنیم .6
 


