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 شرایط محیطی جهت نصب و نگهداری
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 درباره شرکت

با هدف طراحی و پیاده  MSKشرکت موج صنعت کرانه 

های مخابراتی )تجاری و نظامی( و ها وسامانهسازی سیستم

های تحقیقاتی و عملی در صنعت مخابرات با نیز اجرای پروژه

گردیده تاسیس  1389توان علمی و عملیاتی وافر، در سال 

است. این شرکت با بکارگیری نیروهای کارآمد و نخبه 

های تمسدانشگاهای مطرح کشور در عرصه دانش و سی

ها و اهداف والایی را ایجاد نموده و مخابرات توانسته افق

چشم انداز روشنی از تحقق توانمندی در ایران را نمایان 

 سازد. 

مر با تلاش و کوششهای مست MSKدر حال حاضر شرکت 

خود توانسته با تولید علم وکاربردی کردن آن در حوزه 

مخابرات گامی بلند برای تولید محصولات و استفاده از توان 

بومی، جهت خود کفایی بردارد و با به ثمر رساندن کارها و 

هایی که تاکنون  در سطح کشور غیر ممکن و یا هپروژ

اه کلان رسید نقش اساسی ایفا نماید. دیدگمشکل به نظر می

این شرکت  در زمینه تولید محصولات، بر پایه عملیاتی 

کردن تحقیق و پژوهش بومی با تکیه بر دانش اسلامی 

 وایرانیست.

 

 

 L16ژنراتور سراج  سیگنال

توسط آمریکا ابداع شد و اکنون نیز توسط  1970است که در دهه  1های تاکتیکی یک سیستم مخابراتی برای تبادل داده 16لینک 

 لینککند.  استفاده می (JTIDS) 2از سیستم توزیع ترکیبی اطلاعات تاکتیکی 16د. لینک گرد استفاده می (NATO)نیروهای ناتو 

 و TDMA CDMA های نیکتک از پیچیده ترکیبی از که است، نظامی تاکتیکی های داده تبادل برای مخابراتی سیستم یک 16

FDMA، کند می استفاده اطلاعات تبادل نرخ افزایش و جمینگ، برابر در مقاومت امنیت، بهبود جهت. 

 سامانه این کمک به کاربران. است گردیده تولید و طراحی 16 لینک سیگنال تولید منظور به L-16 سراج ژنراتور سیگنال

 نمایند ارسال و تولید 16 لینک یدیتا و فیزیکی های لایه در بلادرنگ صورت به را 16 لینک استاندارد سیگنال توانند می

 

 معرفی محصول
 

 مخابراتی های مختلفسیگنال و همچنین تولید بلادرنگ سازیهای موجود در بخش شبیهدر راستای اهداف شرکت و پوشش خلا

نموده است.   L-16 سراج (Signal Generator) مولد سیگنال ساختو با توجه به نیاز کاربران،  شرکت مبادرات به طراحی و 

بصورت      Data Link Layerو   Physical Layerدررا های پیچیده مخابراتی د سیگنالنتوانبه کمک این سیستم می انکاربر

 د.نتولید نمایلاین آن

گردد. همچنین بنا به درخواست خریدار امکان ولید میت 1215MHz  الی  RF 960 MHz,سیگنال موردنظر در باند فرکانسی 

 موردنظر وجود خواهد داشت. فایر توان و آنتنامپلیاتصال خروجی به 

                                                      
1
 Tactical data 

2
 Joint Tactical Information Distribution System 
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  محیطی نصب و نگهداری شرایط

  

 :باشدمی ذیل شرح به ژنراتورسیگنال  اندازي و نگهداريراه و نصب محیطی شرایط

 

 قوي. فشار کابلهاي و سیمها و اصلی خیابان از دور به مترمربع 25 حداقل مساحت با آزمایشگاه اتاق 1-

 ولت بوده و با محافظ ولتاژ مناسب به ورودي اعمال گردد. 222تغذیه ورودي دستگاه  2-

 بدنه دستگاه متصل گردد.  حتما پریز داراي کابل ارت باشد و یا حداقل سیم ارت به -3

 مکان آزمایشگاه داراي تهویه مناسب باشد. 4-

 خورنده،گرد شیمیایی مواد و آب نفوذ یا تماس زیاد، حرارت یا سوزي آتش برق، نوساناتجلوگیري از آسیب به دستگاه ناشی از  5-

 راهنماي در دفترچه شده ذکر دستورالعملهاي به توجهی بی یا و غلط استفاده و ضربه طبیعی، حوادث برق، و رعد شدید، غبار و

 دستگاه.

 یا غیرسازگار جانبی لوازم و تجهیزات ها،دستگاه سایر با دستگاه ارتباط یا غلط اتصال از ناشی هايخرابی و صدماتجلوگیري از  -6

 معیوب.

 ولت باشد. ±4ولت با خطاي  22ولتاژ اعمالی به بردهاي سیستم باید  -7

 گراد مورد استفاده قرار گیرد. درجه سانتی 52تا  2در محدوده دمایی سیستم باید  –8

آمپر بیشتر شود؛ زیرا حداکثر توان خروجی  2توجه کنید که جریان مورد نظر نباید از  PCIeدر صورت استفاده از بردها به صورت  -9

 وات است. 25در مادربرد کامپیوتر برابر  PCIاز 

لازم است در فاصله دقیق و معینی با برد اصلی بسته شود لذا از وارد کردن  Daughter Boardاي اتصال کانکتور مورد استفاده بر - 22

 ها خودداري کنید. آن SAMTECبه خصوص در قسمت  Daughter Boardهرگونه فشار زیاد به 

رت لزوم از کارشناسان این خودداري کنید و در صو Main Boardبسته شده بر روي  Daughter Boardاز باز و بسته کردن  -22

 شرکت براي این منظور کمک بگیرید.

در صورت بروز هرگونه مشکل، ابتدا از سالم بودن فیوز بردها مطمئن شوید؛ سپس بردها را بعد از هماهنگی با کارشناسان  -22

 .شرکت براي بررسی ارسال کنید

 

 


