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، 41تهران، خيابان انقلاب، لاله زار نو، بين کوشک و منوچهری، کوی مصباح کريمی، ساختمان شماره 

 41واحد 

 40416-4106صندوق پستی تهران: ( 124) 00501264( فکس: 124) 00500111 -00501761 -00501666تلفن: 

  E-Mail:as1.support@Qeshmvoltage.com            WWW.Qeshmvoltage.com 

 4از  2:  هصفح

 
 
 

در فاز طراحي اتوماسيون صنعتي لازم است نوع پنل متناسب با شرايط نصب به درستي انتخاب شده باشد. 

 با اين وجود لازم است قبل از نصب پنل به نكات زير توجه شود:

 

  استفاده ي راحت تر كاربر از مجموعه مي باشد.براي كار با اين دستگاه نياز به ميزي با ارتفاع مناسب براي 

  ولت 222برق تكفاز 

 .در محل نصب دستگاه، لرزش و ارتعاش و شوك هاي دائمي وجود نداشته باشد 

 .دستگاه در معرض تابش مستقيم نور خورشيد نباشد 

  محيط هايOut Doorردد.، رطوبت بالا، دماي بالا براي نصب و راه اندازي مجموعه پيشنهاد نمي گ 

 .در صورت استفاده از دستگاه در فرآيند، دستگاه تا حد امكان دور از ماشين و فرآيند نصب شود 

  پنل در فاصله مناسب نسبت به تجهيزات توليد كننده نويز مانند موتورهاي بزرگ، پنل تجهيزات فشار قوي، پنل درايو و امثال

 آنها نصب شود.
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