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 مقدمه
هت جاست، در حوزۀ آموزشی، راحی و تولید گردیدهوسیلۀ شرکت راژان پرتو پارس طمجموعۀ آزمایشگاهی آنتن که به

گیری متغیرهای طراحی و تست عملی و اندازه جهتها و در حوزۀ پژوهشی، تجهیز آزمایشگاه آنتن و مایکروویو دانشگاه

 های دانشگاهی و صنعتی، کاربرد دارد.مورد طراحی در پروژه مولدهای سیگنال مایکروویوها و ارزیابی آنتن

فزارهای ااست اصول طراحی آنتن با استفاده از نرمعنوان یک مشخصۀ متمایزکننده، در این مجموعه تلاش شدهبههمچنین 

های شود. برای دستیابی به این هدف، آنتن( آموزش دادهPCAADو  HFSS ،ADKافزارهای تخصصی این حوزه )شامل نرم

 اند.مایکرواستریپ انتخاب گردیده

 

 :استی به شرح زیر برای این مجموعه تدوین گردیدههایآزمایشف آموزشی، جهت دستیابی به اهدا

 دایپل: آنتن 

o دایپل نیم موج آنتن تشعشعی الگوی بررسی (2/λدر )  صفحۀE؛  

o دایپل تمام موج آنتن تشعشعی الگوی بررسی (λدر )  صفحۀE؛ 

o 1.5دایپل  آنتن تشعشعی الگوی بررسی ( طول موجλ1.5در )  صفحۀE؛ 

o طول موج 2.5دایپل  آنتن تشعشعی الگوی بررسی (λ2.5در )  صفحۀE؛ 

o طول موج 4.5دایپل  آنتن تشعشعی الگوی بررسی (λ4.5در )  صفحۀE؛  

o نیم دایپل آنتن وسیلۀبه متعامد پلاریزاسیون تضعیف بررسی ( 2موج/λ؛) 

o نیم دایپل آنتن تشعشعی الگوی بررسی ( 2موج/λدر ) ۀ صفحH. 

 1یودا-آنتن یاگی: 

o الگوی تشعشعی آنتن دایپل در صفحۀ سی بررE؛ 

o  الگوی تشعشعی آنتن دایپل با نگهدارندۀ مخصوص در صفحۀ بررسیE؛ 

o یودا با یک رفلکتور و بدون دایرکتور )دو عنصر( در صفحۀ -الگوی تشعشعی آنتن یاگی بررسیE؛ 

o  فحۀ در ص یودا با یک دایرکتور و بدون رفلکتور )دو عنصر(-آنتن یاگیالگوی تشعشعی بررسیE؛ 

o بررسی الگوی تشعشعی آنتن یاگی-( یودا با سه عنصرR-DIP-D در صفحۀ )E ؛ 

o بررسی الگوی تشعشعی آنتن یاگی-( یودا با شش عنصرR-DIP-4D در صفحۀ )E؛ 

o  یودا در صفحۀ -الگوی تشعشعی آنتن یاگیبررسیH. 

 ایهای روزنهآنتن: 

                                                           
1 Yagi-Uda Antenna 
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o صفحۀ  در بزرگ 2شیپوری آنتن بررسی الگوی تشعشعیE؛ 

o  ؛بزرگ شیپوری آنتن پلاریزاسیون تلف ضریببررسی 

o ؛پلارایزر صفحۀ اثر بررسی 

o  صفحۀ  در بزرگ شیپوری آنتن تشعشعی یالگوبررسیH؛ 

o ۀ در صفح کوچکآنتن شیپوری  تشعشعی یلگوبررسی اH؛ 

o  ۀآنتن شیپوری کوچک در صفح تشعشعی یالگوبررسی E؛ 

o  در صفحات  3ازآنتن موجبری با انتهای ب تشعشعیبررسی الگوی(E  وH.) 

 ای:های آرایهآنتن 

o گیری الگوی تشعشعی صفحۀ اندازهH های شکافی )آرایۀ خطی(؛آرایۀ آنتن 

o گیری الگوی تشعشعی صفحۀ اندازهE های شکافی )آرایۀ خطی(؛آرایۀ آنتن 

o ؛4رفتار گلبرگ اضافی بررسی 

o ؛بررسی رفتار اسکن الگوی تشعشعی آرایۀ آنتنی با تغییر فرکانس 

o ای(بررسی آنتن مایکرواستریپ )آرایۀ صفحه. 

 آنتن هلیکال: 

o ؛های فرستنده و گیرندهبا پلاریزاسیون یکسان آنتن هلیکالگیری الگوی تشعشعی آنتن اندازه 

o  ؛هلیکالبررسی تأثیر انعکاس روی الگوی تشعشعی آنتن 

o فرستنده و گیرنده؛ هایبا پلاریزاسیون مخالف آنتن هلیکالگیری الگوی تشعشعی آنتن اندازه 

o  ؛های فرستنده و گیرندۀ دارای پلاریزاسیون مخالفدر آنتن هلیکالتأثیر انعکاس روی الگوی جهتی آنتن 

o تأثیر صفحۀ پلارایزر روی الگوی تشعشعی آنتن هلیکال؛ 

o .تعیین نوع پلاریزاسیون موج تشعشعی آنتن فرستنده در محل ماکزیمم گلبرگ اصلی الگوی جهتی 

 مایکرواستریپ: های آنتن 

o گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ تک؛اندازه 

o بررسی اثر تغییر زیرلایه روی آنتن مایکرواستریپ تک؛ 

o گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ دو طبقه؛اندازه 

o ای؛گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ با تزویج روزنهاندازه 

o ؛1روش -مایکرواستریپ تک با پلاریزاسیون دایرویگیری الگوی تشعشعی آنتن اندازه 

                                                           
2 Horn Antenna 
3 Open-End Waveguide Antenna 
4 Grating Lobe 
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o ؛2روش -گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ تک با پلاریزاسیون دایرویاندازه 

o ؛4×1گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ آرایۀ خطی اندازه 

o 2×2گیری الگوی تشعشعی آنتن مایکرواستریپ آرایۀ خطی اندازه. 

 

 شود.آنتن پرداخته می آزمایشگاهیعرفی مجموعۀ در این راهنما، به م

 

های تعریف شده برای این مجموعه، در فایل راهنمای کاربری؛ و ای از آزمایشدر ضمن، نحوۀ کارکرد دستگاه و نمونه

 همچنین اطلاعات فنی قطعات در فایل مشخصات فنی، قابل دسترسی است.
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 هاای در خصوص آنتنمقدمه -1
خابراتی شود. آنتن در یک سیستم می است که از آن جهت انتشار و دریافت امواج الکترومغناطیسی استفاده میاآنتن وسیله

 نقش مبدل امواج هدایت شده به امواج انتشاری در فضای آزاد را دارد.

، وظیفۀ یآنتن در نقش فرستندگی، وظیفۀ انتشار انرژی هدایت شده توسط خط انتقال در فضای آزاد و در نقش گیرندگ

 دریافت امواج انتشاری در فضای آزاد و انتقال آن به خطوط انتقال را دارد.

 دهد.، نمایشی از آنتن در نقش مبدل امواج هدایت شده به امواج انتشاری در فضای آزاد را نشان می1شکل 

 

 
 عنوان مبدل امواج هدایت شده به امواج انتشاری در فضای آزادهآنتن ب :1شکل 
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 آنتن است؛ به این شکل که: 6و الگوی تشعشعی 5های مربوط به آنتن، تطبیق امپدانسگیریدو پارامتر مهم در اندازه

 ط انتقال ید با خبرای اینکه آنتن بتواند حداکثر توان هدایت شده درون خط انتقال را در فضای آزاد انتشار دهد، با

 شود.تطبیق داده

 باشند.تشعشعی متناسب با آن کاربرد را داشته( رفتار) الگویها باید بسته به نوع کاربرد، آنتن 

دار، دارای الگوی تشعشعی جهتی هستند و انرژی الکترومغناطیسی را در سمت خاصی از های جهتبرای مثال، آنتن

 کنند.منتشر یا دریافت می فضا، بسته به شکل الگوی تشعشعی خود،

 

وانند به صورت تها میهای مختلفی هستند. برای مثال آنتنها بسته به کاربرد و طول موج کارشان، دارای شکلبر این، آنتنعلاوه

نوع  توانند ازها می، باشند. همچنین آنتنای()پیچه 9هلیکال)تک قطبی( و  8)دو قطبی(، مونوپل 7های دایپلسیمی، مثل آنتن

اند. از نیز از تعدادی اجزاء کوپل شده تشکیل شده 12ایهای آرایه، باشند. آنتن11و آنتن شکافی 10ای، مثل آنتن شیپوریروزنه

 نمود. های مایکرواستریپ، اشارهالکتریک و آنتنهای دیهای رفلکتوری، آنتنتوان به آنتنهای دیگر نیز میمجموعه آنتن

 

یف تعرها با برخی از انواع این آنتنهای مختلفی جهت آشنایی آزمایشگاهی آنتن، آزمایش کارکرد آموزشی مجموعۀدر 

 است.گردیده

  

                                                           
5 Impedance Matching 
6 Radiation Pattern 
7 Dipole Antenna 

8 Monopole Antenna 

9 Helical Antenna 
10 Horn Antenna 
11 Slot Antenna 
12 Array Antenna 
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 ی آنتنآزمایشگاهطراحی و کارکرد مجموعۀ  -2
ها و در حوزۀ پژوهشی، جهت تجهیز آزمایشگاه آنتن و مایکروویو دانشگاهمجموعۀ آزمایشگاهی آنتن در حوزۀ آموزشی، 

های کننده، فیلترها و تقویتمولدهای سیگنال مایکروویوها، ی متغیرهای طراحی و تست عملی و ارزیابی آنتنگیراندازه جهت

 های دانشگاهی و صنعتی، کاربرد دارد.مورد طراحی در پروژه

ارهای فزااست اصول طراحی آنتن با استفاده از نرمعنوان یک مشخصۀ متمایزکننده، در این مجموعه تلاش شدههمچنین به

 شود. تخصصی این حوزه آموزش داده

 

، که معادل طول موج GHz9.6در مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن، محصول شرکت راژان پرتو پارس، با توجه به انتخاب فرکانس 

𝜆
0
= 32𝑚𝑚  نتن  گیری پارامترهای میدان دور آ، اقدام به اندازه13ای حدود دو مترتوان در فاصله، میاستدر فضای آزاد

 نمود.

 

 شود.مشاهده می 2شکل  آنتن در یک چیدمان کلی، در آزمایشگاهیهای اصلی مجموعۀ بخش

 

 
 های اصلی مجموعۀ آزمایشگاهی آنتن؛ نمای از کنار: بخش2شکل 

 

آنتن به چهار زیر سامانه به شرح  آزمایشگاهیبندی کلی، مجموعۀ شود، در یک تقسیممشاهده می 2شکل در همانطور که 

 زیر، قابل تفکیک است:

 مجموعۀ فرستنده؛ .1

 مجموعۀ گیرنده؛ .2

 افزار؛واسط کاربری و نرم .3

                                                           
 باشد.های موجود و فرکانس انتخابی برای مجموعه، کل فضای مورد نیاز جهت چیدمان مجموعه، حدود چهار متر میبا توجه به ابعاد آنتن 13
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 های امواج مایکروویو.جاذب .4

 

 شود.ها توضیحاتی ارائه میاین زیرسامانهدر ادامۀ این بخش به ترتیب در خصوص هر یک از 

 

 مجموعۀ فرستنده -2-1

برای این منظور در مجموعۀ در باند فرکانسی مورد نظر، تغذیه نمود.  RFها لازم است آنها را با یک سیگنال آنتن تست برای

با و  Xدر محدودۀ فرکانسی باند  14(VCOساز با کنترل ولتاژ )آنتن از یک مولد سیگنال مایکروویو که یک نوسان آزمایشگاهی

 است.مشخص شده 1با شمارۀ  2شکل در  است. مجموعۀ فرستندهاست، استفاده شده GHz9.6فرکانس مرکزی 

شده پس از کند. سیگنال مدولهبرای اعمال مدولاسیون دامنه عبور می 15SPDTاز درون یک سوئیچ  VCOسیگنال خروجی 

 ند.کدار به سمت آنتن گیرنده ارسال میشود و توان مایکروویو را به صورت جهتعبور از موجبر، وارد آنتن فرستنده می

 

 شود که:در خصوص مولد سیگنال مایکروویو مجموعه اشاره می

 ستفاده از گیرد. با اانجام مدولاسیون دامنه جهت کاهش سطح نویز دریافتی در محل آشکارساز صورت می

بر این، توان سطح نویز در محل گیرنده را به شدت کاهش داد. علاوهمی 16شدهکنندۀ قفلهایی مثل تقویتتکنیک

تواند عمل آشکارسازی سیگنال می kHz1های تهیه شده برای میکروکنترلر سیستم، تنها با دریافت پالس 17افزارسفت

 را انجام دهد.

  در طرح شاملSPDT تفاده از ایزولاتور وجود ندارد زیرا در این طرح، شرایط تطبیق همواره برقرار خواهد لزومی به اس

 بود.

 

 است.ارائه شده فایل مشخصات فنیتر در مورد مولد سیگنال مایکروویو و نحوۀ استفاده از آن، در اطلاعات کامل

 

 مجموعۀ گیرنده -2-2

تشخیص و آشکارسازی میدان آنتن تحت آزمون بوده و در حکم قلب دار است، عهدهن بخش که در پایۀ چرخان تعبیه شدهای

 باشد:شامل چند زیر سامانه به شرح زیر میاست و مشخص شده 2با شمارۀ  2شکل باشد. این بخش در دستگاه می

                                                           
14 Voltage-Controlled Oscillator (VCO) 
15 Single Pole-Double Throw (SPDT) 
16 Lock-in Amplifier 
17 Framework 
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 باشد. کنندۀ الکترونیکی آنالوگ میقویترساز: این بخش شامل آشکارساز، دمدولاتور و مدارهای تآشکا بخش

وسیلۀ این زیر سیستم آشکار شده و مقدار عددی آن به صورت یک مقدار ولتاژ آنالوگ به زیر میدان فضایی آنتن به

 سامانۀ کنترل ارسال می شود.

 گیری اندازه 360°: جهت آشکارسازی الگوی میدان آنتن، لازم است مقدار این میدان در کل حرکت کنترل سیستم

ا سرعت کنترل است و بای متصل به یک موتور الکتریکی نصب شدهشود. بدین منظور، بخش آشکارساز بر روی پایه

دار این مهم کند. سیستم کنترل حرکت عهدهرا جاروب می 360°شده و یکنواخت شروع به حرکت نموده و کل 

 باشد.درایو و یک کنترلر حلقه بسته، می است که متشکل از موتور، اینکودر، مدار الکترونیکی

 وظیفۀ کنترل کل سیستم و ارتباط با رایانه برعهدۀ کنترلر مرکزی است. این بخش، خروجی بخش مرکزی کنترلر :

آشکارساز را دریافت کرده و با اطلاعات مکانی خروجی از بخش کنترل حرکت تلفیق نموده و اطلاعات را به رایانه 

 کند.ارسال می

 ه که سیستم را ها و اتصالات مکانیکی دقیق بودها، بلبرینگ: این بخش شامل موتور، گیربکس، پولیمکانیکی تمسیس

 باشد. سازد حرکت دورانی با رزولوشن مکانی بالا داشتهقادر می

 

 است.ارائه شدهفایل مشخصات فنی در تر در مورد پایۀ چرخان و نحوۀ استفاده از آن، اطلاعات کامل

 

 افزارواسط کاربری و نرم -2-3

دار تشخیص و آشکارسازی میدان آنتن تحت آزمون بوده و در حکم قلب است، عهدهن بخش که در پایۀ چرخان تعبیه شدهای

 باشد:شرح زیر میشامل چند زیر سامانه به است و مشخص شده 2شمارۀ  با 2شکل در باشد. این بخش دستگاه می

 باشد. کنندۀ الکترونیکی آنالوگ میرساز: این بخش شامل آشکارساز، دمدولاتور و مدارهای تقویتآشکا بخش

وسیلۀ این زیر سیستم آشکار شده و مقدار عددی آن به صورت یک مقدار ولتاژ آنالوگ به زیر میدان فضایی آنتن به

 سامانۀ کنترل ارسال می شود.

 گیری اندازه 360°میدان در کل  اندازۀآنتن، لازم است  تشعشعی: جهت آشکارسازی الگوی رکتح کنترل سیستم

ا سرعت کنترل است و بای متصل به یک موتور الکتریکی نصب شدهشود. بدین منظور، بخش آشکارساز بر روی پایه

دار این مهم است که کند. سیستم کنترل حرکت عهدهرا جاروب می 360°شده و یکنواخت حرکت نموده و کل 

 باشد.متشکل از موتور، اینکودر، مدار الکترونیکی درایو و یک کنترلر حلقه بسته، می

 وظیفۀ کنترل کل سیستم و ارتباط با رایانه برعهدۀ کنترلر مرکزی است. این بخش، خروجی بخش مرکزی کنترلر :

ه ل حرکت، تلفیق نموده و اطلاعات را به رایانآشکارساز را دریافت کرده و با اطلاعات مکانی خروجی از بخش کنتر

 کند.ارسال می
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 ه که سیستم را ها و اتصالات مکانیکی دقیق بودها، بلبرینگ: این بخش شامل موتور، گیربکس، پولیمکانیکی سیستم

 باشد. سازد حرکت دورانی با رزولوشن مکانی بالا داشتهقادر می

 

 است.ارائه شدهی فایل مشخصات فندر  CASSY Labفزار انحوۀ کار با نرمتر و اطلاعات کامل

 

 های امواج مایکروویوجاذب -2-4

محیطی که  هایجهت رسم صحیح و دقیق الگوی آنتن، لازم است تنها میدان مستقیم آنتن آشکار شود و سایر امواج و بازتاب

ضای ال، باید آنتن را در فدر حالت ایده شوند، حذف گردند. به این منظور،سبب تخریب رفتار الگوی تشعشعی آنتن می

ای هتوان تا حد ممکن بازتابش سیگنالنامتناهی و بدون هرگونه هادی یا عایق تست کرد که در عمل مقدور نیست؛ اما می

 دهند( را حذف نمود. مزاحم )که برای مثال از سطح دیوارهای آزمایشگاه یا میز تست رخ می

کل شدر ای از این صفحات جاذب شود )نمونهفحات جاذب امواج مایکروویو استفاده میبرای این منظور از یک سری ص

های ها برای برقراری تطبیق بین امپدانس فضای آزاد و امپدانس جاذبشود(. شکل هرمی این جاذبمشاهده می 3

شود امواج فرکانس بالا به صورت تدریجی وارد محیط جاذب ها سبب میبالکترومغناطیسی است. ضخیم شدن تدریجی جاذ

های هرمی دارای عرض ها رخ دهد. همچنین جاذبامواج مایکروویو شوند و در نتیجه حداقل انعکاس موج از سطح جاذب

 باند زیادی هستند.

 

 
 ه شکل هرمهای امواج مایکروویو بای از جاذبنمونه: 3شکل 
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های امواج با چیدمان مناسب جاذب ،های آنتنها، ساخت اتاق آنتن است. در اتاقروش مناسب استفاده از این جاذب

 شود.های مزاحم در محدودۀ اتاق به حداقل رسانده میمایکروویو، اثرات انعکاس

 شود.مشاهده می 4شکل در های مرسوم اتاق آنتن، دو نمونه از آرایش

 

 
 های هرمی(: جاذب1)

 (: توزیع دامنه میدان الکتریکی در محل آنتن تحت آزمون2)

(: آنتن )شیپوری( فرستنده3)   

 )ب( )الف(

الکتریکی در آنها: )الف( اتاق آنتن  های امواج مایکروویو در اتاق آنتن و نحوه توزیع میدانهای جاذبانواع چیدمان: 4شکل 

 مخروطی؛ و )ب( اتاق آنتن مستطیلی
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شود که اثر های امواج مایکروویو سبب میدهد. این نوع آرایش جاذب( یک اتاق آنتن مخروطی را نشان می)الف 4شکل 

اندکی که  هایداقل برسد. اگر آنتن فرستنده در محل مناسبی قرار گیرد، بازتابشهای جانبی به حهای مزاحم از جدارهانعکاس

دهند اثر کمی در تخریب توزیع میدان الکتریکی در محل آنتن تحت آزمون خواهند های کناری آنتن فرستنده رخ میاز جاذب

 داشت.

 های کناریهای مزاحم از دیوارهشود. در این شکل بازتابشاق آنتن مستطیلی مشاهده میب( یک ات) 4شکل در چیدمان 

ای ههای مزاحم را حداقل کرد. حضور انعکاستوان اثر این بازتابشهای مناسب میدهد و با انتخاب جاذبو پشتی اتاق رخ می

ن شود. توزیع میدان در این ناحیه تا حد ممکمون میمزاحم سبب ایجاد ریپل در توزیع میدان الکتریکی در محل آنتن تحت آز

 ای میل کند.باید به موج صفحه

 

آنتن شرکت راژان پرتو پارس، چهار جاذب امواج  آزمایشگاهیاز آنجا که اتاق آنتن تجهیزی پر هزینه است، در مجموعۀ 

 احم را به میزان خوبی کاهش دهند. با اینهای مزتوانند انعکاسمی ،است که در آرایش صحیحمایکروویو در نظر گرفته شده

اق آنتن، های آنتن در یک آزمایشگاه معمولی و بدون نیاز به اتگیری پارامترتمهید، امکان دستیابی به نتایج تکرارپذیر در اندازه

 است.ایجاد گردیده

 است.مشخص شده 4با شمارۀ  2شکل در  بخش این

 

 است.رائه شدها فایل مشخصات فنیدر های امواج مایکروویو و نحوۀ استفاده از آنها، تر در مورد جاذباطلاعات کامل
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 ی آنتنآزمایشگاههای مجموعۀ تجهیزات و مدل -3
 شوند.معرفی می ،های این مجموعهمدل آنتن و آزمایشگاهیدر این بخش، تجهیزات موجود در مجموعۀ 

 

 جهیزاتت -3-1
 باشد.می 1 جدول آنتن به قرارآزمایشگاهی تجهیزات موجود در مجموعۀ 

 
 آنتن آزمایشگاهیهای مورد عرضۀ مجموعۀ یست قطعات مدلل :1جدول 

 کد قطعه نام قطعه ردیف

 Rotating Antenna Platform 1100 پایۀ چرخان 1

 Microwave Signal Generator 1200 مولد سیگنال مایکروویو 2

 Microwave Absorbers 1300 های امواج مایکروویوجاذب 3

4 
 آنتن شیپوری

 Large Horn بزرگ
Antenna 

1411 

 Small 1412 کوچک 5

6 
 آنتن هلیکال

 Right Handed Circular راستگرد
Polarized Helical 

Antenna 

1421 

 Left Handed Circular چپگرد 7
Polarized 

1422 

 Microstrip Antenna Set (9p) عدد( 9) مایکرواستریپ هایآنتنمجموعۀ  8
1431-

1439 

 Slot Antenna 1440 شکافیآنتن  9

 Wire Antenna set 1450 های سیمیمجموعۀ آنتن 10

 mm200 Waveguide (200mm) 1510موجبر  11

Waveguide Termination 0215 بیق موجبریبار تط 12  

 Screw Transformer 1530-3 ترانسفورمر سه پیچ 13

 Co-axial to Waveguide  Adaptor 1610 یکواکسیال به موجبر مبدل 14

 Coax Detector 1620 آشکارساز کواکسیالی 15

 High Frequency Cable 1631 کابل فرکانس بالا 16

 Low Frequency Cable 1632 یینکابل فرکانس پا 17

 USB USB Cable 1633کابل  18

 Power Cable 1634 کابل تغذیه 19

 Polarization Grid 1710 صفحۀ پلارایزر 20



 راژان پرتو پارس
Ragan Parto Pars 

 کاتالوگ دستگاه

 آنتن آزمایشگاهیمجموعۀ 

 

 
14 

 

 کد قطعه نام قطعه ردیف

21 
 روزنۀ موج

 Large Wave بزرگ
window 

1721 

 Small 1722 کوچک 22

 Stand base 1810 پایۀ نگهدارنده 23

 فمیلۀ فلزی در ابعاد مختل 24
Stand Rod (in different sizes) 1821 

 اتصال کوتاه میلۀ فلزی 25
Short Circuit Stand Rod 1822 

 Waveguide Holder 1830 گیرۀ نگهدارندۀ موجبر 26

 Cupper Foil 1910 دارچسب مسیفویل  27

 Tape Measure 1920 متر فلزی 28

 Bolt and Nut 1930 پیچ و مهره 29

 Berifcase 1940 کیف مجموعه 30

 

 است.ارائه شدهی فایل مشخصات فندر تر قطعات و نحوۀ استفاده از آنها، اطلاعات کامل

 

 هامدل -3-2
 گردد:آنتن در دو مدل زیر عرضه می آزمایشگاهیمجموعۀ 

 برای : این مدل دارای تمام تجهیزات و ادوات مورد نیاز برای کاربردهای آموزشی و پژوهشی مورد نظر 101 مدل

 یک گروه آزمایشگاهی است.

 زمان است که امکان استفادۀ همبا این هدف طراحی شده 101 : این مدل، با افزایش تعداد قطعات در مدل201 مدل

، ایجاد 201 ای کمتر از خریداری دو مجموعۀ کامل از مدلآنتن با هزینه آزمایشگاهیدو گروه مجزا از مجموعۀ 

 شود.

 

 شود.میمشاهده  2جدول در ، 201و  101های لیست قطعات مدل

 
 ی آنتنآزمایشگاههای مورد عرضۀ مجموعۀ لیست قطعات مدل :2جدول 

 نام قطعه ردیف
 در هر مدل تعداد قطعه

101 201 

 2 1 پایۀ چرخان 1

 2 1 مولد سیگنال مایکروویو 2

 8 4 های امواج مایکروویوجاذب 3
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 نام قطعه ردیف
 در هر مدل تعداد قطعه

101 201 

 3 2 آنتن شیپوری بزرگ 4

 1 آنتن شیپوری کوچک 5

 3 آنتن هلیکال 6

 9 آنتن مایکرواستریپ 7

 1 آنتن شکافی 8

 1 های سیمیمجموعۀ آنتن 9

 mm200 2موجبر  10

 1 بار تطبیق موجبری 11

 1 ترانسفورمر سه پیچ 12

 3 2 مبدل کواکسیال به موجبری 13

 2 1 آشکارساز کواکسیالی 14

 1 صفحۀ پلارایزر 15

 1 روزنۀ موج بزرگ 16

 9 روزنۀ موج کوچک 17

 12 6 پایۀ نگهدارنده 18

 22 12 میلۀ فلزی 19

 8 4 گیرۀ نگهدارنده 20

 2 1 فرکانس بالاکابل  21

 3 2 کابل فرکانس پایین 22

 USB 1 2کابل  23

 4 2 کابل تغذیه 24

 برش 20 دارسبچ مسیفویل  25

 1 متر فلزی 26

 2 1 کیف مجموعه 27
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