
ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

  
 HDT VICAT Testing Machine

قیمت مناسب ، کارایی بالا

SHVA-303

ويژگيـها
 ASTM D648 ,ISO 75                   طراحی مطابق با استاندارد

تست HDT و Vicat بطور مستقل 
سه سلول مستقل    

مکانيزم اندازه گيری کنترل لمسی HMI و خروجی استاندارد جهت ترسيم گراف 
ظرفيت دمايی تا 250 درجه 

مجهز به سيستم قفل کن برای بيرون آوردن هر سلول 
 PID و کنترلر دمای PLC مجهز به سيستم کنترل دستگاه

مجهز به سيستم خنک کن روغن
دارای ضمائم کاليبراسيون جهت کاليبره نيرو و جابجايی 

دستگاه تست اچ دی تی وايکت

SHVA سری
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-
-
-
-
-
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-
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,ISIRI 6845



نماینده

مشخصات مندرج در این بروشور بدون هیچ اعلامی می تواند تغییر کند

شرکـت طـراحی مـهنـدسی

آآ

 کارخانه )دفتر و منتاژ
ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی ، بلوار
17 شهریور ،  خیابان پرسی گاز شمالی ، نبش کوچه وزین ،پلاک 12

(:

 ایران ، تهران ، کیلومتر 5 جاده قدیم کرج ، خیابان صنایع فلزی بلوار17
شهریور ، پلاک 405

:)کارخانه )ماشین کاری
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تا 300C در صورت استفاده از پوشش نيتروژن (

)
(

ارتفاع × عرض × طول )    93  × 40 × 90

کاربردها

نيرو  اعمال  اثر  در  پلاستيك ها  شكل  تغيير  ميزان  تعيين 
  )Vicat( همراه با افزايش دما  برای نفوذ سوزن در نمونه

)HDT( و  خم شدن نمونه
UPVC و درب و پنجره PVC توليد کنندگان لوله های

کمک به طراحی يا محاسبات دقيق‌تر با توجه به شرايط کار 
شبيه‌سازی ‌شده

تحقيق و توسعه در زمينه مواد پليمری
کنترل کيفی و توليد

مشخصات فني دستگاه تست اچ دی تی وايکت

کد
استاندارد

تعداد سلول
تنظمات دما

خرجی نمايشگر

وزنه استاندارد
اندازه‌گيری دما

اندازه‌گيری جابجايی
همزن برقی

سيستم خنک کن
کاليبراسيون
برق مصرفی

ابعاد دستگاه
وزن ) تقريبي (

SHV-303

  ISIRI 6845,ISO 75 ,ASTM D648 

سلول مستقل 3

HMI به صورت ديجيتال از طريق نمايشگر لمسی
RS232 سريال

) 250˚C 

دارد

نمايشC          و دقت      1 در کل محدوده دمايی
0.01 mm  

5 A, 220 V

اتومات با روشن شدن کنترلر دما

دارد )تا  دمای محيط)
ضمائم کاليبراسيون نيرودر محيط ، روغن و دما

برق تک فاز
cm 

کيلوگرم ) بدون احتساب وزنه ها      80      

SHVA-303 سری  HDT VICAT معرفی دستگاه تست

-

-
-

-
-

-
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ضمائم کاليبراسيون

ظرفيت ماکزيمم دما

در صنعت پلاستيک جهت سنجش ميزان تغيير شکل مواد در اثر افزايش دما و اعمال نيرو، 
Vicat به صورت مجزا در اين  HDT/Vicat استفاده می گردد. آزمون هایHDT و  از دستگاه 
اعمال  اثر  در  را  نمونه  تغيير شکل  ميزان   HDT که  اين صورت  به  می شود،  انجام  دستگاه 
نيرويی برابر با مقدار ذکر شده در استاندارد و آزمون Vicat برای تعيين ميزان فرورفتگی 
سوزن در نمونه استاندارد تحت شرايط دما و نيرويی مطابق با استاندارد استفاده می گردد .

در هردوی اين ها می بايست دما کاملا يکنواخت و کنترل شده باشد. بدين جهت اين دستگاه 
مجهز به سيستم حفاظت دمای روغن به صورت Alarm برای توقف افزايش دما و ترموستات 

کاملا مکانيکی است.
کليه اندازه گيری ها و کنترلرهای اين دستگاه ديجيتال می باشد که توسط PLC و يک نمايشگر 
لمسی HMI پارامترهايی مانند دما و مقدار جابجايی، نيرو و زمان قابل نمايش بوده و از طريق 

پورت خروجی استاندارد گراف مربوطه در کامپيوتر قابل ترسيم می باشد.
دستگاه مدل SAHVA-303 قابليت انتخاب 3 فاصله تکيه گاهی )       101.6 , 100 , 60 ( درتست 
 120˚C/hr در هر سلول را دارد. کنترل دمای توده روغن با نرخ افزايش دمای قابل تعريف HDT
و C/hr˚50 می باشد. همچنين جبران سازی خودکار خطای ناشی از انبساط قطعات و رابط ها 
در حين افزايش دمای روغن، لحاظ نمودن خطا در اندازه گيری های مربوطه و همچنين بدست 
آوردن خطای ناشی از نيروی ابزار اندازه گيری ) نيروی فنر ( از ديگر مزيت های اين دستگاه 

می باشد.
اين دستگاه دارای ضمائم کاليبراسيون جهت کاليبره مقدار فشار نوک سوزن فرورونده به 
هر نمونه در حالت معمول و شناور در روغن و همچنين تعبيه محل مخصوص جهت انجام 

کاليبراسيون دمای هر سلول می باشد.

mm

0.01°C°

شرايط محيطی

رطوبت: 10 الی 50 درصد بدون چگالش 
نبود غبار در محيط 
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