
     

  

  

  
 

 شرکت مهندسی مهاد فن آور تهران 

 

 

یفشار قو یافراگمیپمپ د  

 

 

  

  کاربردها:

 رایط لازم برای نصب ،راه اندازی و نگهداری:ش

 پمپ باید هم سطح یا پایین تر از سطح مخزن مواد نصب شود. -

 اتصالات کلمپی حتما با اورینگ مناسب استفاده شود. -

 باید دیافراگم آن تعویض شود. .در صورت نشتی مواد از زیر پمپ  -

 

دستور العمل های راه اندازی  :     

 مراحل کاربری:

اتصالات ورودی و خروجی پمپ را چک کنید و بست های شلنگها را بررسی کنید تا 

 بصورت مناسب بسته شود.



     

  

  

  
 

 شرکت مهندسی مهاد فن آور تهران 

 

 برق کنترلر دور را وصل میکنیم . 

برای راه اندازی پمپ   بندیم.شیر خروجی پمپ که به مدار فیلتر وصل می باشد را می 

بسته به میزان دبی مورد نظر با ولوم انتخاب سرعت چرخش موتور خروجی را تنظیم 

 میکنیم

پمپ شروع بکار کرده و فشار بالا خواهد رفت با باز کردن شیر  RUNبا زدن  کلید 

 خروجی فشار به مدار فیلتر اعمال خواهد شد.

روجی قیلتر را بررسی میکنیم تا به اندازه مورد نظر خ .بعد از رسیدن به فشار مورد نظر 

 باشد.

تا پایان و رسیدن به مقدار غلظت مورد نظر پمپ به کار خود ادامه خواهد داد . با زدن 

 پمپ خاموش خواهد شد. Stopکلید 


