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 واسطه سنگين ناپيوستهدستگاه 

کاران برای دستگاه غرق و شناور سازی ناپیوسته شرکت کانی
نعتی صرارزیابی و تعیین قابلیت کاربرد فرآیند غررق و شرناور 

گاه برای کانسنگ مورد مطالعه طراحی شده است. کارکرد دست
ای برا بسیار ساده است. جهت انجام آزمایش دستگاه با واسطه

برار آیرد. میپر شده و توسط پمر  بره درردر در  3دانسیته 
شرود  مرواد بندی شده به سبد بالای براردیی میورودی دانه

شررود و روی سرربد پررایینی سرربش شررناور شررده و سرررری  می
دردد. مواد سرنگین نیر  در سربد برالای غررق آوری میجمع
شود. جریان واسطه سنگین نی  در داخر  سرید برالای بره می

و  افترهتقرا  یسمت بالا بوده و با سرری  شده به قیف پایین ان
یابرد. بعد از آن توسط پم  مجددا به قیف برالایی انتقرا  می

نشسرت واسرطه جریان در سیستم به نحروی اسرت کره از ته
شود. سبدیای مواد سنگین و سبش برای تخلیه جلودیری می

محصو  قاب  جدا شدن یستند. دسرتگاه بره صرورا کامر  
وترور منرده و   پایره نگهداریا  لولرهسبدیا   قیف شام  پم 
شود. در صورا نیراز دسرتگاه برا واسرطه سرنگین ساخته می

 فروسیلیس قاب  ارائه است. 
 

 هاي شاخصویژگی

 عملکرد ساده و آسان 

 محصولاا راحت و آسانآوری جمع 

 دانسیته ثابت واسطه در حین آزمایش 

 ابلیت نصب و جابجایی آسانق 

 بدنه و ساختار نگهدارنده مستحکم 

 
 

 فنی سایر مشخصات
 توان موتور (mmقطر سبدها )

(kW) 

 وزن تقریبی حمل (mm) ابعاد کلی

(kg) ارتفاع عرض طول محصول سبک بار ورودی 

215 185 75/0 450 410 1420 160  
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