
 

 

 

 كاليبراسيون محل نصب، شرايط 

 و آزمونهاي تحويل دهي
 

 

 

 



 :شرايط محل نصب دستگاه

  :متر مربع 1مساحت 

 :متر 5/2 ارتفاع 

  :فاز  تكبرق 

 (ارت) سيم زمين 

 بار 7 تا فشار داراي  وجود كمپرسور يا هواي فشرده 

 

 براسيون:يشرايط كال

واهد خدستگاه نياز به كاليبراسيون توسط مشتري ندارد و كاملا كاليبره شده تحويل مشتري داده 
  شد.

  كاليبره شده اند، در صورت نيازكه توسط سازندگان اصلي برخي از ابزارهاي  اندازه گيري، 
سالي يك بار توسط شركت هاي كاليبراسيون مورد تاييد اداره استاندارد مي توانند كاليبره 

   شوند. 

  

 آزمونهاي تحويل دهي:

دستگاه در محل مورد نظر مشتري تحويل، نصب و راه اندازي مي شود. سپس آموزش هاي لازم 
براي كار با دستگاه به پرسنل يا پرسنل هاي معرفي شده توسط مشتري داده خواهد شد و يك بار 

اعلام شده توسط اين شركت، در حضور مشتري آزمون عملكرد صحيح دستگاه، مطابق مشخصات فني 
  انجام خواهد شد.


