
قيمت مناسب ، کارايی بالا

ساخت و نصب تجهیزات آزمایشگاهی و مهندسی

JAF Series 

اکچويتور ديناميك
     Dynamic Actuator



ويژگيها

Servo Hydraulic Valve Dynamic مکانيزم عملکرد سرو هيدروليک با استفاده از شير سرو
کنترل فول کامپيوتری مجهز به نرم افزار با قابليت های ويژه جهت تست هاي ديناميکي و استاتيکي

طراحی شده مطابق با استاندارد ماشين های ديناميک ASTM E1942 با فرکانس کاری      50 جهت 
تست با تعداد چرخ های زياد   

مجهز به لودسل ديناميک و خط کش نصب شده روی جک جهت خواندن نيرو و جابجايي
انعطاف پذير، قابل حمل و نصب برروی سازه 

فرکانس کنترل و ديتابرداری        5

JAF Series

Dynamic Actuator  

-
-
-

-
-
-

کاربرد اکچويتورها 

جک های كشش و فشار ديناميك کاربرد بسيار زيادی در آزمايشگاه های مختلف ) پروژه های پژوهشی و صنعتی ( داشته و معمولا 
براي اعمال بارهای کنترل شده به صورت ديناميکي و استاتيکي به سازه و يا قطعات مختلف استفاده مي شوند.

بيشترين کاربرد جک های پرتابل در آزمايشگاه ها برای کارهای تحقيقاتی و کارخانجات توليدی جهت بررسی کيفيت ، عملکرد و طول 
عمر قطعات و مواد مختلف ) سازه های فولادی و بتنی ، دمپرها .... ( است. قطعات تحت اعمال بارهاي تکراري ) با فرکانس و شکل 
موج های مختلف ( قرار گرفته و مورد ارزيابی قرار داده می شوند ، مولفه های تنش و کرنش اندازه گيری شده و در نهايت بررسی 

و مورد تحليل قرارداده می شود .

Hz

kHz

JAF-25 2.5 200 0.001 40 65200/400/630/800/1260

 Model
Specifications

Capacity
)tonf(

Jack Courses
mm

 Displacement
resolutionmm

 Shaft diameter
mm

Jack weight
Kg

Linear Speed)Velocity(
mm/sec

JAF-50 5 200 0.001 55 100100/200/315/400/630

JAF-100 10 200 0.001 75 17050/100/157/200/314

JAF-250

JAF-1000

25

100

200

200

0.001

0.001

100

150

250

650

40/63/80/126

10/15/19/30

JAF-500

JAF-2000

50

200

200

200

0.001

0.001

130

180

400

950

20/31/40/62

5/7.5/9.5/15

Model Specifications JAF Series



JAF  معرفی جک های کشش و فشار ديناميک سری

جک های کشش و فشار ديناميک تحت عنوان Actuators Dynamic معرفی می گردد  که در ظرفيت های و سرعت حرکت خطی های 
مختلف  ارائه می گردد. 

اکچويتورهای دو طرفه ديناميک جهت تست با تعداد چرخ های زياد طراحی شده است. همچنين طراحی و ساخت اين نوع جک ها 
نياز به تجربه و تکنولوژی بسيار بالايی دارد.  

مکانيزم عملکرد جک های ديناميک به صورت سرووهيدروليك ) با استفاده از شيرهاي سروو Servo Hydraulic Valve ( می باشد. 
شير سروو بکار رفته مربوط به شرکت MOOG بوده و ساختار کنترل و اينترفيس های بکار رفته در اکچويتورها همانند دستگاه 
های تست خستگی Axial Fatigue است. پاسخ فرکانسی ، سمپل گيری و کنترل سيستم در اين جک ها  بسيار بالا بوده و در هر 

ثانيه چندين سيکل حرکتی را کنترل می کند. 

-

-

-

-

-

محصولات اين شرکت توانايی کار تا فرکانس  50Hz مطابق استاندارد ASTM E1942 و تا فرکانس 100Hz با توجه به قابليت های 
شير سرو قابل افزايش خواهد بود. حداکثر فرکانس عملياتی جک های ديناميک براساس سرعت حرکت خطی يونيت هيدروليک و 

ميزان جابجايی مشخص می گردد.
اکچويتورهای سری JAF  مجهز به نرم افزار قدرتمند کنترلی بوده که قابليت تعريف سيکل های مختلف بر اساس نيرو کنترل يا 
جابجايی کنترل را دارد. اين دستگاه قابليت تعريف سيکل هايی با شکل موج های سينوسی، مربعی، دندانه اره ای، مثلثی، تلفيقی يا 
اتفاقی را دارد که با توجه به قابليت های نرم افزاری می توان بارگذاری های مختلفی را تعريف و پارامترهای مختلفی مانند مقاومت 

به تَرَک، ايجاد تَرَک، رشد تَرَک، انجام تست های دوام و تست عملکرد را برروی مواد مختلف بررسی نمود. 

JAF-25

JAF-50
JAF-250

JAF-1000

JAF-500



Dynamic Actuators
  Servo Hydraulic Valve Dynamic

Fixed Joint

Accumulator
Load Cell

Anti Rotating

Hinge Joint

Servo Valve MOOG Dynamic Load Cell Hinge Joint Fixed Joint

Servo Valve MOOG

Features Static Actuator Series JAF
Actuator Action

Force Measuring

Force Accuracy

Force Resolution

Displacement Measuring

Displacement accuracy

Displacement Resolution

Control Type

Servo Valve Type

Control Loop Update

Data Capture Update

Cooling system

Software

Hardware

End Supports
Loading

Tension & Compression Operation

Low Profile Load Cell

0.5% of Reading

1/300.000

Non-contact Linear Encoder

Non-contact Linear Encoder

50 µm

1 µm )Full of Stroke(

Closed Loop Servo Hydraulic

MOOG )G761(

5 kHz

5 kHz

Inter Cooler

SANTAM SAF-Software

SANTAM SAF Interface

Zero Backlash Pinned Type
 Periodic: Sinusoidal ,Square

 ,Triangular ,Ramp & 
Pattern Static: Tensile & Compression

AFC Control

Hydraulic unit

 Inter Cooler

SAF-Software

Electro Motor
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1150
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Dynamic Actuators
  Servo Hydraulic Valve Dynamic



Details and Specifications
SANTAM SAF Controller Software

قابليت های سخت افزاری و نرم افزاری  اکچويتورها ديناميک

مجهز به نرم افزار قدرتمند SAF-Controller ) طراحی ، ساخت و پياده سازی نرم افزار توسط شرکت سنتام (
درگاه ارتباط با سخت افزار دستگاه به صورت Intranet ، کنترل جک و تعريف تست کاملا نرم افزاری ، با قابليت اعمال بارهای 
پريوديک با دامنه و فرکانس مشخص و موج های سينوسی، مثلثی، مربعی ) با قابليت تعيين شيب ( ، دندانه اره ای و تلفيقي با گرفتن 

الگوی شکل موج مربوطه ) Pattern ( و اعمال نويز روی شکل موج های مذکور. 
قابليت کنترل و امکان تصحيح خطای دامنه بصورت خودکار جهت رسيدن به مقدار واقعی و تنظيم شده ) Set point (  در طول تست 
به صورت خودکار و جهت بالا بردن قابليت اطمينان سيستم در تست های طولانی و همچنين امکان جبران سازی خطاهای ناشی 

از Stiffness ، وزن فک و لودسل در حالت ديناميکی جهت حذف تمامی خطاها و حصول نتايج دقيق و واقعی
امکان تغيير تمامی تنظيمات تست و پارامترهای کنترل PID در هر سه حالت کنترل نيرو، مکان و کرنش بصورت آنلاين و حين 

انجام تست بدون توقف دستگاه
قابليت اعمال بار با حالت هاي کنترل تغيير مکان ، نيرو و کرنش ) اکستنسومتر ( و فيدبک گيري از پارامترهاي فوق

ديتابرداری و کنترل نرم افزاری با 5000 سمپل در ثانيه و درحالت زمان واقعی Real-Time با کنترل Close Loop در تمامی تست 
متدها

قابليت تعريف چندين تست متوالی بدون توقف با تعاريف مختلف ) دامنه، فرکانس، نوع شکل و... ( بطور مستقل به عنوان مثال در 
يک مرحله تست با نيروی5Ton  و با شکل سينوسي و فرکانس 5Hz و تعداد سيکل 10000 انجام مي شود و در مرحله بعد تست با 

دامنه 2mm  و با شکل مربعي و فرکانس10Hz و تعداد سيکل 2000 انجام گردد.
قابليت اعمال تست های استاتيکی کششی و فشاری 

ترسيم آنلاين گراف و نمايش هر نقطه روی نمودار ) مستقيما با استفاده از ماوس ( ، امکان بزرگنمايی و شيفت نمودار ، درجه بندی، 
مقياس ، رنگ و طرح بندی قابل تنظيم ) خودکار و دستی ( ، ذخيره سازی تنظيمات مختلف بصورت جداگانه و دهها قابليت ديگر

 

-
-

-

-

-
-

-

-
-



Multi Actuators Control

Ethernet Hub

قابليت کنترل چند Actuator در يک سيستم مرکزی 

مجهز به اينترفيس و نرم افزار کنترلی جانبی با نام Ethernet  Hub جهت فرمان و کنترل چند اکچويتور با هم، قابليت فرمان به جک 
ها به صورت همزمان يا مجزا با متدهای مختلف، سينکرون کردن ) synchronism ( جک ها با هم، دريافت اطلاعات و ثبت داده ها، 

.Lan از طريق شبکه ) AFC (  ارتباط با  کنترل های هر دستگاه

قابليت های سخت افزاری اکچويتورهای ديناميک 

   ARM استفاده از جديدترين سخت افزارهای الکترونيکی با تکنولوژی
) طراحی و ساخت توسط شرکت سنتام (

مجهز به اينترفيس های کنترلی External جهت کنترل شير سروو 
فرکانس کاری سخت افزار        5

سرعت تبادل اطلاعات و نمونه برداری 5000 سمپل در ثانيه و کنترل 
Real Time  سيستم بدون درنگ

کنترل سيستم به صورت Loop Close ) در هر 5000 سمپل ( 
امکان تغيير تمامی پارامترهای کنترلی به صورت ضرايب PID در هر 
سه حالت کنترل بصورت آنلاين و حين انجام تست بدون توقف دستگاه

-

-
-
-

-
-

KHz

AFC Including ARM Based Micro Controller Desing  



نصب اکچويتور ها

قابليت نصب اکچويتورها به رابط ثابت و مفصل لولايی ) با يک درجه آزادی ( 
قابليت نصب اکچويتورها از طريق اتصالات و ساپورت های جانبی 

اتصال به سازه های فولادی به صورت معلق در هوا 
اتصال به کف صلب توسط اتصالات فلنچی جهت استقرار در محور افق

اتصال به ديواره های صلب 

-
-
-
-
-





شير سرو  

به سيلندر  توسط شير سرو  زيادی روغن  جهت جابجايی جک حجم 
جک وارد گشته و کنترل حرکت رفت و برگشت توسط شير سرو انجام 

می گردد
در دستگاه های خستگی و اکچويتور های ديناميک شير سرو از نوع 
MOOG استفاده شده است که جزء بهترين نوع شير سرووها در دنيا 

است. 
شيرهای کنترل سروو وسيله ای در جهت محاسبه واندازه گيری مقدار 
جريان سيال يا همان روغن متناسب با سيگنال های الکتريکی يا فرمان 
وارد شده به داخل مدار می باشد تا از اين طريق کنترل فشار ، سرعت 
در   ، گردد  انجام  دقيق  صورت  به  مربوطه  عملکرد  و  جک  وموقعيت 
حالت کلی شيرهای سروو ابزار کنترلی بصورت حلقه بسته می باشند 

-

-

-

-
و رسپانس بسيار بالايی جهت کنترل دارند. 

مکانيزم شيرهای Servo Valve حرکت اسپول ) Spool ( با سيگنال اعمالی به عملگر شير بصورت بسيار دقيق است ، سنسور فيدبک 
يا پوزيشنر ) positioner ( متصل به اسپول ) spool (  حرکت رفت و برگشتی را با سيگنال اعمالی مقايسه و در صورت بروز خطا 

نسبت به رفع آن در جهت مستقيم يا معکوس متناسب با مقدار و جهت خطا اعمال می کند. 
الگوريتم عملکرد سرو ولو به شرح ذيل می باشد :

) Servo Valve ( ارسال سيگنال الکتريکی به سرو ولو.
.جابجايی و حرکت اسپول بر اساس جهت و مقدار سيگنال اعمالی

.اندازه گيری مقدار جابجايی اسپول) Spool ( و مقايسه با سيگنال اعمالی
.تطبيق مختصات اسپول ) Spool (با سيگنال دريافتی در صورت بروز خطای احتمالی

.اتمام فرآيند تا دريافت سيگنال بعدی دياگرام شير سرو 

Servo Hydraulic Valve )MOOG(



Heat exchanger Cooling Tower

سيستم خنک کن يونيت هيدروليک 

يونيت هيدروليک اکچويتوهای ديناميک به دليل استفاده طولانی مدت ) کار روی فشار بالا ( توليد گرما کرده و روغن موجود در مخزن 
يونيت نياز به خنک کاری داشته، جهت اين موضوع مبدل حرارتی Inter Cooler در يونيت هيدروليک استفاده شده است که اين مبدل 
ها از نوع صفحه ای با راندمان 90%  بوده و متناسب با حجم يونيت و دبی آب انتخاب شده و روی يونيت نصب می گردد ، جهت 
خنک کردن روغن ، نياز به آب با درجه حرارت 20 درجه سانتيگراد بوده و به منظور استفاده بهينه از آب می توان از برج های خنک 
کننده استفاده نمود. شرکت های زيادی در اين حوزه فعال هستند ، جنس اين برج ها از فايبرگلاس بوده و جهت کار در چهار فصل 

می بايستی طراحی گردند  

 Power Pack يونيت هيدروليک

طراحی و ساخت يونيت هيدروليک با توجه به ميزان دبی سيال ، سرعت 
حرکت خطی و ظرفيت اکچويتورها توسط اين شرکت طراحی می گردد. 

يونيت ها در ظرفيت های Lit 315, 252 , 126 , 80, 63 , 40 , 20 طراحی 
می گردد.

الکترو موتور پمپ برقي هيدروليكی ، شيرهاي قطع  يونيت ها مجهز به 
کن، سيستم خنك كن ) Inter Cooler (، آكومولاتور، شير سروو، سنسور 
کنترل دما، سنسور افت فشار، فيلتر 10µ فشار بالا، فشار سنج های عقربه 

ای برای فشار خط و اجزاء مورد نياز هستند.
سيستم  کنترل  جهت  برق  تابلو  به  مجهز  هيدروليک  يونيت  طور  همين 
الکتريکی فازها ،اضافه ولتاژ، اضافه بار، اتصال کوتاه، حفاظت  حفاظت 
دما و فشار روغن، سوئيچ اتوماتيک برق موتور از ستاره به مثلث هستند.

Power Pack



Calibration System

بسته بندی و حمل  

جک ها در پالت های چوبی با استحکام بالا بسته بندی می گردد 

و توسط ليفتراک و جرثقيل قابل حمل و جابجايی هستند.

سيستم کاليبراسيون 

جهت بررسی صحت عملکرد اکچويتورها و تنظيمات ابزار دقيق 

) لودسل ، خط کش ( ابزارهای مختلف وجود دارد.

شده  نصب  لودسل  کاليبراسيون  جهت   ، نيرو  بارگذاری  فريم 

برروی اکچيوتور های تحت بار در فرکانس های مختلف طراحی 

می گردد .

JAF-50

Weight (Approx) 110 kg

Dimensions 129*31*27         (With*Depth*Height)
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فشار  اعمال  سطح  با   )Actuator( نيرو  اعمال  طرفه  دو  جک  به  مجهز 
مساوی

 MOOG مجهز به شير سرو مارک
استفاده از فولادهای مرغوب و سخت شده در سيلندر و پيستون جک ها 

و همچنين در پکينگ و اتصالات داخلی 
مجهز به لودسل ديناميک Profile Low نصب شده برروی شفت جک 

مجهز به خط کش ديجيتال غيرتماسی بدون محدوديت در کورس 
)تمام کورس جک( 

مجهز به اتصالات ثابت و لولايی در ابتدا و انتهای جک با قابليت اتصال 
به سازه )در صورت سفارش(

تعبيه ساپورت های جانبی برروی پوسته اصلی جک جهت نگه داشتن 
در سطح افق 

مربوطه،  هيدروليك  شيرهاي  همراه  به  هيدروليك  برقي  پمپ  داراي 
)Inter Cooler(، آكومولاتور، شير سروو هيدروليك  سيستم خنك كن 

و… و اجزاء مورد نياز در يونيت هيدروليک 
استفاده از جديدترين مبدل های حرارتی صفحه ای با راندمان بالا جهت 
خنک کاری روغن توسط آب و ثابت نگه داشتن دمای روغن حين تست 
جهت عدم تغيير ويسکوزيته روغن وعدم تاثير بر عملکرد تست و ثابت 

ماندن شرايط تا پايان تست 
استفاده از سيستم حفاظت الکترونيکی دستگاه در برابر قطع فاز، اضافه 
ولتاژ، اضافه بار، اتصال کوتاه و سيستم حفاظت وابسته به دما و فشار 

روغن در قسمت پاورپک 

سخت افزار الکترونيکی با تکنولوژی DSP با مشخصات ذيل:
kHz اندازه گيری نيرو، تغيير مکان با پاسخ فرکانسی

سرعت تبادل اطلاعات داده های تست )نيرو، تغيير مکان ، زمان و فرمان 
های خروجی و ورودی( با نرخ نمونه برداری 5000 نمونه)سمپل( در 

ثانيه

لودسل: عملکرد کشش و فشار از نوع ديافراگمی Profile Low )ديناميک(
ISO 7500، EN 10002.2، DIN 51221، ASTM E-4 :استاندارد

دقت 0.5 %  مقدار خوانده شده تا 1/50 ظرفيت لودسل
درجه تفکيک اندازه گيری نيرو 1/32,000± ظرفيت لودسل 

)در کشش و فشار( 
قابليت نصب و تعويض لودسل های ظرفيت پايين و شناسايی خودکار

مجهز به فلنج های مفصلی با دو درجه آزادی
قابليت نصب ديتالاگر و ثبت ديتا در نرم افزار مجزا 

انواع سنسورهای جابجايی 

پياده  SAF- Controller  طراحی و ساخت و  افزار قدرتمند  مجهز به نرم 
سازی نرم افزاز توسط شرکت سنتام 
 Windows Microsoft :سيستم عامل

کنترل Actuator کاملا کامپيوتری )سرعت، موقعيت و نيروی جک(
جبران  و  سازه   )Stiffness Compensation( شقی  سازی  جبران  امکان 
جهت  مربوطه  خطاهای  حذف  و  ديناميکی  حالت  در  لودسل  وزن  سازی 

حصول نتايج دقيق و واقعی
امکان تصحيح خطای دامنه بصورت خودکار جهت رسيدن مقدار واقعی به 
مقدار تنظيم شده )Point Set( در طول تست توسط گزينه Amplitude به 

صورت PID کنترل 
نشان دادن نيرو، جابجايی، تعداد سيکل و زمان با واحدهای مختلف برروی 

مانيتور بر اساس سيستم های SI ، BS و MKS )قابل انتخاب(
ذخيره سازی و بازخوانی داده های تست 

گزينه های کاليبراسيون: نيرو )لودسل( و کرنش )اکستنسيومتر( 
اعلام خطا )Fault( جهت دما وفشار روغن در صورت خروج از مقدار تنظيم 

شده

نمودارهای لحظه ای سيکل های نيرو، جابجايی، تنش وکرنش
رسم همزمان نمودار سيکل های تعريف شده )Points Set( و نمودار واقعی 
)Response( جهت مشاهده پاسخ، مقايسه و تنظيم ضرائب PID يا تغيير 

شرايط تست و ديدن نتيجه آن

انتخاب الگوی اعمال نيرو )Loading Shape(، نوع کنترل، دامنه، فرکانس، 
به  و  سيکل  تعداد  و  دستگاه  توقف  شرايط  نويز،  دامنه  بار(،  )پيش  آفست 
صورت کلی تعريف تست با مولفه ها و پارامتر های مختلف )نيرو، جابجايی، 

سيکل، ...( 
دادن محدوده های )Limits( ماکزيمم و مينيمم نيرو، جابجايی و کرنش جهت 

ايمنی وعدم خروج دستگاه از بازه معين حين تست
تنظيم ضرائب کنترل  PID برای هر حالت کنترلی بصورت مجزا

فرکانس و ضرائب  دامنه،  تغيير  تنظيمات و شرايط تست مثل  تغيير  امکان 
کنترل PID حتی در حين انجام تست و مشاهده پاسخ بصورت آنلاين

تعيين بازه های مختلف جهت سيکل ها و تعيين نرخ نمونه برداری جداگانه 
برای هر بازه جهت ذخيره داده ها به گونه ای که در سيکل های مهم تمام 
داده ها ذخيره شده و در سيکل های کم اهميت تر جهت عدم افزايش حجم 

داده ها نمونه برداری کمتری انجام شود

جابجايی Actuator توسط سنسور غيرتماسی مغناطيسی ديجيتال
 Non Contact

دارای درجه حفاظت IP67 و مقاوم در مقابل ارتعاش تا   30 و فرکانس 
kHz

Actuator                  کورس : به اندازه کل جابجايی
µm : درجه تفكيك اندازه گيري تغيير مكان

)      mm در طول(     µm دقت اندازه گيري تغيير مكان بهتر از

رطوبت : 10 الی 90 درصد بدون چگالش
دما : 10 الی 38 درجه سانتيگراد )کاری(

نبود غبار در محيط
نصب دستگاه روی فوندانسيون

نياز به سيستم خنک کن آب تصفيه شده )آب با دبی دو برابر دبی يونيت 
هيدروليک با دمای ورودی 20 درجه( به همراه فيلتر مناسب جهت اتصال 

به مبدل حرارتی دستگاه
دمای آب خنک کن آب تصفيه شده با فيلتر مناسب جهت اتصال به مبدل 

حرارتي دستگاه
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اکچويتور کشش و فشار ديناميکقيـمت منـاسب، کـارايي بـالا

مشخصات فنی مشترک اکچويتور کشش و فشار ديناميک  
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مشخصات جک

مشخصات سيستم الکترونيکی

اندازه گيری نيرو

اندازه گيری جابجايی

فيکسچرها و لوازم جانبی ) در صورت سفارش (

نرم افزار

نمودار تست

تنظيمات تست 

شرايط محيطي
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