
 «شرکت طراحی نگاراندیشگان»

 EEGو  EMGهای طراح و تولیدکننده دستگاه

 

 نگهداری و اندازی راه ،شرایط محیطی لازم برای نصب

 اندازیو راه شرایط نصب 

 فراهم بودن ارت مناسب -

 ولت( 220)در محدوده  ورودی به دستگاه لایزر به منظور تثبیت ولتاژ برق شهروجود استب -

ذرات گرد میزان پذیری مکانیکی، شامل دما، رطوبت، خطر نفوذ آب، آسیب شرایط محیطی مناسب -

 و غبار

 با امواج الکترومغناطیسهای پزشکی ستگاهو د طی از لحاظ نبود امواج رادیوییسطح نویز محی -

 دستگاه اطرافدر  ، . . .(MRI ،CT-Scan)مانند  شوندهساطع

 

 شرایط نگهداری 

به ها اتصال پورت همچنین با ها کشیده نشوند.ه سیم آنبه نحوی کاستفاده درست از لوازم جانبی  -

 ورودی دستگاه آسیبی وارد نشود.

 دستگاه به صورت سالیانه لازم است. کالیبراسیون -

 افزار مورد نیاز است.به روزرسانی سالانه نرم -

 گاه، با مهندسین شرکت هماهنگ شود.در صورت جابجایی دست -


