
 کننده و المان  ای به همراه کویل خنک دار شیشه راکتور همزن

 حرارتی

  مخازن خوراك دوگانه از جنس استینلس استیل 

  مخزن تخلیه محصول راکتور از جنس استینلس استیل 

  روتامتر جهت تنظیم دبی آب خنک کننده 

  پمپ سانتریفیوژ 

  ها ها و شیر اتصالات، لوله 

  گیری دما سنسورهای دیجیتالی اندازه 

 تابلو برق و کنترل سیستم 

   میز کار از جنس کربن استیل با رنگ پودری الكترواستاتیک 

گیرد. این واکنننشنهنا           واکنشهای شیمیایی در راکتورها انجام می     

های شیمنیناینی       جهت تغییر مواد اولیه به مواد مطلوب در فرآیند        

است. راکتورهای شیمیایی مخازنی هستند که به منظنور اننجنام              

شوند. طنراحنی راکنتنورهنای             یک واکنش شیمیایی طراحی می    

شیمیایی با مفاهیم مربوط به مهندسی شیمی سروکنار دارد. در              

صنعت انواع گوناگونی از راکتورهای شیمیایی مانند راکنتنورهنای           

مداوم همزن دار، راکتورهای لوله ای، راکتورهای پیوسته ، نینمنه            

پیوسته و راکتورهای ناپیوسته وجود دارد. راکتورهای پیوسنتنه ،             

راکتورهایی هستند که خوراك در حین عملكرد به آنها اضافه منی     

شود، به عبارت دیگر دبی خوراك نیز از عوامل موثر در عملكرد و             

 بازده راکتور می باشد.  

 توضیحات

 آزمايشهای قابل انجام

 تعیین غلظت ها به وسیله ی تیتراسیون 

  بدست آوردن ثابت معادله ی سرعت 

 مشخصات دستگاه

 عمليات واحد

 RU 106 رآکتور شيميایی اتمسفریک 

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.



 شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

 ابعاد و وزن دستگاه

  دستگاه به میلیمترابعاد :L×W×H:1200×700×1300 

  40وزن دستگاه kg  

 آب مقطر 

  لوله کشی آب شهری 

  لوله کشی فاضلاب 

  درجه سانتی گراد  01-01دمای مطلوب 

  01-%01رطوبت % 
 

 عمليات واحد مجموعه آزمایشهای عمليات واحد
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