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 درجه سانتی گراد -40+/120محفظه دما و رطوبت 

ACL Series 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 ایستاده نوع

 ACL-40120-300 مدل

 گراد درجه سانتی -40+/120 محدوده دمایی

 لیتر 300 ظرفیت

 درصد 10-98 رطوبتكنترل محدوده 
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 درجه سانتی گراد ±1 دقت یکنواختی و پایداري دما

دقت یکنواختی و پایداري 

 رطوبت

 درصد 4±

 حسگر تر و خشک سیستم كنترل رطوبت

 میلیمتر 800*1700*1850 ابعاد خارجی

 میلیمتر 600*600*800 ابعاد داخلی

 هرمتیک نوع كمپرسور

 فرانسه  ®Tecumseh برند كمپرسور

 هرتز 50ولت تک فاز  220 مشخصات الکتریکی

 Cascade نوع مدار تبرید

 هوایی نوع كندانسور

 تبادل كار برند كندانسور

 ISCEON® MO89 )گاز( نوع مبرد

امریکآ برند مبرد  DuPont® 

 ورق آهنی روغنی نوع بدنه

 پلی یورتان عایقنوع 

 ®Kinkoیا  كره جنوبی ®Fatek برد كنترلی

 چین

 PLC برد كنترلی نوع

 Touch Panel HMI نوع نمایشگر

 تایوان ®Beijer برند نمایشکر

 ABSاستنلس استیل یا نوع درب داخلی

 طبقه هاي ثابت استنلس استیل نوع قفسه بندي
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یقابلیت برنامه ریزي دمای  سیکلی 

هقابلیت اجراي برنام بار  999سگمنت و  25برنامه  10 
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