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* حداکثر دمای کاربردی کوره 1500 درجۀ سانتیگراد میباشد.

* محفظۀ حرارتی بصورت تیوپ سرامیکی می باشد.

* ابعاد  مفید محفظۀ حرارتی کوره:
 (قطر تیوپ D=45 mm)، (طول منطقۀ حرارتی L=450 mm)
* برق مصرفی کوره تک فاز 22 آمپر (با حداکثر توان مصرفی P=4.8 KW/h) می باشد.  
* کوره مجهز به power controller جهت کنترل دقیق دما بصورت Fuzzy Logic بوده و دقت دمایی را به بالاترین حد ممکن میرساند.
* سيستم كنترل از نوع قابل برنامه ريزي Programmable مارك هانیانگ کره جنوبی مدل PX9  با قابليت برنامه ريزي 1 برنامه ودارای  10 مرحلة حرارتي با امكان كنترل نرخ افزايش و کاهش دما در واحد زمان (RAMP) و اعمال  ضرايب PID میباشد.
* المنت های بکار رفته در کورۀ فوق از نوع سیلیکون کارباید (SiC) می باشد.
* نسوزهای بکار رفته در کورۀ فوق از نوع بوردسرامیک فایبرآلومینایی مارک THERMAL CERAMICS می باشد.
* سیستم کنترل درای نشانگر دیجیتال می باشد. 

* تنظیم دما بصورت دیجیتال می باشد. 
* تقسیم قدرت در کوره بصورت تریستوری و کاملاً بدون سر و صدا انجام می پذیرد و کنتاکتور تعبیه شده در سیستم بعنوان محافظ عمل می نماید. 
* ترموکوپل کوره از نوع (Type    S) PtRh/Pt   10%   می باشد.
* ابعاد خارجی و وزن تقریبی کوره:
                                                (Net=75 kg)، (طول D=95cm)، (ارتفاع H=55cm)، (عرض W=45cm) * کورۀ TF5/40-1500 از تاریخ تحویل به مدت یک سال تحت گارانتی و بمدت 15سال تحت پوشش خدمات پس از فروش شرکت آذرکوره می باشد، محفظۀ حرارتی مشمول این گارانتی نمی باشد. 

* کلیۀ قطعات و لوازم یدکی این کوره اعم از حرارتی و الکترویکی موجود می باشد.

«شرکت آذرکوره آماده ارائۀ مطمئن ترین خدمات پس از فروش درسرتاسر ایران می باشد.»
