
 شركت پويافرآزما

 مشخصات فني دستگاه آزمايش ضريب انبساط حجمي مايعات

 شامل:

  بدنه اصلي انبساط حجمي از جنس فايبر گلاس كدTRH-57M 

 1  درجه 1عدد دماسنج الكلي با دقت 

 1  ميلي ليتر 05عدد پيكنومتر 

 1  ميلي ليتر 055عدد بشر 

  20گرم به ابعاد قطر  055وزن تقريبيcm  30و ارتفاعcm 

 محدوده هاي آزمايش:
در اثر تغييرات دماي يك جسم، آن جسم دچار تغييرات ساختاري مي شود. اين تغييرات ساختاري به صورت 
افزايش فاصله بين مولكول هاي آن نمايان مي شود، كه به صورت افزايش حجم و يا طول ماده قابل مشاهده 

 بيان مي نمايند:مي باشد. در يك مايع اين تغيير حجم را بصورت زير 

         

   : ميزان تغييرات حجم مايع در اثر افزايش 

  : ضريب انبساط مايعات 

   : حجم اوليه مايع
   : افزايش دما

 انبساط حجمي مايعات مستقل از فشار مي باشد.
شود، مي مايع مورد نظر )توسط مربي آزمايشگاه تعيين مي  استوانه مدرججهت انجام آزمايش ابتدا داخل 

يادداشت مي كنيم. سپس داخل    ريخته و دماي آن را اندازه مي گيريم و به عنوان  تواند آب، الكل...باشد(

 يادداشت مي نماييم.   را به عنوان  استوانه مدرجكسر شده از  مايعپر مي نماييم. مقدار  مايعپيكنومتر را از 
جوش بيايد. پيكنومتر را به پايه وصل نموده و آن را در  سپس درون بشر آب ريخته و روي هيتر قرار داده تا

مجاورت بخار آب قرار مي دهيم تا در اثر گرما حجم مايع داخل پيكنومتر افزايش يابد. پس از افزايش حجم 
مايع را درون استوانه مدرج خالي مي نماييم تا حجم ثانويه و دماي ثانويه را بيابيم. با استفاده از اطلاعات 

 آمده و تكميل جدول زير و استفاده از فرمول مي توانيم ضريب انبساط حجمي را بيابيم.بدست 
 

                    
     

 
 

 نگهداري و تعمير:
 از ضربه زدن به دستگاه بپرهيزيد. .1
 پيكنومتر را داخل آب جوش ننماييد. .2
 از قرار دادن پيكنومتر بر روي حرارت مستقيم اجتناب نماييد. .3

 
 

 شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش:

ارائه خدمات رايگان جهت تعويض قطعات و و گارانتی( شامل تعمير يا سرويس دستگاهخدمات ضمانت )

سال در قبال پرداخت هزينه ها می  11دستمزد تعمير بمدت يک سال ميباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 باشد.



 : يستولی ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا ن

صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس يا نفوذ آب و موادشيميايي، آتش يا  .1

 حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوسانات برق، رعد و برق و حوادثطبيعي،

استفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيينشده براي دستگاه يا عمل  .2

 .ستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنمايدستگاهنكردن به د

ها، تجهيزات و لوازم  های ناشي از اتصال غلط يا ارتباط دستگاه با سايردستگاه صدمات و خرابی .3

 جانبي غير سازگار يا معيوب

 .تعمير شودپويا فرآزما هايی كه دستكاري شده يا توسط اشخاصي بجز نمايندگان شرکت  دستگاه .4

 
 باشد:اندازی به شرح ذيل مینصب و راهشرايط محيطی 

 درجه سانتيگراد1تا 33محدوده دمايي بين  -1
 %11 -% 53محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -2

 
 جدول زمانبندی:

 زمان

 موضوع
1 2 3 4 

 انجام شده تدارکات و خريد قطعات

 انجام شده ساخت و مونتاژ دستگاه

 انجام شده کاليبراسيون و کنترل کيفی 

 آماده تحويل تحويل دستگاه ها 

 

 

 


