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 د استفاده:رموا

 صنعتی هایبکه ش 

  آزمایشگاهیدستگاه 

 صنعتیستگاه د 

 

 ها و خصوصیاتویژگی

تغییر قابلیتbaud rate بها  کهه  های سیستم برای ارتباط ایجاد منظور به baud rate 

 .کنندمی کار متقاوت های

تغییر قابلیت parity بها  کهه  ههای سیسهتم  برای سریال پورت با ارتباط ایجاد منظور به 

parityکنندمی کار متقاوت های. 

 تغییر قابلیت Stop bit ههای کهه بها    بها سیسهتم   ارتبهاط  ایجهاد  منظهور  بهStop bit 

 کنند.متفاوت کار می

 رابط کاربری ساده 

 قابلیت اتصال به رایانه 

 استفاده به عنوان مبدل قابلRS232   بهRS485 و بر عکس 

 آسانکاربری 
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 شخصات فنی:م

 توصیف مشخصه
Baud rate 9600bps to 256000 bps 

Parity None, Even, Odd 

Stop bit 1, 1.5, 2 

 افزاری سخت واسط
 افزار سخت پیکربندی برای USB پورت -1
 RS232 ورتپ -2
 RS485پورت  -3

 ای رایانهدارای نرم افزار  کاربریرابط 

 ولت 33تا  9 کاری ولتاژ


