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    FAPAN 1200UMHمشخصات فنی   

 صنعتی و نیمه صنعتی: کاربرد

 لیتر به بالا 5از  :حجم مورد پردازش

 تیتانیوم آلیاژی : جنس نوک 

 تریممیلی  22و40: قطر انتهایی نوک

 316استیل  : جنس دماسنج

 مقاومتیاینچ لمسی  LCD 3.2: نمایشگر

 درجه سانتیگراد 0.5دماسنج دیجیتال با دقت  : دماسنج

ارکرد پالسی تنظیم زمان و توان، کارکرد به صورت پیوسته و پالسی، منو ک : قابلیت ها

 .پیشرفته، کنترل دمای محلول

 : نداردمحدودیت ماده مورد پردازش

کردن  ید عفون،هموژن و ض یریمواد نانو ، عصاره و اسانس گ ابی: سنتز مواد ،آس: کاربرد

و هموژن  سسپریجوهر و  رنگ،د تیفیک شیافزا ر،یکردن ش زهی، هموژن  و پاستور وهیآبم
 .یکردن مواد دو فاز

 روییدا،مواد شیمیاییتولید کننده ،پایلوت کارخانه های رنگ سازی : هازمینه

 Kg 5: وزن ژنراتور      3Cm )H(13x )W( 26 x )L(5/33:ابعاد ژنراتور

  Kg  6/3:وزن ترنسدیوسر                   3Cm(φ) 10x )L( 53:ابعاد ترنسدیوسر

 یالسجریان  پمپ ،ترانسدیوسر ،پایه نگهدارنده ،316راکتور استیل :جانبیلوازم 

www.fapan.ir 
09383844826-02133288804 

 

http://www.fapan.ir/
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