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ــگان  ــش آموخت ــکل از دان ــر، متش ــه ی حاض مجموع
ــی  ــاد مل ــای بنی ــور و اعض ــرح کش ــگاه های مط دانش
ــای  ــل چالش ه ــدف ح ــا ه ــه ب ــت ک ــگان اس نخب
ــده  ــم آم ــرد ه ــور گ ــع کش ــی صنای ــی و  مهندس فن
انــد. ایــن مجموعــه بــا هم افزایــی تخصص هــای 
گوناگــون و مکمــل، و بــه پشــتوانه ی تجربــه ی اجرای 
پروژه هــای متعــدد در زمینــه هــای متنــوع مهندســی، 
بســتری مناســب و مــورد اعتمــاد را  جهت  پیشــبرد  

ــت.  ــوده اس ــاد نم ــته ای ایج ــن رش ــای  بی پروژه ه
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میکروسکوپکاربردهای تکنولوژیک
    فوکوس اتوماتیک

    میز متحرک در میکروسکوپ های روبشی
 

SPM، AFM، SNOM، EBEAM     

    تنظیم نمونه زیر میکروسکوپ الکترونی

بیوتکنولوژی
    عملیات درون سلولی

    جابجایی نانومتری ذرات
    پمپ و نمونه برداری نانولیتری

اپتیک
  اصلاح مسیر اپتیکی

  پایدارسازی پرتو لیزر
  عبور توا از فیبر نوری
  تداخل سنجی نوری

  تعقیب هدف متحرک با پرتو لیزر
  تنظیم ویفر جهت ساخت در مقیاس نانو

ساخت و تولید
   اندازه گیری فوق دقیق تلرانس ابعادی
   جبران ساز توسان ابزار در ماشینکاری

   میکرو لیتوگرافی
   ماشینکاری به کمک اولتراسونیک

   تست ضربه تا g 1000 و حد دوام قطعات
   تست کشش مقاطع بسیار باریک
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سکوی پیزوالکتریک
ایــن محصــول یــک میــز کار متحــرک کوچــک اســت 
کــه حرکــت خــود را از طریــق یــک مکانیــزم فلــزی 
ــزم  ــرد. مکانی یکپارچــه از عملگــر پیزوالکتریــک می ی
ــد  ــت می کن ــتیک حرک ــدوده الاس ــی در مح حرکت
در نتیجــه محدودیــت دقــت از لحــاظ مکانیکــی 
ــرد  ــوع کارب ــه ن ــدارد. ایــن ســکوها بســته ب وجــود ن
ــا  ــی خطــی ی ــد محــور حرکت ــا چن ــک ی ــد ی می توانن

ــی داشــته باشــند. دوران

سکوی تک محوره با عملگر دوگانه  
   مکانیزم یکپارچه و بدون لقی

   حرکت دقیق توسط پیچ دستی
   حرکت فوق دقیق توسط عملگر پیزو

   طراحی فشرده و خلاقانه
   کاربری آسان

پیزو درایو
   دارای حسگر حرکت عملگرها 

   فرمان از کامپیوتر، ورودی آنالوگ یا کامپیوتر
   دارای نرم افزار کنترل و مانیتورینگ

PID کنترلر داخلی  
Piezo Drive
Voltage Range: 150 V
Resolution: 16 ,12 or 20 bits
No. of Channels: 2 ,1 or 3
Sample Rate: 10k sample/sec
Input: 24 VDC

Xx Nano Positioning Stage
Coarse Stroke: 2 mm
Coarse Resolution: 5 μm
Fine Stroke: 50 μm
Fine Resolution: 5 nm
Blocking Force: 150N
Resonance Frequency: 500Hz

XY Nano Positioning Stage
Stroke: 40 μm × 40 μm
Resolution: 5 nm
Blocking Force: 200N
Resonance Frequency: 200Hz
Response Time: 20 msec

سکوی دو محوره  
   دارای حسگر حرکت عملگرها 
   قابلیت کنترل توسط کامپیوتر

   رفتار مستقل و متقارن محورها
   طراحی مدار مجتمع تقویت سیگنال 
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هدف گیر اشعه
   طراحی خلاقانه

   کنترل توسط کامپیوتر
   قابلیت هدایت پرتو و تعقیب مسیر

دارای دو محور حرکتی پیزوالکتریک 
درایور با قابلیت هدایت از طریق کامپیوتر

قابلیت هدایت توسط سیگنال فر مان خارجی
کنترلر PID با نرخ کنترل 10 هزار داده بر ثانیه

مکانیزم قفل سریع جهت نصب آسان
دارای حسگر حرکتی کرنش سنج

حرکت کاملا خطی به کمک مکانیزم منعطف موازی
محل نصب مطابق با استاندارد لنزهای اپتیکی

Beam Steering System
Stroke: 20 mrad
Resolution: 2 nrad
Resonance Frequency: 1500Hz

Beam Steering System (Tip-Tilt)
Stroke: 8 mrad
Resolution: 1 μrad
Material: Ti6-Al
Resonance Freq: 300 Hz
Response Time: 1 ms

Active Axis: Z
Stroke: 80 μm
Resolution: 10 nm
Response Time: 2 msec
Resonant Frequency: 500 Hz

سامانه هدایت اشعه )تیپ تیلت(
ــزر  ــعه لی ــازی اش ــوص پایدارس ــامانه مخص ــن س ای
ــه و  ــی دامن ــزم حرکت ــت. مکانی ــده اس ــاخته ش س
ــر  ــازی اث ــران س ــرای جب ــبی ب ــخ مناس ســرعت پاس
ــیار  ــخ بس ــرعت پاس ــوی را دارد. س ــات ج اغتشاش
ــه اپتیکــی از دیگــر  ــواع آین ــالا و قابلیــت نصــب ان ب

ــت. ــول اس ــن محص ــای ای ویژگیه

عملگر نانوفوکوس
ایــن عملگــر بــا بهــره گیــری از فنــاوری پیزوالکتریک، 
قــادر بــه تنظیــم فوکــوس لنــز میکروســکوپ بــا دقت 
نانومتــر می باشــد. ایــن عملگــر در تنظیمــات بســیار 
ــزری، فوکــوس  ــق اپتیکــی در تداخــل ســنجی لی دقی
ــی  ــای اپتیک ــایر چیدمان ه ــکوپ ها و س ــز میکروس لن

بــه کار میــرود.
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عملگرهای پیزوالکتریک 
ــه  ــرای دســتیابی ب ــج ایجــاد حرکــت ب روشــهای رای
ــی ،  ــتند. لق ــو نیس ــر جوابگ ــه نانومت ــی از مرتب دقت
اصطــکاک و ســایش بیــن اجــزاء مکانیکــی، هــر یــک 
ــن  ــوند. همچنی ــت می ش ــردن دق ــدود ک ــث مح باع
نویزهــای الکترومغناطیســی و مکانیکــی محیــط مزیــد 
ــه  ــک ب ــای پیزوالکتری ــتند. عملگره ــت هس ــر عل ب
دســته ای از ســرامیک ها گفتــه می شــود کــه در 
ــد.  ــکل می دهن ــر ش ــی تغیی ــدان الکتریک ــور می حض
ایــن عملگرهــا در ترکیــب بــا مکانیزم هــای منعطــف 
ســاختاری یکپارچــه را تشــکیل می دهنــد کــه عــلاوه 
بــر حــذف موانــع ذکــر شــده، ویژگیهــای منحصــر به 

ــد. ــه می دهن ــردی ارائ ف

موتور پیزوالکتریک اولتراسونیک
دقت موقعیت دهي بسیار بالا

ابعاد مینیاتوري و نسبت گشتاور به وزن بالا
خاصیت خود ترمزي در هنگام قطع توان

ــا  ــی ی ــدود خط ــورس نامح ــا ک ــی ب ــت طراح قابلی
ــی دوران

Piezoelectric Ultrasonic Motor
Stroke: 100 mm
Working Frequency: 18 kHz
Linear Speed: 12 mm/s
Pull/Push Force: 0.6 N
Brake Force: 5 N

  دقت حرکت نانومتر و بهتر از آن
  سازگاری با اتاق تمیز
  پاسخ دینامیکی سریع

  کارکرد بی صدا
  قابلیت کارکرد در خلاء

  عــدم ایجــاد میدان الکترومغناطیســي و قابل اســتفاده 
MRI در
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