
 

 

  هود لامينار اندازي و نگهداري   شرايط محيطي لازم براي نصب و راه
  

 :هستند ضروري لامينار هودهاي صحيح عملكرد براي زير الزامات
 كنار در نبايد بيولوژي هودهاي همچنين، .باشد تهويه سيستم يا و هوا جريان از دور كه آزمايشگاه در محلي -1

 .شود نصب شيميايي مواد هود مثل ديگر هودهاي
 .زمين سيم با برق پريز ايمني، و كنترل جانبي لوازم و الكتريكي رابط -2
 .باشد مناسب بايد ميز ارتفاع .بدهد را آسان كاربري اجازه كاربر به كه هود وزن با متناسب تراز و محكم ميز -3
 .است ضروري هود قرارگرفتن براي زمين بودن تراز و صاف -4
 شده توصيه اتاق ارتفاع با متناسب و مطابق بايد اتاق ارتفاع .باشد هداشت وجود آزاد فضاي هود اطراف بايد -5

 .كاركند مانعي هيچ بدون هود تا باشد سازنده توسط
 مجهز د،نك مي تنظيم و كنترل را هوا جريان كه دهكنن تنظيم دريچة مانند ابزارهايي به بايد لامينار هود -6

 .باشد داشته بيروني يشك كانال يك همچنين .باشد
 .دنك فراهم را تنظيم هايه دريچ به لازم ارتباط تا باشد هود مجاورت در بايد گاز اتصالات -7
  .گردد حاصل اطمينان NSF49 دستورالعمل با آن انطباق از تا شود ديتأي سالانه بايد هود عملكرد -8

 
  ميكروبي  هود از استفاده

 
  : شودي م حاصل زير هاي شرو باميكروبي  هايهود از صحيح استفادة
 استفاده مورد وسايل و كار روش .نماييد طراحي و برنامه ريزي قبل از شود، انجام هود در بايد كه كاري هر 

  .شود جلوگيري كاري تداخل از تا تنظيم كنيد آزمايشگاه ديگر پرسنل با را نياز مورد زمان. معين كنيد را
 
 لامپ اگر .روشن كنيد را هود كليد UV را هود هواكش و فلورسنت لامپ .راخاموش كنيد آن است، روشن 

 پيش و آماده كنيد را كار ميز سطح .شويد مطمئن هود جلو و عقب در هوا شبكه هاي بودن آزاد از و روشن
  .نماييد روشن دقيقه 15 حداقل مدت به را هود كار، از

 
   روپوش(محافظ  لباس پوشيدن براي لزوم، درصورت .بشوييد ضدعفوني كننده صابون با را ساعدها و دست 

 % 70 اتانول با را هود داخلي سطح .نماييد قداما  )دستكش و چشم محافظ بلند، آستين با آزمايشگاه كت يا
  .روشن كنيد را ايمني هود داخل هواكش سپس .يدكن آماده ديگر ضدعفوني كنندة مادة يا

 
  هود آلودة و تميز محل .قراردهيد ايمني هود داخل شوند، مي هاستفاد آزمايش براي كه موادي و لوازم فقط 

شبكه  مانع يا و نگيرند قرار هم كنار استفاده شده و تميز مواد كه بچينيد طوري را وسايل و شناسايي كنيد را
 براي ضدعفوني كننده مواد حاوي ظروف زيستي، مخاطرات اويح كيسه. نشوند هود عقب و جلو در هوا هاي

 تمام وقتي .باشيد داشته ايمني هود در برنده و تيز وسايل براي ديگر ظرف يك و ها، پت پي قراردادن
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 از تا باشد داشته جريان ايمني هود در دقيقه 5 تا 3 مدت به هوا دهيد اجازه شد، آماده نياز مورد وسايل
  .شود جلوگيرياست،  آمده وجود به ايمني هود در وسايل قراردادن مرحلة در كه ذراتي شدن انباشته

  
  هاي فعاليت كنيد سعي و داريد نگه كابينت جلويي شبكة سانتيمتري 10 فاصلة در را مواد .شروع كنيد را كار 

 استفاده شعله يا فندك از ايمني هود داخل .دهيد انجام ايمني هود كار سطح عقب قسمت در را پرخطر
 بيرون از .شوند مي فيلترها سوختن باعث و ساخته مختل را داخلي هواي جريان لايه هاي ابزارها اين نكنيد؛

 هاي ايمني فظر يا كيسه در خطرناك و آلوده مواد و نشده تمام آزمايش مراحل كه زماني تا ها آوردن دست
  .نماييد اند، خودداري نگرفته رقرا

 
  نگهداريد دقيقه روشن 5 تا  3به مدت را هوا جريان پايان در و تميزكنيد را ايمني هود داخل.  

 
  از منظور اين ايبر .ضدعفوني كنيد و تميز است، بيولوژي مواد با تماس در كه را وسايلي و مواد تمام سطح 

هود  سطح .شود خشك تا منتظر بمانيد و استفاده نماييد مناسب ضدعفوني كنندة مايع هر يا و % 70 اتانول
   به را وسايل و ببنديد ايمني هود داخل از بيرون آوردن از پيش را ها فظر درِ  .ضدعفوني كنيد نيز را ايمني
  ...) و اتوكلاو انكوباتور،(. برگردانيد اوليه هاي محل

 
 كرده، جمع آوري آزمايشگاه در استفاده مورد دستورالعمل به توجه با را شخصي حفاظت وسايل و ها دستكش 

  .بشوييد فراوان آب و صابون با را ها دست خاتمه در و بريزيد دور
 

 لامپ و ببنديد را جلو پنجره .خاموش كنيد را فلورسنت لامپ و ايمني هود تهوية سيستم UV روش  را
  .ننماييد

 
 اشياي و وسايل تمام و شود خاموش نبايد هود استفاده، حين در مواد ريختن يا و نشتي مشاهده صورتدر  :نكته 

   .شد خواهد آلودگي انتشار عدم سبب مراحل اين انجام .شوند ضدعفوني بايد آلوده
 ايمني هود زير، مراحل زهركدام ا يا و هود داخلي هاي قسمت بازكردن مانند نگهداري اقدام نوع هر انجام از پيش
  .شود عفونيدض بايد

 
 فيلترها تعويض. 
 هود داخل آزمايش انجام. 
 ديگر محل به هود جايي هجاب از پيش. 
 مسئول فرد توسط بايد عفوني ضد روش ترين بمناس و بهترين ؛بالا آلودگي سطح با مواد ريختن از پس 

  .تعيين شود شغلي خطرهاي و صنعتي ايمني
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  معمول نگهداري
 

 منظور، اين براي .گيرد صورت ديده شآموز فرد توسط فقط بايد ايمني هود داخلي هاي قسمت نگهداري :هشدار
 .شود استفاده نيز پرسنل حفاظتي وسايل و ضدعفوني بايد هود قبلاً
  :است شده داده توضيح زير در آن تواتر و معمول روش .است ساده ايمني دهايهو كلي نگهداري روش

 
 هفتگي :تواتر

 .كنيد ضدعفوني % 70  اتيليك الكل با را هود كار سطح و داخلي سطح -1
 .يدنتميزك ار UV لامپ سطح و جلو پنجرة معمولي تميزكنندة محلول با -2
 مونومتر عدد .باشد فيلتر درون كم فشار نمايانگر ستن اممك كه دنيك كنترل را مونومتر هايخوانده  دقت با -3

  .نماييد ثبت كار اين مخصوص دفترچة در را كنترل تاريخ و
  

  ماهانه :تواتر
 

 .كنيد تميز مرطوب دستمال يك با را آن بالاي و جلو قسمت مخصوصاً هود خارجي سطح -1
 .كنيد تميز مناسب كننده ضدعفوني مايع هر يا و % 70 الكل با را هود يينپا هاي قسمت -2
 .نماييد بررسي را كنترل هاي پيچ -3
  .يدينما تكرار را هفتگي مراحل -4

 

 سالانه: تواتر

 .دهيد انجام NSF49 استاندارد براساس را عملكرد تأييد مراحل -1
 .سازيد جايگزين لزوم صورتدر  و لكنتر راديومتر با را UV لامپ جريان شدت -2
 .سازيد جايگزين وملز درصورت و كنترل را فلورسنت لامپ شرايط -3
  .تكراركنيد را ماهانه نگهداري روش -4

  
 كار سطح تغيير

 :بگيريد نظر در را زير شرايط كار سطح مكان تغيير براي
 .دضدعفوني كني را كار سطح تغيير، به اقدام از پيش -1
 .دنيك خارج و نموده شل را كار ميز بدنه جلوي قسمت هاي چپي -2
 .نكنيد خارج ولي د،نيك شل را بدنه عقب قسمت هاي پيچ -3
 .بكشيد جلو و نموده بلند را كار ميز -4
 .يدنك ضدعفوني را كار سطح جلوي قسمت -5
  .دهيد انجام ترتيب به را 4 و 3 ،2 مراحل در ذكرشده مراحل جاشده جابه هاي قسمت نردك وصل براي -6
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  UV لامپ تعويض
 

 :دگير انجام زير مراحل بايد ، UV لامپ تعويض براي
 كند كار بگذاريد دقيقه 5 براي و يدكن روشن را هود. 
 ببريد بالا حد آخرين تا را جلو پنجرة. 
 لامپ و كار سطح جلوي قسمت UV يدكن ضدعفوني را. 
 دكني خاموش را هود برق سيم اتصال. 
 لامپ اتصال UV را لامپ سازندگان از بعضي .ييدن نمايجايگز را لامپ سپس .يدكن قطع°90 چرخش با را 

صفحه  اين پيچ ابتدا كه است لازم ها، لمد اين در .اند هكرد جاسازي ايمني هود جلوي قسمت صفحة روي
ذكرشده  مراحل مطابق لامپ جلو، صفحة بازكردن از دبع. گردد تعيين لامپ دنكر جايگزين محل تا شود باز

  .شود مي جايگزين و تعويض
  

  تخصصي نگهداري
 به توجه با كه هستند مراحلي يين،پا در ذكرشده مراحل .دارد نياز نيز تخصصي نگهداري يك به ايمني هود درنهايت،
 :شود مانجا بايد ديده آموزش فرد توسط و دستگاه راهنماي دفترچة

 استاندارد با مطابق بايد ايمني هود سالانه عملكرد تأييد  NSF49شود انجام. 
 ندارد زغال و دكن مي كار فركانس كنترل و القا سيستم با موتور اين معمولاً :موتور تعويض. 
 ييدنما جايگزين را تهويه هاي قسمت 
 تهوية سيستم و ايمني هود از استفاده ميزان به فيلتر اين تعويض زمان .يدكنجايگزين  را فيلتر 

 باشد، داشته وجود آزمايشگاه در خاك و گرد كنترل مناسب سيستم اگر .آزمايشگاه بستگي دارد
 .ندك مي كار سال چند فيلتر

 كنترل  را سرعت و پنجره وضعيت هوا، جريان كنترل آلارم :تعميركنيد الكتريكي كنترل سيستم
 .يدكن

 نماييد تعمير و تميز را هوا جريان تنظيم كننده شيرهاي. 
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