
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 سازمان انرژي اتمی ایران از رادیواکتیو بهره برداري از منابع پژوهشی –آموزشی  داراي پروانه اولین شرکت خصوصی کشور پرتو تجهیز بعثت 

  

 G.G105/104سنجشگرهاي گاما 

  سنج) سنج، ضخامت، غلظتسنجمتر، چگالیسوییچ، لول(لول 

o ابزار تعیین ارتفاع، چگالی، غلظت، تناژ و ضخامت 

o تصفیه آب، صنایع فرآوري، معدنی، نفت، پتروشیمی، غذایی، آمایش،  گیري درقابلیت بکار

 فولاد و آهن

o  و.. مخازن، خطوط لولهقابلیت نصب روي 

o  :در   %0,8بهتر از دقتδ2   درجه سانتیگراد 25در شرایط پایدار و دماي 

o  50  با قابلیت کاهش تازمان پاسخ: یک ثانیه به بالا msec 

  -NaI(Tl) EPIC Company 2*2 کریستال

  گایگر مولر 

 BC-400سانتیمتر  200و100و50سنتیلاتور پلاستیکی میله بطول  

  

  کریستال

CR-169- Hamamatsu, Bhphoton PMT  

CC228-01Y- Hamamatsu, input: +12V, out:-1250V  H.V  

602 cps/ µSv/h for Co-60 

1355 cps/µSv/h for Cs-137 

1380 cps/µSv/h for Am-241 

  

  حساسیت

4 µCi Cs-137 @ 1m  کمترین حد

  تشخیص

  آهنگ نوعی پالس Co60براي  c/s 4800 و  Cs137   براي   c/s 2300: مخزن خالی

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  تغذیه دتکتور که مستقیما و اتوماتیک از گیرنده تامین می شود. ،ولت 24

110 AC / 220 AC - 50 HZ تغذیه گیرنده 

S100  مدل فرستنده  

، لبه پایین و (HV)، دما، ولتاژ بالا (Counts)با قابلیت دریافت پالس  (DSCA)تحلیلگر تک کاناله دیجیتال 

و لبه پایین و بالاي پنجره (Gain)و قابلیت ارسال و تنظیم ولتاژ ، بهره تقویت  (LL,UL)بالا پنجره انرژي 

 انرژي و تنظیم زمان پاسخ

مشخصات برد 

 فرستنده

  D520دتکتور کامل مدل 

 S100برد فرستنده مدل 

 R104گیرنده کامل مدل 

  

لیست قطعات 

  یدکی پیشنهادي

انواع مواد رادیواکتیو برحسب نیاز، مشاوره، طراحی، سفارش، تحویل، بارگذاري، نصب و راه اندازي بعهده 

 Cs-137/Co-60/Gamma Emitter/Beta Emitter/X-rayشرکت می باشد: 

  چشمه رادیو اکتیو

 خروجی  براي حالتهاي پیوسته mA 20-4سوییچ و حالت براي  0/1رله 

ACTIVE / PASSIVE  خروجیمد  

RS-485 , RS-232سایر خروجی ها ، نرم افزار کامپیوتري  

قابلیت اتصال انواع هشدارهاي افزایش دما، کاهش و افزایش درصد خروجی از حدود از پیش   0/1رله  3

 تعیین شده و انواع خطاها به رله هاي خروجی
  خروجی رله

که در صورت سفارش خنک کننده تغییر می کند. داراي  cm 45و طول  cm 9 راي به قطدتکتور استوانه
IP66 

 IP-11(WATER PROOFبصورت مستقل  mm 106×185×222 به ابعاد BWP 10802جعبه گیرنده 

ENCLUSER)  با گلندPG-11 

تعیین شود.  EXباید سفارش جداگانه داده شود و کلاس  EXدر صورت نیازمندي مشتري به تجهیزات 

  درخواستی تغییر خواهد کرد. EXس طراحی بر اساس کلا

  شکل و ابعاد

 

 هاي رادیواکتیو، تصحیح خودکار تغییرات دما، جانبی: تصحیح خودکار فروپاشی انواع چشمه هايقابلیت

 14، نمایش و اعلام  ± δهاي پرت با اعمال محدودیت تصحیح خودکار مقدار ولتاژ بالا، حذف خودکار داده

 نوع خطا

 نیاز به سیستم گردش  ،درجه سانتیگراد 55کننده: در صورت بالا بودن دماي محیط کاري بیش از خنک

که  ،لیتر بر ساعت مورد نیاز است 40تا  20درجه و سرعت گردش بین  30آب با دماي ورودي کمتر از 

 باشد.کشی بعهده کارفرما میتمام موارد تامین و لوله

 نقطه، خودکار و درون یابی  20،  3، درجه 2کالیبراسیون پیشرفته با انواع روشهاي تک نقطه، خطی، درجه

 .و سوییچ بصورت سالانه


