
 

 

  

 

درجه 250 یتریل 30خشک کن   
 

 

 توضیحات:

این دستگاه برای خشک کردن سریع و مطمئن قطعات استفاده 

 می شود.

 

 مشخصات فنی:

 )سیستم کنترل حرارتی در دومدل :)بنا به سفارش مشتری 

  مرحله ای 20برنامه  20قابلیت برنامه دهی دیجیتالی با 

  برنامه و رسم دیاگرام برنامه دهی 20سیستم اندروید با قابلیت 

 (ها سینی بین فاصله تنظیم قابلیت)سینی دو دادن قرار جهت متفاوت جایگاه 8دارای  

  جنس دیواره های داخلی و سینی ها از فولاد زنگ نزن 

  جابجایی و همگن سازی هوای داخل خشک کندارای فن مخصوص گردش هوا جهت 

 مجهز به ترموکوبل و نشانگر درجه حرارت دیجیتالی و تایمر نگهداری دما 

 سانتیگراد درجه ±1دما کارکرد دقت 

 بدنه دارای رنگ پودری الکترواستاتیکی 

 کار حین در قطعات شدن دیده تر راحت برای دی ای ال لامپ به مجهز کوره سقف 

 آون داخل قطعات شدن دیده قابلیت دارای ای شیشه درب 

 

 

 

 

 مدل

ظرفی

 ت

 )لیتر(

حداکثر 

دمای 

 (°cکاری )

 (cmابعاد بیرونی ) (cmابعاد داخلی )
 وزن

(kg) 

 توان

(kw) 

 فاز آمپر

(A) H D W H D W 

FD 250-30  4فاز/ تک 3/3 30 53 55 50 37 26 32 250 30 

FD 250-06  6تک فاز/ 6/6 75 63 62 57 47 33 39 250 60 

FD 250-010  8تک فاز/ 9/9 180 72 67 65 56 38 47 250 100 

FD 250-050  8تک فاز/ 5/16 300 97 107 157 80 80 80 250 500 

FD 250-0100  15تک فاز/ 5/16 300 125 130 160 100 100 100 250 1000 
 

    

 

 

 شرکت طراحی مهندسی صنعت سرام مهر البرز

 تجهیزات آزمايشگاهی و کارگاهی صنايع سرامیک و متالورژی کنندهسازنده و عرضه

 7پلاک  -کوچه اردیبهشت -خیابان عسگری -و کارخانه: بومهن آدرس دفتر مرکزی
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