
 ستون تقطیر استینلس استیل 

 مخازن محصول بالا و پائین برج از جنس شیشه 

   مخزن خوراک 

  سینی از نوع غربالی از جنس تفلون 

   بويلر به همراه المان حرارتی 

  کندانسور 

  سیستم اندازه گیری دبی جهت سیال آب 

 گیری دما سنسورهای اندازه 

  گیری  شیرهای نمونه 

 اتصالات، لوله ها و شیرآلات 

 تابلو برق شامل نمايشگرها ، کلیدها و ساير ادوات ابزار دقیق 

استفاده از اختلاف نقطه جوش برای جداسازی اجزای يک مخلوط      

دهد. در بیشتر مواردی که    مايع اساس فرآيند تقطیر را تشکیل می      

توان به وسییلیه        ها قابل توجه است را می       اختلاف نقطه جوش آن   

حرارت دادن تفکیک نمود در اين صورت ماده بیا دمیای جیوش            

تر به جوش آمده و ماده با دمای جوش بیالا بیاقیی                 تر،سريع  پايین

 دهد. ماند و اين امر اساس فرآيند تقطیر را تشکیل می می

افیتید لیمیل          دار اتفاق می  فرآيندی که در يک برج تقطیر سینی      

جداسازی مواد است. در اين فرآيند منبع حرارتی، حرارت لازم را           

جهت انجام لمل تقطیر و تکنیک مواد سازنده يک محلول تأمیین           

کند. بخار بالا رونده از برج با مايعی که از بالای برج به سیمیت            می

ها تماس مسیتیقیییم پیییدا             کند بر روی سینی     پايین حرکت می  

کنند اين تماس بالث ازدياد دمای مايع روی سینیی شیده و                 می

گیردد بیا       نهايتا بالث نزديک شدن دمای مايع به دمای حباب می         

رسیدن مايع به دمای حباب به تدريج اولین ذرات بخار حیاصیل               

شود که اين بخارات غنی از ماده فرار است. از طرفی ديگیر در         می

فاز بخار موادی که از نقطه جوشش کمتری برخوردار هسیتینید.              

تحت لمل میعان قرار گرفته و به صورت فاز مايع به سمت پايیین          

 کند.   برج حرکت می

 توضیحات

 آزمايشهای قابل انجام

 مشخصات دستگاه

 بررسی لملکرد برج تقطیر در حالت برگشت کامل 

           بررسی لملکرد برج تقطیر در حالت پیوسته با نسبت برگشت

 مشخص 

 عمليات واحد

 RU 101 دار استينلس استيل ناپيوسته برج تقطير سينی

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.



 شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

 ابعاد و وزن دستگاه

 ابعاد دستگاه به میلیمتر :L×W×H:1350×650×2200 

  130وزن دستگاه kg  

  برق تک فاز 

  لوله کشی آب شهری 

  لوله کشی فاضلاب 

  درجه سانتی گراد  01-01دمای مطلوب 

  01-%01رطوبت % 
 

 عمليات واحد

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  

 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.


