کاتالوگ دستگاه: آزمایش شارژ و دشارژ خازن

[image: untitled2]اگر به صفحات یك خازن (كه نوع ساده آن از دو صفحه فلزی موازی كه توسط عایقی از هم جدا شده اند، تشكیل شده) ولتاژ ثابت یك باتری وصل شود، مقداری بار از این باتری به صفحات خازن منتقل شده و درآن ذخیره می شود این بار ذخیره شده متناسب با ولتاژ اعمال شده بوده و از رابطه   پیروی می كند. در این رابطه C را كه ضریب تناسب است ظرفیت خازن نامیده و به صورت زیر بیان می شود:  






هدف آزمایش: بررسی  چگونگی شارژ (پرشدن) و دشارژ (تخلیه) خازن، رسم منحنی تغییرات ولتاژ یك خازن در حال شارژ و یا دشارژ نسبت به زمان، بدست  آوردن ثابت زمانی، بررسی ظرفیت خازن های سری و موازی



اجزای دستگاه: 
1- برد شارژ و دشارژ خازن
2- 
منبع تغذیه DC واریابل ()
3- مولتي‏متر دستی دیجیتال
4- بلوکه خازن بای پلار
5- بلوكه مقاومت معلوم
6- پك كامل پرتهاي آزمايشگاهي  uشکل
7- كرنومتر
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