
ــواد  ــن م ــری از بهتری ــره گی ــا به ــرکت ب ــن ش ــالای ای ــاء ب ــاژ خ ــای پمپ ــتم ه سیس
اولیــه و قطعــات ســاخته شــده و بــه علــت اینکــه ایــن سیســتم هــا بــرای اســتفاده در 
ازمایشــگاه هــا طراحــی شــده اســت ، نهایــت ایمنــی و خــودکار بــودن فراینــد تخلیــه 

گاز هــا در نظــر گرفتــه شــده اســت.

ــه تــرپ جهــت گاز هــای خروجــی مــی باشــد تــا گازهــای  ایــن سیســتم هــا مجهــز ب
خروجــی از پمــپ وارد محیــط ازمایشــگاه نشــده و باعــث الودگــی نگــردد. ایــن دســتگاه 

هــا بــا کمتریــن ســرو صــدا و لــرزش کار مــی کننــد.

ــه ، و  ــن شــرکت در ســرعت تخلی ــاژ ای ــور اختــاف سیســتم هــای پمپ ــن فاکت مهمتری
خــاء نهایــی مــی باشــد ، لــذا تاکیــد مــی گــردد حتمــا بــه فاکتــور هــای مــورد نیــاز 

ــد. ــت فرمایی ــفارش دق ــان س ــود در زم ــتگاه خ دس

ف
دی

ر

مدل

یه
خل

ت ت
رع

س

لاء
 خ

ان
یز

م

نی
را

پی

گ
ین

پن

PL
C

ل 
تر

کن

از 
پ گ

تر
جی

رو
خ

ری
وتا

پ ر
پم

ژن
یو

یف
د

بل
رتا

پ

تاژ
ول

ب
ی ا

دب
ل 

تر
کن

ن 
ریا

 ج
رل

نت
ک

اد
زی

می
طو

خر
ه 

لول

1PMS20E320 m3/h1E-3üûüüüûü380 Vûü1 m

2PMS30E330 m3/h1E-3üûüüüûü380 Vûü1 m

3PMS40E340 m3/h1E-3üûüüüûü380 Vûü1 m

4PMS200E5200 lit/s1E-5üüüüüüü380 Vüü1 m

5PMS750E5750 lit/s1E-5üüüüüüü380 Vüü1 m

6PMS3500E53500 lit/s1E-5üüüüüüü380 Vüü1 m



مشخصات عمومی سیستم های پمپاژ
کلیه شیر ها و اتصالات ساخت این شرکت می باشد.
جنس کلیه مخازن و اتصالات استیل 304 می باشد.

کلیه سیستم ها مجهز به سیستم محافظت از ولتاژ و جریان بالا می باشد.
سیستم پمپاژ مجهز به PLC بوده تا فرایند تخلیه را بصورت اتوماتیک کنترل کند.

تجهیزات مورد نیاز نصب دستگاه :
سیستم خنک کاری آب ) برج خنک کننده یا چیلر (

سیستم هوای فشرده ) پمپ باد 10 بار (
برق 3 فاز 25 امپر به بالا 

کابل برق از دستگاه تا تابلو برق
شلنگ رابط باد و اتصالات 

شلنگ آب و اتصالات

شرایط گارانتی دستگاه :
دستگاه به مدت یک سال از تاریخ تحویل گارانتی می باشد .

کلیه شیر آلات ساخت این شرکت به مدت یک سال دارای گارانتی تعویض می باشد.
دستگاه داری 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

شرکت در زمینه عیوب ناشی از کارکردن افراد غیر متخصص با دستگاه تعهدی ندارد.
در صورت باز کردن ، دستکاری کردن و تعویض قطعات دستگاه ها، شرکت تعهدی در قبال تعمیر یا 

تعویض قطعات ندارد.
هرگونه شکستگی و ضربه خوردی دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.

ایرادات ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.

شرایط محیطی  نصب دستگاه :
آب مقطر  ) دیونیزه (جهت سیستم خنک کننده محفظه

سیستم خنک کننده آب  هماننده برج خنک کننده یا چیلر
برق 3 فاز 25 امپر 

فوندانسون به ابعاد 1.5×2.5 متر سیمانی
کابل برق10×5  از دستگاه تا تابلو برق

چاه ارت



کالیبراسیون  :
دستگاه نیاز به کالیبراسون ندارد.

به علت کاهش دقت ابزار های اندازه گیری لازم است حداقل سالی یک بار ابزار های اندازه گیری ) ترموکوپل ها ، 
فشار سنج ها و .. ( توسط شرکت های کالیبراسیون مورد تایید اداره استاندارد کالیبره مجدد گردند.

زمان تحویل :
شروع ساخت : بعد از عقد قرار داد و دریافت پیش پرداخت کار ساخت دستگاه شروع می گردد.

تحویل دستگاه 5 ماه پس از دریافت پیش پرداخت می باشد می باشد.

آزمون تحویل دهی :
دستگاه پس از نصب در محل مشتری ، نصب و راه اندازی می گردد و به پرسنل آموزش های لازم جهت کار با 

دستگاه داده می شود. 
پس از نصب ابتدا فشار نهایی محفظه را تست می نماییم و بعد از آن یک تست ذوب میگیریم.

ایده آل وکیوم

آدرس : 

احمد اباد مستوفی - حسن آباد خالصه -  خیابان گلزار - 

خیابان پیوند فلز - پلاک 2

تلفن : 09112555520

فکس : 02189775274

www.idealvac.ir

info@idealvac.ir


