
 

 

 

 

هـا   زيـر لايـه   و غيره بر روي انـواع   هابراي لايه نشاني مواد مايع ، محلول ها، سل ژلدستگاه ديپ كوتر دستگاهي است 

تواند در حد يك تك لايه از مولكول ها باشد. رتي كه ضخامت لايه نشانده شده مي؛ به صو گيردمورد استفاده قرار مي

مناسـب   ) بسـيار   layer by layer  (ه به لايـه ) به صورت لاي  Nano particle دستگاه براي لايه نشاني نانو ذرات ( اين 

برخي عوامل مهم در اين نوع پوشش دهي عبارت اند از : كشش سطحي و چگـالي محلـول، سـرعت حركـت       مي باشد.

 زيرلايه و زمان غوطه وري.

 .جامد دارندها براي الگو دهي زير پايه در تكنولوژي حالت اين دستگاه ها كاربرد وسيعي در لايه نشاني فوتو رزيست

 

 

 

  

  

    



 

 

 

  

 1TGeneral specifications (مشخصات كلي)

1 to 150 mm* تنظيم عمق غوطه وري 
1TSet the depth of 1T3T 1T3Timmersion 

0.1 to 100 mm/min سرعت محدوده  
0TSpeed ranges 

0 to 9999 1TSecond وريتنظيم زمان غوطه  
1TSet the time of 1T3T 1T3Timmersion1T  

500 gr *  زيرلايهحداكثر وزن مجاز  
1TMaximum1T 1Tweight Sample  

1TManually 1T ** يند برنامه ريزيآفر  
1Tprogramming process  

 دقت سرعت دستگاه % 2 ±
1TSpeed 1T resolution of device 

Aluminum 1Tجنس نگه دارنده 
1THolder Material 

Save last settings ظرفيت حافظه 
1TMemory Capacity 

1* 1Tتعداد زيرلايه 
1TNumber of Sample 

LCD نمايشگر Display  

30×64×50 cm ابعاد دستگاه 
1TDevice1T Dimensions (L x W x H) 

Approx. 11 kg  وزن Weight 

12W حداكثر توان مصرفي 
1TMaximum1T3T 1T3Tpower consumption 

220V ,50HZ منبع تغذيه 
1TPower supply 

 

1T* Increasable With Order                                                                                                        قابل ارتقاء طبق سفارش     
                                                                                                    

1T** Connect with Computer with order                                 1T      قابل اتصال و پروگرام شدن با كامپيوتر در صورت سفارش  

 



 

 

 

 كاربردها 

 : است زير  شرح به كوتر هاي دستگاه ديپكاربرد از برخي

  الكترونيكي ادوات ساخت •

 ساخت انواع لايه هاي نازك نانوساختار  و سل ژل •

  آلي گسيل نور هاي ديود ساخت •

  آلي ميداني اثر ترانزيستورهاي •

  حسگرها نانو •

  ژل سل بر مبتني گاز سنسورهاي •

   ITO ذرات نانو •

 زيستي هاي پروتئين انواع نشاني لايه •

  زيستي هاي فناوري •

 فناوري نانو •

 لايه نشاني بر روي عدسي عينك •

 قابليت ها

 دقت بالا •

 لرزش كم •

 نصب و كاربري آسان •

 به صورت جداگانه تنظيم سرعت بالاروي و پايين روي •

 كاربري صنعتي و آزمايشگاهي •

 ذخيره سازي و بازخواني داده هاي وارد شده •

 كيفيت پوشش خوب •



 

 

 كم صدا و كم مصرف •

 مقرون به صرفه •

 هاي طرف قراردادسازمان

-(دانشگاه صنعتي شاهرود،دانشگاه صنعتي شيراز،دانشگاه خوارزمي،دانشگاه علوم پزشـكي جنـدي   هادانشگاه

 )ممها علوم و فناوري اهواز،پژوهشكدهشاپور 

 كلمات كليدي

كشـش   ، نـانو ذرات  ، ضـخامت نـانو   ، زيـر لايـه   ، پوشش دهـي نـانو ذرات   ، ديپ كوتر لايه نشاني غوطه وري،
 آرام ، غوطه وري تورزيستوف ، سطحي

Keywords: 

Dip coater, Dip coating, nanoparticles coating, substrate, Nano thickness, Nano particles, 
surface tension, photoresist, Slow Coating, Coating  

 


