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 :شامل

بدنه تمام فلز با پوشش مقاوم-    

بدنه در رنگهای متنوع متناسب با رنگ کابينت و سکو بندی-   

برای   (منحصر به فرد  در نوع خود  ) ميليمتر 190دارای صفحه آلومينيومی مدور با قطر - 

 نگهداری ظروف بزرگ

دارای نگهدارنده ميله عمودی-   

دارای سر ولوم های  تمام فلز آبکاری شده مقاوم در برابر حرارت و خوردگی-   

دارای پانلهای جلو و پشت  با حک ليزری که نوشته های آن هيچگاه در اثر ريختن مواد شيميايی - 

 و يا  پاک کردن دستگاه  از بين نميرود

ابعاد بزرگ دستگاه و وزن زياد آن مانع از واژگونی آن در استفاده از ظروف بزرگ و پر حجم - 

 ميشود

 تمامی خصوصيات همزن مغناطيسی ياد شده در قسمت اول را داشته و کاملآ مشابه  PFA 350اين دستگاه مدل  

 ميباشد

 درجه تا 50 را از دمای روی سطح پليت  آلومينيومیقسمت هيتر آن دارای ولوم کنترل حرارت بوده و ميتوان 

  درجه سلسيوس کنترل نمود350

  وات ميباشد800ماکريمم توان حرارتی مصرفی دستگاه 

  درجه سلسيوس هم ميرسد350تا  (زير سطح صفحه پليت  )در حالت دمای ماکزيمم ؛ دمای درون : توجه 

                                                     

  سطح پليت از جنس آلومينيوم فشرده و ريخته با خصوصيات زير بوده و نگهدارنده های آن

  ميباشد304از جنس استيل  

 توزيع بهينه و يکنواخت گرما 
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  استفاده از المنت ميله  )شيوه منحصر به فرد نصب المنت جهت جلوگيری از سوختن المنت

 (ای بجای المنت سيمی 

 مقاوم در برابر شوک حرارتی 

 مقاوم در برابر مواد شيميايی با کاربرد عمومی در آزمايشگاهها 

 مقاوم در برابر اکسيد شدن 

  بهمراه  دو صفحه آلومينيومی گرماگير برای جلوگيری از انتقال حرارت پليت به بدنه

 دستگاه

استفاده از هات پليت در دمای بالا ممکن است باعث تغيير رنگ صفحه پليت شود : توجه 

ولی اين مساله تغييری در خواص  مقاومت دمايی ، مکانيکی و شيميايی آن بوجود نمی 

 آورد

 

 :محدوده هاي آزمايش
براي هم زدن و حرارت دادن محلول ها در آزمايشگاه هاي شيمي، زيست و مهندسي مواد مورد 

محلول مورد نظر را داخل بشر با . دستگاه را بر روي سطح صاف قرار دهيد. استفاده قرار مي گيرد
قرص مغناطيسي را در صورت تمايل به .  ليتر ريخته و روي هات پليت قرار دهيد1حجم حداكثر 

پيچ تنظيم حرارت را چرخانده و روي دماي مورد نياز . استفاده از استايرر داخل محلول قرار دهيد
 . براي آزمايش قرار دهيد

 
 

 :نگهداري و تعمير
 درجه سانتيگراد گرم ميشود ، اين گرما  نه تنها 250صفحه حرارت دهنده تا دمای  -

 در زمان روشن بودن وجود دارد بلکه پس از خاموش شدن نيز مدتی ادامه می يابد

به دليل وجود ميدان مغناطيسی در اطراف دستگاه همزن بخصوص صفحه حرارت  -

سی دی ، تحريک کننده های قلبی ، فلش  )دادن لوازم حساس  دهنده ، از قرار

 در اطراف دستگاه خودداری شود (حافظه و کارت های مغناطيسی 

جهت جلوگيری از واژگون شدن ظرف ، حداکثر قطر ظرف مورد استفاده معادل قطر  -

 صفحه حرارت دهنده ميباشد

در صورت استفاده از صفحه حرارت دهنده ، جنس ظرف متناسب و سازگار با دمای  -

 مورد استفاده  قرارگيرد ، معمولا شيشه پيرکس مناسب ميباشد

 در موارد زير از دستگاه استفاده نشود -

  درمحيط هايی با ناپايداری شيميايی بالا–                       الف  -

  هم زدن مواد محترقه با دمای احتراق پايين–                     ب  -

  برای حرارت دادن به روش بن ماری–                     ج  -

-  

 موارد زير مورد توجه قرار گيرد -
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  دستگاه روی سطح صاف و بدون شيب قرار داده شود–الف 

 در زمان استفاده ، دستگاه تحت کنترل بوده و رها نشود- ب  

  سانتيمتر ميباشد30حداقل فاصله ايمن از ديوار معادل - ج  

ورودی برق در پشت دستگاه به نحوی است که ايمن در مقابل سرازيرشدن تصادفی 
 مايعات ميباشد

 

: شرايط گارانتی و خدمات پس از فروش

شامل تعمير يا سرويس دستگاه وارائه خدمات رايگان جهت تعويض  (گارانتی)خدمات ضمانت 

 سال در قبال 10قطعات و دستمزد تعمير بمدت يک سال ميباشد، و خدمات پس از فروش بمدت 

 .پرداخت هزينه ها می باشد

 : ولی ضمانتنامه در شرايط ذيل قابل اجرا نيست

صدمات و ضايعات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس يا نفوذ آب و موادشيميايي، آتش يا 

حرارت زياد، گرد و غبار شديد، نوسانات برق، رعد و برق و حوادثطبيعي، 

استفاده غلط از دستگاه يا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تعيينشده براي دستگاه يا 

 .دستگاه عمل نكردن به دستورالعملهاي ذكر شده در دفترچه راهنماي

صدمات و خرابی های ناشي از اتصال غلط يا ارتباط دستگاه با سايردستگاه ها، تجهيزات و لوازم 

جانبي غير سازگار يا معيوب 

 .تعمير شودپويا فرآزما دستگاه هايی كه دستكاري شده يا توسط اشخاصي بجز نمايندگان شرکت 
 

 
 

: شرايط محيطی نصب و راهاندازی به شرح ذيل ميباشد

 .دستگاه را بدون قرار دادن ظرف مورد نظر جهت حرارت دادن روشن نفرماييد -1
 .دور از ميدان مغناطيسي خارجي باشد -2
 .در محل آزمايشگاه از نوسانات الكتريكي جلوگيري نماييد -3
 درجه سانتيگراد0 تا55محدوده دمايي بين  -4
 %10% - 55محدوده رطوبتي قابل تحمل براي دستگاه  -5
 .از تراز بودن دستگاه اطمينان حاصل نماييد -6
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 :بررسی بسته بندی 

دستگاه در بسته بندی ايمن به همراه کابل ورودی برق و بروشور ميباشد 

 

 :آزمون تحويل دهی

قبل از شروع به فعاليت تميزکاری ، دو شاخه دستگاه از پريز برق خارج شده ،  -

پس از خنک شدن آن از دستمال مرطوب ، ضد جرقه با اثر غير مخرب روی بخش 

تنها نگهداری دستگاه تميزکاری آن بوده و . های مختلف دستگاه استفاده شود 

 هيچگونه نگهداری فوق العاده نياز ندارد

 دستگاه با توجه به نکات ايمنی روی سطح صاف قرار داده شود -

 کابل ورودی دستگاه به برق شهر متصل گردد -

 از صحت ارت متصل شده به دستگاه اطمينان حاصل شود -

در اين صورت چراغ داخل کليد .  يک در حالت يک قرار داده شود –کليد  صفر  -

 روشن ميگردد

ظرف مناسبی که داخل آن مايع مورد نظر و مگنت قرار دارد ، روی صفحه دستگاه  -

 قرار داده شود

با توجه به نياز و با استفاده از ولوم های مربوط دما و سرعت چرخش تنظيم شود  -

 در حالت روشن شدن هات پليت يا همزن چراغ مربوط به آن روشن ميگردد. 

با توجه به حجم مايع درون ظرف ، کليد تنظيم قدرت موتور در پشت دستگاه در  -

 حالت صحيح گذاشته شود

در پايان کار ولوم های تنظيم کننده دما و دور خاموش شده و در نهايت کليد اصلی  -

 دستگاه خاموش شود

 

 

 


