
KAVOSH T111    [ 2200 V AC / 400 A DC / 1000 A AC ] 5000VA 

 

 

 KAVOSH-T111 محیطی لازم برای نصب و استفاده از دستگاهشرایط 

 

سری  ستگاه آزمونگر جامع تجهیزات  ستگاه قابل حمل ) KAVOSH-T111د ست و با توجه Portableیک د ( ا

ستفاده  سیع آن قابلیت ا ستفاده از به کاربردهای و شرایط قابل تحمل برای ا شرایط آب و هوایی را دارد.  در انواع 

 دستگاه در ادامه ذکر شده است

 

 حدقابل تحمل شرایط

 %90  بیشینه رطوبت ماندگار محیط

 درجه سانتی گراد 60 بیشینه دمای محیط

 درجه سانتی گراد 15منفی  کمینه دمای محیط

 بصورت مستقیم و طولانی مدت در این شرایط قرار بگیرد نبایددستگاه  گرد و خاک

 ریخته شود نبایدروی پنل و مجاری ورودی  ریزش مستقیم آب و یا بارون

های صرراهقه ریر دسررتورا بمل بهره برداری باید در شرررایط و محیط های سنگینصاعقه و کلیدزنی

 بصورت صریح و دقیق رهایت شود

 


