
  مجموعه خرپا با عضوهایی از جنسPVC 

 گيج( ها)استرین سنج كرنش 

 دارای سيستم بارگذاری ورنه و آویز 

 شاسی از جنس كربن استيل با رنگ پودری الكترواستاتيك 

های اصلی مهندسی است. هرر خررپرا شرامرل              خرپا یكی از سازه   

است كه در مفصلها به یركردیرمرر مرترصرل                 عضوهای مستقيمی   

اند و بار جرانر ری       شوند. به طوركلی ، عضوهای هر خرپا باریك   می

توانند تحمل كنند. بنابراین همه بارها باید بر مفصلهرا   اندكی را می 

وارد شوند نه بر خود عضوها. اگر چه عملًا عضروهرا را تروسر                     

كنند اما معرمرو ً       هم متصل می    دادن به   با جوش   اتصالهای پرچمی   

اند، برنرابررایرن        شود كه عضوها با پين به هم متصل شده          فرض می 

شرود و       نيروهای وارد بر هر سر عضو به یك تك نيرو خلاصه می           

 شود. كوپلی به آن وارد نمی

است كه به یكدیرمرر    PVCاین دستماه شامل عضوهایی از جنس   

پين شده اند و توس  استرین گيج های نصب شرده روی آنرهرا                 

 تغيير طول عضوها قابل اندازه گيری است. 

 آزمايشهای قابل انجام

 مشخصات دستگاه

              هرای     دادن روش     آموزش مفاهيم تنش ، كررنرش و ننران

 گيری آنها اندازه

 ها بررسی قوانين اساسی استاتيك در سازه 

 محاس ه تغيير طول اعضای خرپا 

 توضیحات

 مقاومت مصالح

 RS 041  بررسی نیرو و جابجایی در خرپا

   info@radmansanatco.com     70315163170تلفن:             

                   70315701070        www.radmansanatco.com  
 مطالب و تصاوير به منظور آشنايی با نوع محصول می باشد.

 استفاده از مطالب و تصاوير با ذکر منبع بلا مانع می باشد.



 ابعاد و وزن دستگاه شرايط محیطی و ملزومات تاسیساتی 

  دستماه به ميليمتر: :ابعادL× w× h: 1400× 100× 1200  

  50وزن دستماه Kg 
  درجه سانتی گراد 01-01دمای مطلوب  

   :01-%01رطوبت%  

 سيستم رایانه جهت نمایش دیتاها 
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