
     

  

  

  
 

 شرکت مهندسی مهاد فن آور تهران 

 

بردها:رکا  

 از این دستگاه جهت همزدن مواد با ویسکوزیته های مختلف بر اساس مدل مورد نیاز استفاده میشود.

 

 مشخصات فنی :

MFT-OVS-04 مدل/مشخصات واحد 

210x360x180 ابعاد دستگاه مترمیلی 

 جنس بدنه و رنگ  کوره ای رنگ -فولاد

 ماکزیمم دور همزن دور بر دقیقه 200

 مینیمم دور همزن دور بر دقیقه 2

 تایمر دیجیتال دقیقه 000000<

 00mlتعداد فالکون  عدد 5

 20mlتعداد فالکون  عدد 02

 00mlتعداد فالکون  عدد 01

 دور همزندقت  دور بر دقیقه 0

 الکتریکیمشخصات  ولتهرتز/ 220/00

 وزن گرمکیلو  2.2

 توان مصرفی وات 010
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 مراحل راه اندازی :

. مطابق شکل صفحه کلید از کلید در مراحل کابری و کالیبراسیون را روی سطح مورد نظر و تراز قرار میدهیم دستگاه 

 استفاده میشود.

 

 :راهنمای کاربری

مربوطه را در فالکونهای با اندازه مناسب ریخته و درب آنها را محکم میکنیم و حدامکان بصورت متقارن در جای  مواد

تخاب می ان ▼ یا ▲ کلیدهای  با کلیدهای  مقدار دور مورد نیاز را SETبا زدن کلید و سپس  خود قرار میدهیم 

نمایش داده شود.برای انتخاب مقدار  SETرا فشار میدهیم تا مقدار انتخاب شده در بخش  SETکنیم و یکبار دیگر کلید 

Time  از کلیدهایSET  انتخاب می کنیم و یکبار ▼  یا ▲ زمان استفاده میکنیم و سپس با کلیدهای هم▲ و

 نمایش داده شود. Sرا فشار میدهیم تا مقدار انتخاب شده در بخش  SETدیگر کلید 

وهمزمان دور چرخش و زمان گذشته  همزن شروع به چرخش و همزدن مواد خواهد شد Runبا زدن کلید  در نهایت

 روی صفحه نمایش داده میشود. تا زمان مربوطه تمام شود .

 برای بار دوم ادامه خواهد یافت Runمدت زمان چرخش تا زده نشدن کلید   Timeدر صورت عدم انتخاب زمان برای 

  استفاده میکنیم .  Runن از کلید همزطراری در هر زمان چرخش ضابرای توقف 

 کالیبراسیون:

 نمایش داده می شود.وسپس با انتخاب سرعت   calibrationنمایش  lcdثانیه روی  3بمدت   SETبا فشردن کلید  
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استفاده از یک تاکوژنراتور با را مزدن موتور شروع بکار میکند  ومقدار دور ه  RUNفشرن کلید همزدن مورد نیاز و

 سپس با سرعت تنظیم شده مقایسه میشود.میزان آن اندازه گیری میشود.

یکبار دیگر این عمل را انجام  و اختلاف را تنظیم می کنیم ▼یا▲درصورت وجود اختلاف با استفاده از کلیدهای  

 می دهیم تا صحت عمل کالیبره را تست نموده باشیم.

 

 عیب یابی:

 روش رفع عیب علت دستگاهعیب 

 چرخش همزن متقارن نیست
فالکونها بصورت متقارن چیده 

 نشده
 فالکونها بصورت متقارن چیده شود

 فیوز عوض شودسن فیوز موتور سوخته همزن نمی چرخد

 با شرکت تماس بگیرید سنسور دور موتور قطع شده آلارم دور همزن میدهد
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و خدمات پس از فروش شرایط گارانتی  

 

ی باشدبدون قید وشرط به مدت دو سال مو سرویس دستگاه  تعویض تعمیر، ضمانت ) گارانتی ( شامل  

سال در قبال پرداخت  01 به مدت  از تحویل دستگاه پسخدمات وارانتی )خدمات پس از فروش ( 

 هزینه ها می باشد.

 ولی ضمانت نامه در شرایط ذیل قابل اجرا نیست:

وذ  ناشی از حمل و نقل  ، ضربه،سقوط ،آتش سوزی یا حرارت زیاد تماس یا نف(صدمات و ضایعات  1

های آب و مواد شیمیایی ، رعد و برق  و حوادث طبیعی، استفاده غلط  و یا بی توجهی به دستورالعمل

 ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه

اشندرکت تعمیر شده باند و یا توسط اشخاصی بجز نمایندگان ش( دستگاههایی که دستکاری شده2  

هولوگرام های نصب شده بر روی دستگاه( هر نوع دستکاری و یا آسیب در3  

( هر گونه جا بجایی پس از نصب بدون هماهنگی شرکت4  

(مواد مصرفی شامل گارانتی نمی باشد5  

سال در قبال پرداخت هزینه ها می باشد. 10( خدمات پس از فروش بمدت 6  

ه یا یا مواردی خارج از سازگاری و استانداردهای تععین شده برای دستگا (استفاده غلط از دستگاه7

 عمل نکردن به دستورالعملهای ذکر شده در دفترچه راهنمای دستگاه
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