
  

  شركت مهندسي سپهر آريا آزما

    گروه طراحي مهندسي صنعت سرام

  كننده تجهيزات آزمايشگاهي و كارگاهي صنايع سراميك و متالورژي سازنده و عرضه

  )MFG1مدل (ذوب گازي كوره رو زميني 

Gas Melting Furnace 

  

  

  :توضيحات

در صورت . گيرد ذوب انواع فلزات و آلياژهاي غيرآهني مورد استفاده قرار مياين دستگاه براي 

با توجه به ظرفيت (كيلوگرم  15-25استفاده از اين كوره براي ذوب چدن، امكان ذوب حداكثر 

ر باشد، باشد و اگر ذوب مقادير بالاتري از چدن مدنظ فراهم مي) حرارتي مشعل و سيستم كوره

  .بهتر است از نوع گازوئيلي كوره استفاده گردد

كوره داراي سيستم هوشمند كنترل شعله بوده و با مصرف پايين گاز، حداقل آلودگي را ايجاد 

  .نمايد مي

  
  :مشخصات فني

 ساعت بر كالري كيلو 000/300برابر با توان مشعل  •

 100تا  20ظرفيت براي بوته  •

 اسب بخار  1: توان الكتروموتور فن هوا •

 داراي تابلو برق مجهز به محافظ الكتروموتور فن •

 100سانتيمتر و ارتفاع  90سانتيمتر، قطر بيروني  50قطر مفيد داخل : د كورهابعا •

  سانتيمتر

  
  
  
  
  
  
  
  
  

  

  11واحد  -620پلاك  -بين حيدرخاني و وليعصر -خيابان فرجام -تهران: آدرس دفتر مركزي

  77491526: تلفكس        77240785-6، 77223589: تلفن

Email:headoffice@sanatceram.com    www.sanatceram.com  

  


