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 150Q-20D  آزمایشگاهی مدل  Nd:YAGلیزر مشخصات فني 

 نگهداري و تعمیر:
 در هنگام کار با لیزر حتما از عینک مخصوص استفاده گردد. .1
 دستگاه خودداري شود. به از ضربه زدن  .2
 گردد.از ترانس های مخصوص، جهت جلوگیری از نوسانات برق استفاده  .3
 ولوم پشت دستگاه را كاملا بسته و دستگاه را روشن و خاموش نمایید. .4
 استفاده مستمر از حداكثر توان خروجي موجب كاهش طول عمر تابش دهنده لیزر میگردد. .5
ا در صورت صدمه وارد آمددن بده عطتدات الكترونیكدي دسدتگاه و یدا از كدار انتدادن آن حتمدا بد  .6

 شركت نروشنده تماس حاصل نمائید.

 شرایط گارانتی و خدمات پس از فروش:

ارائه خدمات رایگان جهت تتویض و گارانتی( شامل تتمیر یا سرویس دستگاهخدمات ضمانت )

سال در عبال  10سال میباشد، و خدمات پس از نروش بمدت عطتات و دستمزد تتمیر بمدت یک 

 پرداخت هزینه ها می باشد.

 : ولی ضمانتنامه در شرایط ذیل عابل اجرا نیست

 صدمات و ضایتات ناشي از ضربه، سقوط، حمل ونقل، تماس یا نفوذ آب و موادشیمیایي، .1

 طبیتي، حوادث آتش یا حرارت زیاد، گرد و غبار شدید، نوسانات برق، رعد و برق و

گاه ي دستشده برا استفاده غلط از دستگاه یا مواردي خارج از سازگاري و استانداردهاي تتیین .2

 .دستگاه یا عمل نكردن به دستورالتملهاي ذكر شده در دنترچه راهنماي

ها، تجهیزات و های ناشي از اتصال غلط یا ارتباط دستگاه با سایردستگاهصدمات و خرابی .3

 غیر سازگار یا متیوبلوازم جانبي 

تتمیر پویا نرآزما ي شده یا توسط اشخاصي بجز نمایندگان شرکت هایی كه دستكاردستگاه .4

 .شود

 
 

 باشد:اندازی به شرح ذیل میشرایط محیطی نصب و راه

 درجه سانتیگراد0تا 55محدوده دمایي بین  -1
 %10 - %65محدوده رطوبتي عابل تحمل براي دستگاه  -2
 اه اطمینان حاصل نمایید.از تراز بودن دستگ -3

 
 

 

 


