
  

  

فا نان  وآ  پر
  اندازي و نگهداري   شرايط محيطي لازم براي نصب و راه

  

وه استفاده از اينرو انتظار بر آنست كه خريدار از نح. دستگاه ليزر استك قسمت از يك منبع ليزري به عنوان ي
يك دستگاه كامل خواهد بود كه با  ،جانبي ذكر شده در راهنماي كاربري متعلقاتولي با خريد . آن مطلع باشد

  .توجه به نيازمندي هاي الكتريكي و محيطي مي توان آن را در محل مورد نظر نصب كرد

در صورت خريد . نصب تمام منابع ليزري كه به همراه متعلقات آن خريداري مي شوند به عهده فروشنده است
ختيار ااين بخش به كاربر آموزش داده خواهد شد و يك دفترچه راهنما در يك منبع ليزري با تمامي متعلقات 

كه شيوه آماده سازي و روشن كردن و بكارگيري دستگاه و سپس خاموش كردن آن به خريدار قرار مي گيرد 
  .وضوح در آن توضيح داده شده است

  

  .زي و نگهداري در ادامه آورده مي شودمحيطي لازم براي نصب راه اندابرخي از شرايط 
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ضربه گيرهاي نصب شده داخل جعبه باعث مي  .شود از كارخانه در يك جعبه چوبي حمل مي ي،ليزر اين منبع
 ،قبل از باز كردن جعبه چوبي و بعد از انتقال. هاي ناشي از حمل و نقل مصون بماند دستگاه ليزر از آسيب گردند،



چنانچه آسيبي در ظاهر جعبه مشاهده نموديد بدون دست زدن  ؛باشد  توجه كنيد كه آسيبي به جعبه وارد نشده
  .با شركت حمل و نقل كننده تماس گرفته و نسبت به پر كردن گزارش بيمه اقدام فرمائيد ،به آن

لطفا جعبه و ساير ملزومات همراه  .بعد از اطمينان از سلامت ظاهري جعبه نسبت به باز كردن آن اقدام نمائيد
  .امن نگهداري فرمائيد چرا كه در آينده ممكن است به انتقال ليزر به مكان ديگري نياز باشد آن را در يك مكان

  

در  .بسته بندي شود ،حتما بايستي دستگاه ليزر قبل از انتقال ديگر،كز امر هاي بعدي دستگاه ليزر به در انتقال
 ؛استفاده شود دستگاه ساخته است،براي انتقال آن را بسته بندي آن از جعبه چوبي خود دستگاه كه كارخانه 

وسيله . قرار دهيد ،قبل از بستن درب جعبه ،در تمامي وجوه جعبه ،هاي لاستيكي نظير فوم را حتما ضربه گير
با اينكه در ساخت دستگاه . مسير را تا مقصد نهايي طي نمايد ،حمل و نقل كننده مي بايست با سرعتي آرام

هاي  ولي تكان ،تا هرچه بيشتر آن را در برابر تكان و لرزش حفظ نمايد ستا تمامي تمهيدات رعايت شده ،ليزر
دوري از هر گونه تنش و لرزش  ،از اينرو ؛دهد احتمال بروز اشكال در عملكرد ليزر را افزايش مي ،بسيار شديد

  .باشد هاي ليزر مي شديد در حمل و نقل، از اصول اوليه حمل دستگاه

. ليزر در انبار بايستي رعايت كرد؛ عبارت از، كنترل دما و رطوبت محيط مي باشد اصولي كه در نگهداري دستگاه
اگر در سيستم خنك كننده دستگاه هنوز آب وجود دارد، نبايستي آن را در دماي بسيار پائين، كه احتمال يخ 

دد و در نتيجه گر  يخ زدن آب در دستگاه ليزر، سبب تخريب برخي از قطعات آن مي. زدگي وجود دارد قرار داد
همچنين رطوبت محيط نگهداري، . تجاوز كند oC 43دماي نگهداري محل ليزر، نبايد از . ليزر معيوب خواهد شد

بود و مدت زمان زيادي  95%و در صورتي كه رطوبت محل نگهداري ليزر بيش از . باشد 95%بهتر است كمتر از 
و محيطي كه رطوبتي كنترل شده و كمتر از  كارگيري ليزرمحل بدر اين رطوبت قرار داشت، بعد از انتقال آن به 

بدون استفاده قرار دهيد و بعد از آن اقدام به روشن كردن )  روز 3يا  2(دارد، دستگاه ليزر را براي چند روز  %95
  . دستگاه نمائيد
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از اينرو نيازمند ولتاژي  .كه با استاندارد برق كشور سازگاري داشته باشد ،اي طراحي شده است دستگاه ليزر بگونه
 15هاي برق مصارف خانگي در ايران تا ماكزيمم  فيوز .باشد آمپر مي 16با جرياني حدود  ،ولت 220در حدود 



طور اتوماتيك فيوز ب نيازمند باشد،بيش از اين مقدار به جرياني كنند و اگر مصرف كننده  آمپر را پشتيباني مي
لذا اين مطلب، . باشد آمپر مي 25يا  20ولت  220فيوز مناسب براي كار با دستگاه فيوز . كند برق را قطع مي

هاي برق نيازمند تعويض بودند  اينكار در  اندازي دستگاه ليزر، بررسي گردد و چنانچه فيوز بايست قبل از راه مي
  .اسرع وقت انجام گردد
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برند، بسته به  هاي ليزري كه بطور معمول در دنيا ساخته مي شوند از يك سيستم خنك كننده  بهره مي گاهدست
هاي  هايي كه در شركت اكثر دستگاه. قدرت اين سيستم خنك كننده حجم و وزن دستگاه كاهش پيدا مي كند

ننده ضعيفي استفاده شود بدلايل تجاري و كوچك كردن دستگاه از سيستم خنك ك حتي معتبر ساخته مي
دقيقه با آخرين توان نتوانند كار كنند و  20ها  بيشتر از  گردد اين سري از دستگاه نمايند و اين امر باعث مي مي

اين . درجه سانتيگراد تجاوز نمايد 24د نبايد از يك مقدار مثلا  شو يا دماي محيطي كه ليزر در آن استفاده مي
م خنك كننده بسيار قدرتمند در اين ليزر رفع گرديده است و اين ليزر تقريبا محدوديت ها با استفاده از سيست

البته نبايد تصور كرد كه . گونه محدوديتي در دماي اتاق و مدت زمان استفاده با آخرين توان ليزر ندارد هيچ
بايد تا آنجا  . نداستفاده دستگاه در مكاني با دماي بالا و بدون گردش هوا در دراز مدت آسيبي متوجه آن نمي ك

ايي كه در تمامي آزمايشگاه ها  به هر حال، سيستم تهويه. كه ممكن است، از فشار آمدن به دستگاه كاسته شود
  . باشد قرار دارد براي كار با دستگاه بسيار مناسب مي
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متر  1اخلي آن، از هر طرف هاي د فضاي مورد نياز دستگاه براي گردش هواي خوب و فشار نيامدن به سيستم
اي طراحي شده است كه هوا را از جلوي دستگاه به داخل كشيده از طرفين و  سيستم ليزر به گونه. باشد مي

  . دهد پشت دستگاه آن را بيرون مي
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كه شيوه آماده اين بخش به كاربر آموزش داده خواهد شد و يك دفترچه راهنما در آختيار خريدار قرار مي گيرد 

  .سازي و روشن كردن و بكارگيري دستگاه و سپس خاموش كردن آن به وضوح در آن توضيح داده شده است

  

  

 


