
 

 

 

 مشخصات فنی عمومی :

    صفحه نمایش  :

LCD  با قابلیت تنظیم(با نور پس زمینه از نوع کاراکتری( 

 SPI پروتکل ارتباطی از طریق  نوع ارتباط با دیتالاگر :

 گیگابایت 8تا ظرفیت  SDارت حافظه کپشتیبانی از 

دارای حافظه داخلی جهت ذخیره تنظیمات اعمالی کاربر و ضرایب 

 کالیبراسیون 

  : پیکره بندی 

دارای منو های مجزا جهت اعمال تنظیمات کالیبراسیون سنسور ها برای هر 

 کدام از کانال های ورودی 

 دارای منو پیکره بندی دیتالاگر 

 نمایش وضعیت اتصال و جزئیات کارت حافظه

مرتبه  نومیالقابلیت اعمال و ذخیره ضرایب کالیبراسیون به فرم معادله پلی 

 چهارم در حافظه دستگاه   

 یگام ها وزمان شروع ثبت داده کنترل  ، یخروج یزیبرنامه رقابلیت 

 ثبت اطلاعات  یزمان

  :پراب های پایه

 سنسور رطوبت خاک از نوع خازنی 

 سنسور های رطوبت خاک از نوع مقاومتی در دو ارتفاع مختلف

ولت  5تا  0پشتیبانی از سنسور های رطوبتی معتبر جهانی با خروجی آنالوگ 

 Decagon 10HSنظیر 

 منبع تغذیه :

ساعت به  8جهت کارکرد حداقل  2600mAباطری لیتیومی با ظرفیت  

 صورت مداوم

برای بهبود  Standbyدر حالت  Zero powerتکنولوژی استفاده از 

 عملکرد باطری 

 نمایش لحظه ای میزان شارژ باطری ها 

 ولت   4/8دارای سیستم شارژر اتوماتیک با ولتاژ تغذیه 

 دارای کیف حمل ویژه ضد ضربه 
 

 (  VWC)خاک رطوبت گرنمایش کالیبراتور و دستگاه

 کالیبراسیون سنسور ها معادلات تعریفبا امکان 

Soil moisture (VWC) meter & calibrator  
 (Including Sensors calibration program)  

 


