
شرایط محیطی لازم برای نصب و راه   اندازی و نگهداری

ملزومات برقی
از آنجاییکــه  فریــز درایــر ترکیبــی بتــا پــاس   از پمــپ و موتــور هــای خنــک کننــده بــا تــوان بالایــی 

ــت  ــر و 220 ول ــل 15 آمپ ــی شــود حداق ــه از آن اســتفاده م ــی ک ــد لازم اســت جریان ــی کن اســتفاده م

ــپ  ــه پم ــت ک ــت لازم اس ــرس نیس ــاز در دس ــورد نی ــتفاده م ــورد اس ــان م ــه  جری ــد. در صورتیک باش

ــه  ــی ک ــدار جریان ــه مق ــت لازم اســت ک ــن حال ــود. در ای ــه وصــل ش ــزی جداگان ــه پری ــتقا ب خــا مس

بــرای پمــپ خــا اســتفاده میشــود بــا اطاعــات موجــود در کتابچــه آن مطابقــت داشــته باشــد. 

ملزومات مکانی 
شــود.  داده  قــرار  شــیب  از  عــاری  صــاف  محلــی  در  درایــر  فریــز  دســتگاه  کــه  اســت  لازم 

دســتگاه   لازم اســت در جایــی قــرار داده شــود کــه جریــان هــوا در آنجــا قــرار دارد.  وجــود 

اســت.  لازم  مناســب  تهویــه  داشــن  بــرای  آن  اطــراف  در  مــر  ســانتی   30 حداقــل  فضایــی 


