
 

  



 

 

شوند. در می های آلاینده نازک سطوححذف لایه و سطح یها لمیف کامل حذف سببکردن اغلب  زیمعمول تم یروش ها

پلاسما کلینر سطوح در معرض تخلیه گاز پلاسما قرار گرفته و بدین ترتیب سطوح به تدریج و به طور کامل دچار سایش 

ایی هههای میکروسکوپی یا سایر آلایندل مشاهده روغن ، زنگبهای غیر قاوند. در این روش فیلمشو در نتیجه تمیز می

جاد ایوح، در فرآیند تولید و یا در فرآیند تمیزکاری و پرداخت سطوح به روش عادی که در اثر تماس و دست زدن به سط

طیف وسیعی از مواد تواند گردد. پلاسما کلینر میها میحذف شده و سطوح به شکل موثری عاری از آلاینده اندشده

یکی از کاربردهای رایج استفاده  های پیچیده بهبود بخشد. همچنینها را با هندسهها، فلزات و سرامیکشامل پلاستیک

که تصمیم داریم آن دو را با استحکام بالایی به  ستا از پلاسما کلینر استفاده از آن به منظور تمیز کردن دوسطحی

 شود.. این کار سبب فعالسازی سطوح و افزایش قدرت اتصال می)در کاربردهای میکروفلویدیک( یکدیگر بچسبانیم

 

 

 سطوح پلاستیکی، فلزی و سرامیکی حذف آلایندگی از

 استریل کردن تجهیزات پزشکی

 آبدوست و آبگریز نمودن سطوح از طریق فعالسازی و یا لایه نشانی سطوح )بویژه رایج در کاربردهای پزشکی(

 هایی به منظور کاهش اصطکاک سطوح و افزایش نفوذپذیری گازها و مایعاتایجاد پوشش

 مواد و تجهیزات پزشکیبهبود زیست سازگاری در 

 طوح پلیمرهاحذف آلایندگی س

 ژیکی یبولوهای آزاد سطحی، بهبود سختی سطوح و بهبود مقاومت شیمیایی و تربازسازی سطوح پلیمرها )ایجاد رادیکال

 تغییر و بهبود خواص شیمیایی سطوح پلیمری

 ترایبولوژی سطوحلایه نشانی در سطوح پلیمری به منظور بهبود نفوذ پذیری و 

 مختلف بهبود چسبندگی و فعالسازی سطوح

 

 کاربردها

 پلاسما کلینر



  

 

 

 پنل جلوی دستگاه:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 پنل پشت دستگاه:

 ورودی برق دستگاه: سمت چپ پایین

 خروجی پاور برای پمپ خلاء :سمت چپ بالا

 مورد نظرورودی گاز  :راست-سمت راست

 خروجی خلاء )به شلنگی متصل میشود که قرار است محفظه توسط آن خلاء شود.( :چپ-سمت راست

 فن دستگاه

 

 اجزاء دستگاه

 ولوم تنظیم توان پلاسما

 پنجره چمبر خلاء

 کلید روشن / خاموش دستگاه

 پنل کنترل اتوماسیون دستگاه
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 قبل از روشن کردن دستگاه:

 .نماییدحتما از اتصال پمپ خلاء از خروجی پشت دستگاه اطمینان حاصل  -۱

 . را به پریز پشت دستگاه وصل کنیددو شاخه پمپ خلا -۲

 پنجره اطمینان حاصل نمایید.از تمیزی داخل  -۳

 

 دن دستگاه:روشن کر

روشن شده و پس از نمایش لوگوی  HMI. صفحه نماییدبرای روشن کردن دستگاه ابتدا کلید اصلی دستگاه را روشن 

. در حالت دستی پارامتر ها را خود شودنمایش داده می)تعریف پارامترها(   Auto)دستی( و  Manualدو حالت شرکت، 

 کند.رامترها را تعریف کرده و دستگاه فرآیند را کنترل میاکاربر پ Autoدر حالت  وکاربر وارد 

 :Manualروشن کردن دستگاه با انتخاب گزینه 

 کنیم.را انتخاب می Manualابتدا گزینه 

 در قسمت بالای صفحه به ترتیب موارد زیر را داریم.

 تورنشان دهنده فشار بر حسب میلی: ??? -۱

۲- SCCMنشان دهنده دبی جریان : 

۳- Secondزمان باقی مانده تا اتمام فرآیند : نشان دهنده 

۴- Watt دستگاهتوان مصرفی : نشان دهنده   

 

 روش استفاده



 

 

  

 ONبه حالت   vacuumشود. با انتخاب دکمهده میهروی صفحه مشا ventو   vacuum pump ،generatorسه گزینه 

باعث هوا دهی به داخل چمبر برای شکستن   ventو انتخاب گزینه  پلاسما روشن  Generatorشود. با انتخاب تبدیل می

نیاز است. در واقع این مقادیر را در حالت  generator در واقع زمانی است که برای روشن شدن Timeشود. خلاء می

Manual  نمودمیتوان تنظیم. 

. نمایید ONرا   vacuum pumpن چمبر ابتدا گزینه نمودبمنظور خلاء  نموده وثانیه تنظیم  ۲۰در برای مثال  را ابتدا زمان

فشار محفظه در حال  بدین ترتیب شود.بالای دستگاه نشان داده می Secثانیه این زمان در قسمت  ۲۰با انتخاب زمان 

توان . در این فشار میادامه خواهد داشت میلی تور برسد ۵۰۰ ازکمتر تا زمانی که این فشار به  خواهد بود وکم شدن 

میلی تور است. با روشن کردن  ۳۰۰ کمتر از. با این حال بهینه فشار برای روشن شدن پلاسما فشار نمودپلاسما را روشن 

  کند.دن میاز روشن شدن پلاسما تایمر بصورت معکوس شروع به کم ش پس شود.پلاسما روشن می  generatorگزینه 

 زمان نشان داده شده روی صفحه زمان باقی مانده تا پایان فرآیند پردازش با پلاسما است. 

گاه، شده برای دست تنظیم. پس از پایان زمان تنظیم نمودتوان توان دستگاه را توان روی دستگاه می با استفاده از پیچ

 پمپ فشار نمودنکنیم. پس از خاموش فرایند پمپ را خاموش میشود. برای اتمام ژنراتور بصورت اتوماتیک خاموش می

را روشن کرد تا با هوادهی به داخل چمبر   Ventتوان گزینه کند. برای سرعت دهی افزایش فشار میبه افزایش می عشرو

را باید  Vent شود. در انتها گزینهفشار داخل آن را بشکند. با شکسته شدن فشار داخل چمبر درب آن به راحتی باز می

 د.نموخاموش 

 :Automaticروشن کردن دستگاه با انتخاب گزینه 

است که   GASشود. اولین گزینهنمایش داده می گزینهبر روی صفحه نمایشگر چندین  Automaticبا انتخاب گزینه 

 Pressureدهد. ورودی گاز را نشان می دبی است که  Flowدهد. گزینه بعدیگازی را که وارد محفظه میشود نشان می

دهد. با انتخاب گزینه زمان باقی مانده از فرآیند را نشان می Treatment Timeدهد. گزینه فشار محفظه را نشان می

Setting  دبی گاز را تنظیم توان سپس می ونوع گاز مختلف( انتخاب  ۳۲توان نوع گاز ورودی را ) قابلیت تنظیم برای می

میلی تور تنظیم کنیم  ۵۰۰روی برای مثال بر فشار را  چناچهکنیم. تنظیم می Sccm 1 توانیم مقدار رابرای مثال می نمود

 مقدار برای زمان داریم: ۶شود. سمت راست صفحه نمایشگر زمانی که فشار به این مقدار برسد ژنراتور روشن می

 



 

    

 

 

 

۱- Delay to set flow وی ر بر فشار آستانه برسد بعد از گذشت این زمان مس فلو متر را: زمانی که سیستم به

Sccm 1 کند.تنظیم می 

۲- Delay to ON generator :ز ست کردن فلو متر یک زمان مشخصی را منتظر مانده تا ژنراتور را روشن پس ا

 کند.

۳- Delay to Off generator.این گزینه در واقع تعیین کننده زمان پردازش است : 

۴- Delay to Off pump.مدت زمانی که پس از اتمام آن، پمپ خلاء خاموش خواهد شد : 

۵- Delay to ON vent:  ونت روشن شود. ،پس از اتمام کار پمپمدت زمانیست که 

۶- Delay to be readyگرفته ثانیه برای فرآیند ونت در نظر  ۳۰تا  ۲۵)معمولا  : مدت زمان انجام فرآیند ونت

 (.شودمی

 .نماییدرا انتخاب  Startسپس دکمه  نموده ورا انتخاب   Backبعد از تنظیم این زمان ها گزینه 

 


