
 

 

 

 مشخصات فنی

 AF270/250 مدل دستگاه : لیتری 072/ آون الکتریکی آزمایشگاهی 

 درجه سانتیگراد  022 دمای طراحی کوره : 

 درجه سانتیگراد  052 دمای کاری کوره : 

 مبله چرخ دار نوع سازه :

 به همراه سیلینگ سیلیکونی لولایی از بغل باز شونده مدل درب :

 022*022*752 (h.w.d):  به میلیمتر ابعاد داخلی

 لیتر 072 حجم داخلی محفظه به لیتر :

 المنت های کانتال سوئد نوع المان های حرارتی : 

  / مافلعمودیهوا گردشی  روش انتقال حرارت :

  پشتی در مسیر کانال هوادیواره  محل قرارگیری المان های حرارتی :

 گالوانیزه جنس بدنه داخلی : 

 و الیاف سرامیکی پشم سنگ نوع ایزولاسیون حرارتی : 

  مجزا نوع تابلو برق : 

  متصل به دیواره جانبی دستگاه موقعیت قرارگیری تابلو برق :

 PT100 :  سنسور حرارتینوع 
 ---- مشخصات کنترلر اصلی دستگاه :

 ---- مشخصات کنترلر اضطراری دستگاه : 

 ری تریستو روش انتقال قدرت : 

 ±0 :  دقت دمائی

 ندارد : / پنجره دید چشمی 

 / با کنترل دستیدارد  دودکش : 

 الکترواستاتیک  مشخصات رنگ دستگاه :

 دارد قفسه : 

 

 


