
BRAZING هــای تولیــدی ایــن شــرکت در ابعــاد مختلــف بــا جدیــد تریــن تکنولــوژی 
هــای روز دنیــا طراحــی و تولیــد مــی گردنــد.

مهمتریــن فاکتــور اختــاف بریزینــگ هــای - عملیــات حرارتــی - ایــن شــرکت در ابعــاد 
مفیــد ، دمــای کاری و فشــار خــاء نهایــی مــی باشــد ، لــذا تاکیــد مــی گــردد حتمــا بــه 

فاکتــور هــای مــورد نیــاز دســتگاه خــود در زمــان ســفارش دقــت فرماییــد.

کلیــه دســتگاه هــای بریزینــگ تحــت خــاء ایــن شــرکت بــا دقــت دمایــی ± 5 تحویــل 
مــی گردنــد و بــه علــت فلــزی بــودن دارای کیفیــت خــاء بالایــی مــی باشــند.
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1BRZ15E3C20015x15x151E-31200üûüüû± 5380 VKüüMo

2BRZ15E5C20015x15x151E-51200üüüüü± 5380 VKüüMo

3BRZ25E3C20025x25x251E-31200üûüüû± 5380 VKüüMo

4BRZ25E5C20025x25x251E-51200üüüüü± 5380 VKüüMo

5BRZ35E3C20035x35x351E-31200üûüüû± 5380 VKüüMo

6BRZ35E5C20035x35x351E-51200üüüüü± 5380 VKüüMo

7BRZ50E3C20050x50x501E-31200üûüüû± 5380 VKüüMo

8BRZ50E5C20050x50x501E-51200üüüüü± 5380 VKüüMo

9BRZ15E3C40015x15x151E-31400üûüüû± 5380 VSüüMo

10BRZ15E5C40015x15x151E-51400üüüüü± 5380 VSüüMo

11BRZ25E3C40025x25x251E-31400üûüüû± 5380 VSüüMo

12BRZ25E5C40025x25x251E-51400üüüüü± 5380 VSüüMo

13BRZ35E3C40035x35x351E-31400üûüüû± 5380 VSüüMo

14BRZ35E5C40035x35x351E-51400üüüüü± 5380 VSüüMo

15BRZ50E3C40050x50x501E-31400üûüüû± 5380 VSüüMo

16BRZ50E5C40050x50x501E-51400üüüüü± 5380 VSüüMo

17BRZ25E3C60025x25x251E-31600üûüüû± 5380 VSüüW

18BRZ25E5C60025x25x251E-51600üüüüü± 5380 VSüüW



Brazing مشخصات عمومی کوره های
کلیه مخازن بر اساس استاندارد ASME  امریکا قسمت 8 ویرایش 2  طراحی و تولید می گردند.

کلیه شیر ها و اتصالات ساخت این شرکت می باشد.
کلیه مخازن ، دوجداره می باشد.

جنس کلیه مخازن استیل 304 می باشد.
سیستم بعد از ساخت تحت تست هلیوم جهت نشت یابی قرار می گیرد.

کلیه مخازن خلاء برای 2 برابر فشار اتمسفر تست می گردند.
کلیه دستگاه ها مجهز به سیستم کنترل دما و فشار و دبی اب می باشد.

کلیه سیستم ها مجهز به سیستم محافظت از فشار بالای مخزن می باشد.
همراه کلیه سیستم ها یک عدد شارژ کریر ارایه می گردد.

کلیه کوره های بریزینگ این شرکت تمام فلزی می باشد.
کلیه کوره ها مجهز به کنترلر برنامه پزیر NP200 ساحت هانیانگ کره می باشد.

تجهیزات مورد نیاز نصب دستگاه :
سیستم خنک کاری آب ) برج خنک کننده یا چیلر (

سیستم هوای فشرده ) پمپ باد 10 بار (
بوته ذوب مناسب

برق 3 فاز 50 امپر به بالا 
کابل برق از دستگاه تا تابلو برق

شلنگ رابط باد و اتصالات 
شلنگ آب و اتصالات

شرایط گارانتی دستگاه :
دستگاه به مدت یک سال از تاریخ تحویل گارانتی می باشد .

کلیه شیر آلات ساخت این شرکت به مدت یک سال دارای گارانتی تعویض می باشد.
دستگاه داری 10 سال خدمات پس از فروش می باشد.

شرکت در زمینه عیوب ناشی از کارکردن افراد غیر متخصص با دستگاه تعهدی ندارد.
در صورت باز کردن ، دستکاری کردن و تعویض قطعات دستگاه ها، شرکت تعهدی در قبال تعمیر یا 

تعویض قطعات ندارد.
هرگونه شکستگی و ضربه خوردی دستگاه شامل گارانتی نمی باشد.

ایرادات ناشی از نوسانات برق شامل گارانتی نمی باشد.

شرایط محیطی  نصب دستگاه :
آب مقطر  ) دیونیزه (جهت سیستم خنک کننده محفظه

سیستم خنک کننده آب  هماننده برج خنک کننده یا چیلر
برق 3 فاز 50 امپر 

سیستم تهویه جهت خروج گازها از محیط
فوندانسون به ابعاد 1.5×2.5 متر سیمانی

کابل برق16×5  از دستگاه تا تابلو برق
چاه ارت



کالیبراسیون  :
دستگاه نیاز به کالیبراسون ندارد.

به علت کاهش دقت ابزار های اندازه گیری لازم است حداقل سالی یک بار ابزار های اندازه گیری ) ترموکوپل ها ، 
فشار سنج ها و .. ( توسط شرکت های کالیبراسیون مورد تایید اداره استاندارد کالیبره مجدد گردند.

زمان تحویل :
شروع ساخت : بعد از عقد قرار داد و دریافت پیش پرداخت کار ساخت دستگاه شروع می گردد.

تحویل دستگاه6  ماه پس از دریافت پیش پرداخت می باشد می باشد.

آزمون تحویل دهی :
دستگاه پس از نصب در محل مشتری ، نصب و راه اندازی می گردد و به پرسنل آموزش های لازم جهت کار با 

دستگاه داده می شود. 
پس از نصب ابتدا فشار نهایی محفظه را تست می نماییم و بعد از آن یک تست ذوب میگیریم.

ایده آل وکیوم

آدرس : 

احمد اباد مستوفی - حسن آباد خالصه -  خیابان گلزار - 

خیابان پیوند فلز - پلاک 2

تلفن : 09112555520

فکس : 02189775274

www.idealvac.ir

info@idealvac.ir


