
 بریسینگ / عملیات حرارتی تحت خلا کوره

 

 مسایا :

 دلت دهایی تالا .1

 توام فلسی .2

 اتلاف اًرشی پاییي .3

 هػرف اًرشی پاییي .4

 

 

 مشخصات:

 کَرُ تریسیٌگ / عولیات حرارتی تحت خلاء یا اتوسفر گاز خاظ ًَع دستگاُ

 304استیل  تذًِجٌس 

 تٌفص رًگ 

 ساًتی هتر 50×50×50 و 35×35×35 اتعاد هفیذ

 درجِ ساًتی گراد 1700ٍ  1500 و 1200 دهای کاری

 فاز 3فاز /  2تک فاز /  ٍلتاش

 ّرتس 50 فرکاًس

 آب سرد خٌک کاری

 دستی / کٌترلر سیستن کٌترل

 دارد ٍرٍد ٍ خرٍج گاز

 ترهَکَپل  دهاسٌجی

 در حالت سردهیلی تار  1E-3 هیساى خلاء

 رٍتاری ءپوپ خلا

 درجِ 5 دلت دهایی 

 .لازم تِ رکر است هطخػات فَق هیتَاًذ تَسط تَلیذ کٌٌذُ تغییر کٌذ 

 

  



 شرایط گارانتی دستگاه :

 دستگاُ تِ هذت یک سال از تاریخ تحَیل گاراًتی هی تاضذ . .1

 سال خذهات پس از فرٍش هی تاضذ. 10دستگاُ داری  .2

 ًذارد.تعْذی  ضرکت در زهیٌِ عیَب ًاضی از کارکردى افراد غیر هتخػع تا دستگاُ .3

در غَرت تاز کردى ، دستکاری کردى ٍ تعَیض لطعات دستگاُ ّا، ضرکت تعْذی در لثال تعویر یا تعَیض لطعات  .4

 ًذارد.

 تاضذ. ّرگًَِ ضکستگی ٍ ضرتِ خَردی دستگاُ ضاهل گاراًتی ًوی .5

 ایرادات ًاضی از ًَساًات ترق ضاهل گاراًتی ًوی تاضذ. .6

 نصب دستگاه :امکانات 

 اب همطر .1

 سیستن خٌک کٌٌذُ آب  .2

 اهپر تِ تالا ) تستگی تِ هذل دستگاُ ( 50فاز  3ترق  .3

 سیستن تَْیِ جْت خرٍج گازّا از هحیط .4

 هتر 2.5×1.5فًَذاًسَى تِ اتعاد  .5

 از دستگاُ تا تاتلَ ترقترق  کاتل .6

 پوپ تاد ٍ ضلٌگ راتط ٍ اتػالات  .7

 ضلٌگ آب ٍ اتػالات .8

 کپسَل گاز ) آرگَى ، ًیترٍشى ٍ ... ( .9

 کالیبراسیون  :

 دستگاُ ًیاز تِ کالیثراسَى ًذارد.

 زمان تحویل :

 هاِّ هی تاضذ. 5تحَیل دستگاُ

 آزمون تحویل دهی :

دستگاُ پس از ًػة در هحل هطتری ، ًػة ٍ راُ اًذازی هی گردد ٍ تِ پرسٌل آهَزش ّای لازم جْت کار تا دستگاُ دادُ 

 هی ضَد. 

دلیك کَرُ  15اُ تست هی گردد. سپس دهای ًْایی کَرُ تست هی گردد ٍ تِ هذت پس از ًػة اتتذا فطار حالت سرد دستگ

 در دهای ًْایی خَد تالی هی هاًذ تا لذت دهایی کَرُ تست گردد ، سپس کَرُ خاهَش هی گردد.


