
 شزایط محیطی نصب وراه انداسی دستگاه فلوم تحقیقاتی شیب پذیز

 

تا امکان يريد ي حرکت کامیًن جرثقیل دار ياقع در طثقٍ  متر  17*5اتعاد حذاقل  متر تا 5ارتفاع حذاقل  ساله تا -1

.َمکف  

.آمپر 25آمپر ي ترق تکفاز  32مجُس تٍ تاتلً ترق سٍ فاز  -2  

.کشی مرتًط تٍ دستگاٌ در محل آزمایشگاٌ امکان اجرای داکت ي کاتل -3  

.مجُس تٍ کف شًرَای متعذد( تا شیة ملایم جُت مماوعت از تجمع آب) کف کاملا مسطح ساله تا  -4  

.مجُس تٍ شیر ترداشت ي حًضچٍ تخلیٍ آب -5  

جُت جلًگیری از  پردٌ مىاسة اجرای جُت مماوعت از يريد گرد ي غثار ي (دي جذارٌ ) پىجرٌ َا تا درز تىذی کامل -6

.تاتش مستقیم آب  

یا مخسن رخیرٌ آب تصفیٍ شذٌ ) جُت شارش دستگاٌ...( غیر آَکی ي ) مجُس تٍ آب تُذاشتی ي تصفیٍ شذٌ مىاسة  -7

(.صىعتی  

.امکان کاتیىت تىذی جُت اوثار ومًدن ي وگُذاری تجُیسات جاوثی -8  

.درصذ رطًتت محیط در دمای تالامجُس تٍ کًلر گازی یا سیستم رطًتت گیر جُت کاَش  -9  

.امکان اجرای سکًی دسترسی ي سريیس در محیط آزمایشگاٌ -11  

.امکان استقرار میس مذرس ي میس کامپیًتر -11  

 

 

 

 

 


