
 محیطی لازم برای نصب، راه اندازی و نگهداریشرایط 

  مدل درمانگاهی "اکسوپد" دستگاه 

 

طراحلی   (indoor)، برای استفاده داخل  االا    مدل درمانگاهی "اکسوپد" دستگاه

 در دوحاللت  مانگلاه یل  در  ن درآ نلدازی ا هنصب و رافضای مورد نیاز برای . شده است

  :به شرح زیر است (برای دو طول مسیر حرکت)

 برای یازفضای مورد ن ابعاد مسیر حرکت مساحت مورد نیاز حرکت طول مسیر

 اپرااور و کامپیوار 
 ی  مترمربع متر 1متر در  6 متر مربع 6 متر 6

 ربعی  متر م متر 1متر در  9 متر مربع 9 متر 9

 

در . ود داردوجل  کلت به نصب ری  سلففی بله طلول  مسلیر حر     احتیاج التدر هر دو ح

 .می شود هادبرای نگهداری ری  پیشن سففی سازه دیگریصب صورت عدم امکان ن

 

 :به شرح زیر است گاهمحیطی برای نگهداری دست ایطشر

 در جه سانتیگراد 55اا  5بین  :دمای محیط

 %55کمتر از  :رطوبت

 

   

مرکز تحقیقات فناوریهای عصبی  11هران خ انقلاب خ خارک پ ت - (دانش سیستمهای توان افزای پاسارگادپویندگان ) "پداسیس"شرکت  
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