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CBC لوله آزمایش
نگهداري نمونه هاي آزمایشگاهي با تشخیص حجم نمونه

لوله های CBC تولید شــده توســط .P.I.P، یکبارمصرف و 
فاقــد هرگونه ماده ضد انعقاد می باشــد که در دو جنس 
پلی استایرن و پلی پروپیلن قابل ارائه است. درب این لوله 
از دو نوع کپ )پلی اتیلن( و فشــاری )پلی پروپیلن( است. 

از لحاظ ساختاری کف مسطح این لوله امکان ایستایی را 
برای آن فراهم آورده است. از مزیت های اصلی این لوله ها 
مدرج بودن آن می باشــد و این درجــه بندی به صورت 

شماتیک در پایین تصویر نشان داده شده است.

تعداد دربستهابعادظرفیتمدلایران کد

ml ۵پلی پروپیلن28111100807۵0010
ф16/2 mm : قطر خارجی دهانه

۵4 mm : 200ارتفاع

ml ۵پلی استایرن28111100807۵0011
ф16/2 mm : قطر خارجی دهانه

۵4 mm : 200ارتفاع

لوله آزمایش ساده
نگهداري و انتقال نمونه آزمایشگاهي

ایــن لوله ها از پلی پروپیلن شــفاف ســاخته شــده اند، 
یکبارمصرف می باشند و می توان از آن ها جهت نگهداری 
و انتقال  انواع نمونه ها استفاده نمود. این لوله های آزمایش  
در برابر اکثر اسیدها و مواد شیمیایی رایج در آزمایشگاه 

مقاوم هستند. لوله های آزمایش ساده در دو سایز متفاوت 
و به صورت با درب )فشــاری و کــپ( و بدون درب ارائه 

می شوند. 

تعداد دربستهجنس - نوع دربابعاد )ارتفاع×قطر(ظرفیتایران کد
28111100807۵0001 7 mlф12 mm × 100 mm-200
28111100807۵0002۹ mlф16 mm × 100 mm-200
28111100807۵00037 mlф12 mm × 100 mmفشاری - PP200

28111100807۵0004۹ mlф16 mm × 100 mm
PP - فشاری
PE200 - کپ

2 ml
2/۵ ml

4 ml

۵ ml

for PP

for PP

* برای اطاعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی استایرن )PS( به بخش اطاعات تکمیلی مراجعه فرمایید.

درب کپ درب فشاری
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for PP

لوله مخروطی
نگهداري نمونه آزمایشگاهي و استفاده در دستگاه سانتریفوژ

این لوله های یکبارمصرف از پلی پروپیلن شــفاف ســاخته 
شــده اند و انتهاي آن ها مخروطي شــکل اســت. لوله های 
مــدرج مخروطــی شــکل در دو ســایز بــا ظرفیت هاي                               
1۵میلی لیتــر )دارای درجه بندی تا 12ml( و۵0 میلي لیتر 
جهت نگهداري نمونه و نیز اســتفاده در دستگاه سانتریفوژ 

تا نیروي )6۵00g )RCF طراحي شــده اند و قابل اتوکاو و 
فریزکردن می باشــند. درب این لوله ها  از نوع پیچی است. 
لوله هــای مخروطی شــکل در برابر اکثر اســیدها و مواد 
شیمیایی رایج در آزمایشگاه ها مقاوم هستند و با درب هایی 

در رنگ های متنوع قابل ارائه می باشند.

تعداد دربستهقطر خارجی دهانهارتفاعدرجه بندیظرفیتایران کد
28111100807۵0006 1۵ ml 0/۵ ml 120 mmф 17 mm100
28111100807۵0007 ۵0 ml2/۵ ml 117 mmф 2۹ mm۵0

لوله گاما کانتر
نگهداري نمونه آزمایشگاهي

لوله گاما کانتر .P.I.P یکبار مصرف بوده و در دو مدل شفاف 
از جنس پلی استایرن و مات از جنس پلی پروپیلن ساخته 
شده که مدل شــفاف قابلیت استریل شدن با پرتوی گاما 
و مــدل مات قابل اتوکاو می باشــد و هــر دو مدل قابل  
استریل شدن با گاز اتیلن اکساید هستند. این لوله ها کاربرد 
 )…,RIA,EIA( فراوانی در انجام تســت های ایمونواســی

دارنــد و می توان از آن هــا در زمینه های گوناگون از قبیل 
نگهداری نمونه و رقیق سازی استفاده نمود. ابعاد این لوله ها 
به گونه ای انتخاب و طراحی شــده اســت که بتوان آنها را 
مستقیماً درون بسیاری از دستگاه ها قرار داد و دیگر نیازی 
به تعویض لوله نباشــد و از ریختــن و هدررفتن نمونه در 

هنگام انتقال جلوگیری شود.

تعداد در بستهابعاد )ارتفاع×قطر(ظرفیتجنسمدلایران کد
PS۵ ml ф 12 mm ×7۵ mm۵00شفاف28111100807۵0008
PP۵ ml ф 12 mm ×7۵ mm۵00مات28111100807۵000۹

* برای اطاعات تکمیلی در خصوص مقاومت شیمیایی پلی استایرن )PS( به بخش اطاعات تکمیلی مراجعه فرمایید.

این لوله ها قابل ارائه در بسته های 2۵ عددی به همراه رک نگهدارنده  لوله مخروطی نیز می باشند. *


