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 شرکت پل ایده آل تجهیز

 

 

 دستگاه سانتریفوژ دور بالا

Premium 02222 
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  دور بالا، سری  یونیورسالسانتریفوژPremium 02222 

امروزه در تمامی آزمایشگاهها، ایمنی و کارایی به عنوان دو اصل مهم محسوب می شوند که این امر در خصوص سانتریفوژها ایجاب می 

. و بررسی ها دست یافت به نتایج آزمایشاتدقت کند تا جداسازی مواد با سرعت مناسب و در ایمنی کامل انجام شود تا بتوان در نهایت 

 Premiumو  (کلاسیک) Premium 02222 با قابلیت چرخش سرعت بالا در دو مدلPremium 02222  سری یدور بالا سانتریفوژ

R02222 (یخچالدار ) ای کامل و گسترده ازبا عملکردی منحصر به فرد همراه با مجموعه 

 عملکرد

 ( شتاب نسبی سانتریفوژRCFبالا ) 

 585160لیتری تا میلی 51های لوله -

 055.60تا  میکروتیوب -

  زمان بسیار کوتاه بالا(RUN-UP)  و پایین آمدن(RUN-DOWN)  سرعت  

  دارای سیستم سانتریفوژ کوتاه مدت 

  قابلیت تنظیم و استفاده دستگاه بر مبنایRPM سرعت چرخش( و( 

 RCF  سانتریفوژ( گریز از مرکز )شتاب نسبی 

  ( در حین کارامکان تغییر پارامترهای سانتریفوژ )سرعت چرخش، زمان و... 

 

 طراحی

 بدنه فلزی 

 درب فلزی 

 محفظه سانتریفوژ از جنس استیل ضد زنگ 

 درگاه نمایش )مرکز روتور( از روی درب 

 

 ایمنی

 با عملکرد روان، ایمن و بدون صدا  دربقفل اتوماتیک دارای سیستم 

  اضطراری  درب در زمان باز نمودندارای آچار ویژه جهت 

  داغ شدن بیش از حد مجازایمنی موتور در زمان 

  در مدل یونیورسال( ایمنی محفظه سانتریفوژ در زمان داغ شدن بیش از حد مجازPremium 02222R) 

 دارای حسگر بارگذاری بالانس 

  دارای حسگر شناسایی روتور به منظور اعمال محدودیت سرعت چرخش متناسب با کاربر روتور جهت

 ایمنی دستگاه و کاربر 

  درب جهت ایستایی در زوایای مختلفسیستم تعادل 

 

 یخچال
 صرفاً در مدل

Premium 02222R 

  گراد+ درجه سانتی02تا  -1دامنه متغیر دما در محدوده 

 قدرت سرمایشی مناسب 
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 کنترل پنل، تنظیمات، حسگرها 

به منظور سهولت استفاده توسط ارگونومیک با طراحی  Premium 02222 یونیورسالسری انتریفوژهای دیجیتال سنمایشگر و پنل کنترل 

ها، اطلاعات را به صورت کاملاً واضح و خوانا، در ابعادی مناسب نمایش می دهد و لازم به ذکر است در طول تمامی کاربران و متناسب با نیاز آن

یشگر مشاهده می شود. سانتریفوژهای سری مدتی که دستگاه در حال کار کردن می باشد، دائماً مقادیر و کمیت های واقعی )آنی( برروی نما

Premium 02222  ( می باشد، 9تا2مرحله )از 52( و شیب اتمام )توقف( در 9تا5مرحله)از 9دارای قابلیت تنظیم شیب زمانی شروع )شتاب( در

برنامه با پارامترهای  52ابلیت ذخیره ترین زمان ممکن برای شتاب گیری یا توقف است. این سانتریفوژ قبه نحوی که شیب نهم همواره معادل کوتاه

حتی پس از خاموش نمودن آن، در حافظه دستگاه باقی می مانند. بعلاوه، کابر  مختلف را دارا می باشند و پارامتر های ذخیره شده در دستگاه

( r/mmاه شعاع سانتریفوژ روتور ))نیروی نسبی گریز از مرکز سانتریفوژ(  به همر RCF)سرعت چرخش( یا  RPMمی تواند دستگاه را برمبنای 

ی م تنظیم نماید و همچنین امکان تغییر پارامتر های سانتریفوژ ) سرعت چرخش، زمان و ...( در حین کار نیز وجود دارد. از طریق ولوم دستگاه

 سانتریفوژ های سری را فراهم می کند. توان پارامترهای را با سرعت دلخواه وارد نمود، به گونه ای که چرخاندن سریع آن، تغییر سریع پارامترها

Premium 02222  به منظور افزایش ایمنی، دقت و عملکرد، به حسگرهای متعددی مجهز شده اند که از جمله می توان به حسگر بارگذاری

 بالانس و حسگر شناسایی روتور به منظور اعمال محدودیت سرعت چرخش متناسب با کاربرد مورد نظر، اشاره نمود.

 

 کنترل پنل و نمایشگر دیجیتال 

 

 صفحه کلید پارامتر . . . . .

 
( جهت آماده سازی محفظه سانتریفوژ Premium 02222Rپیش سرمایش )در مدل 

 در دمای دلخواه

RCF  تغییر نمایش ازRPM  بهRCF و بالعکس 

SELECT انتخاب پارامترها 

𝑆𝑇𝐴𝑅𝑇

𝐸𝑁𝑇𝐸𝑅
o شروع عمل سانتریفوژ / حالت سانتریفوژ کوتاه مدت / ذخیره اطلاعات 

o
STOP

OPEN
o پایان دادن عمل سانتریفوژ توسط کابر / باز نمودن درب 

 وارد نمودن پارامترها . . . . .

P  ریزیحافظه قابل برنامه 52وارد نمودن شماره برنامه، دارای 

T/°C 
+ درجه 02تا  -1درجه در محدوده  5 وارد نمودن دما با فواصل دمایی

 (Premium 02222Rدر مدل گراد )سانتی

RCF  52وارد نمودن با فواصل 

RPM  52وارد نمودن با فواصل 

r/mm متروارد نمودن شعاع به میلی 

t/min 
دقیقه و  99وارد نمودن مدت زمان سانتریفوژ به دقیقه و ثانیه )حداکثر 

 محدودیتثانیه( / بدون  19

 9تا  5وارد نمودن شیب شتاب  

 9تا  2وارد نمودن شیب توقف  
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 مرور سریع روتورها و لوازم جانبی آنها :
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Swing-out rotor 
o09 ∡    place-4 

1-min 995,4n=  

max.RCF  323,3  
Cat No. 4234 

 

 11-58 ml 1,-59 ml 15-59 ml 1.1-19 ml 1.1-19 ml 1-199 ml  
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Swing-out rotor 
o09 ∡    place-43 

1-min 99,29n=  

max.RCF  479  
Cat No. JC204P 
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Swing-out rotor 
o09 ∡    place-4 

1-min 52999n=  

max.RCF  42103  
Cat No. 4444 

 

31 ml 11-58 ml 1,-59 ml 15-59 ml 1.1-19 ml 1.1-19 ml 1-199 ml 1.5/,.9 ml 

 
Page 
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Swing-out rotor 
o09 ∡    place-4 

1-min 42999n=  

max.RCF  ,,710  
Cat No. 4234 

 

31 ml 11-58 ml 1,-59 ml 15-59 ml 1.1-19 ml 1.1-19 ml 1-199 ml 1.5/,.9 ml 
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Angle rotor 
o23 ∡  place -21 

1-min 60111n =  

max. RCF 40146 

cat No. 4242 

 

   15ml 1.1-19ml 1.1-19ml   
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Angle rotor 
o53 ∡  place – 6  

1-min 00999n =  

max. RCF 00590 

cat No. 2611A 

 

 11-58 ml  15/59 ml 7.5-19ml 3.5-19 ml 15-53 ml 1.5/,.9 ml 
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Angle rotor 
o23∡  place -21 

                              1-min120111n = 
max. RCF 160852 

cat No. 4243 

 

   15ml 1.1-19ml 1.1-19ml   
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Angle rotor 
o40  ∡  place – 34 

 1-min180111n = 

max. RCF 210352 

cat No. 4430A 

 

       

9.,-,.9 

ml 

 
Page 
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Hematocrit rotor 

12- place 

                              1-min111,81n = 
max. RCF 210352 

cat No. 4243 

 

capillary        
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Angle rotor 
o34  ∡  place – 34 

 1-min111,41n = 

max. RCF ,92317  

cat No. 420P 

 

PCR strips       9., ml 
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Angle rotor 
o34  ∡  place – 43 

 1-min111,21n = 

max. RCF ,52033  

cat No. 420P 

 

       
9.,-,.9 

ml 

Page 
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Swing-out rotor 
o09 ∡    place-4 

1-min 42999n=  

max.RCF  ,2,13  
Cat No. 4420 

 

PCR strips 

PCR 

Plate, 

01-place 

Microtest 

Plate 

Filter 

Plate 

Micronic 

system 

Deep well 

Plate 

Culture 

Plate 
Microtitre plate 

 

 

 

 

 مشخصات فنی دستگاه 

 

 سانتریفوژ یونیورسال با سرعت بالا نام دستگاه

 Premium 09999 Premium 09999R مدل

 یخچالدار کلاسیک نوع عملکرد

 V ∽ 039 - 019 ولتاژ

 I  ≤ 4A I  ≤ 2.0A جریان

 Hz  59 فرکانس

 x 199 ml 4 ماکزیمم ظرفیت

 kg/dm3  1.0 حداکثر چگالی مجاز مواد

 rpm 090999 – 599 سرعت چرخش

 050032 )نیروی گریز از مرکز(  حداکثر شتاب نسبی سانتریفوژ 

 Nm 20299 حداکثر انرژی جنبشی

 w 10199 w 10999 حداکثر توان مصرفی

191C شرایط محیطی الی   391C 

درجه سانتی گراد( 05الی  03)بهترین شرایط محیطی   

 Kg 50 Kg 00 وزن تقریبی

ارتفاع (  ×عرض  ×ابعاد ) طول   mm 509× 305 × 342 mm205  ×  491 ×342 

 C° 49+ 5- - دما
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 0492 0491 کد کالا

 
 

 

 

 

 

 

 

Swing-out rotor, 4-place   

 

 

 

o09 ∡ 
1-min 999,5n=  

103,4max.RCF   

Cat. No. (without carriers) 4141 

Capacity in ml 5 2.6-3.4 9.4 6.1-5 9-7 7 9.5-5 65 5.5-61 4-61 9-7 

Ø × L in mm 75×61  15×61  41×61  75×61  611×61  611×61  41×66  611×67  611×61  41×61  75×61  

 

           

    
Cat. No. 4323 0325 0325 0325 

boring Ø × L in mm 55×61.9  57×.961  57×67.5  11×67  

Tubes per rotor 32 45 24 21 

Max. RCF 92115 12496 12414 

Radius in mm 144 696 691 

run-up in sec 11 

run-down in sec, braked 11 

Temperature in oC2) -1 

Capacity in ml 1.8 2.1 8 6 7 9 18 1.6-8 4-7 4-7 5.8-11 18 81 81 

Ø × L in mm 11×35 1,×75 1,×3, 1,×199 14×199 17×199 13×75 13×199 11×75 11×199 17×1,9 ,0×115 ,0×115 

 

              

         
Cat. No. 5111 5121 5121 5125 5121 5115 5113 5112 5222 

boring Ø × L in mm 66.5×15 61.9×51 61.7×11 67.5×59 61.9×51 61.5×51 17×91 11×41 11×41 

Tubes per rotor 36 25 45 25 4 

Max. RCF 12555 12461 92156 

Radius in mm 614 691 691 

run-up in sec 11 

run-down in sec, braked 11 

Temperature in oC2) -1 
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Swing-out rotor, 4-place  

 

 

 

o09 ∡ 
1-min 42999n=  

710,,max.RCF   

Cat. No. (without carriers) 4261 

 
 
Capacity in ml 5 1 7 4 65 11 15 95 51 6.6-6.9 1.1-1.9 9-5.5 

Ø × L in mm 75×61 51×61 611×61 611×69 611×67 611×16 611×19 75×16 75×19 11×5 15×61 75×65 

 

            

             
Cat. No. 5231-15 5223 5231-15 5225 5215 5231 5213 5213 5210 5210 5213 5215 5213 

boring Ø × L in mm 19.9×66.5 15×61.5 76.5×66.5 79×69.1 75×69.1 79×67.1 75×67.1 79×16.5 75×11 79×11 75×15 75×69.1 75×67.1 

Tubes per rotor 61 15 61 11 91 61 15 5 9 91 15 

Max. RCF 12666 12165 12116 12914 12116 20814 20418 20814 20418 20814 20469 20379 

Radius in mm 665 619 611 615 611 691 615 691 615 691 615 611 

run-up in sec 11 

run-down in sec, braked 15 

)2CoTemperature in  -1 

    

 

 

Capacity in ml 9.4 6.1-5 9-7 5.5-61 11 

 

Capacity in ml 1.8 2.1 1 3 4 

Ø × L in mm 41×61  75×61  75×61  611×61  45×11  Ø × L in mm 15×66  95×1  11×61  11×61  

 

     

 

     

        
Cat. No. 5215 5123 5231 4343 Cat. No. 0322 5202 5232 5233 

boring Ø × L in mm 75×69.1 75×67.1 79×67.1 75×11 boring Ø × L in mm 15×66.5  11×1.5  11×61.5  99×61.5  

Tubes per rotor 91 15 61 5 Tubes per rotor 11 611 95 

Max. RCF 12519 12174 12116 12519 Max. RCF 12116 12111 62451 

Radius in mm 691 611 611 141 Radius in mm 661 661 666 

run-up in sec 11 run-up in sec 11 

run-down in sec, braked 15 run-down in sec, braked 15 

)2CoTemperature in  -1 )2CoTemperature in  -1 
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Swing-out rotor, 4-place  

 

 

 

o09 ∡ 
1-min 42999n=  

710,,max.RCF   

Cat. No. (without carriers) 4261 

 

Capacity in ml 1.8 2.1 6 1 5/1/7 4 65 15 51 49 611 6.6-6.9 1.7-5 1.1-9.4 9-5.5 

Ø × L in mm 15×66 95×1 11×61 75/51/611×61 611×69 611×67 611×19 611×19 611×15 611×99 11×5 
66×11/

41 
61×15/

41 
65×75/

41 

 

               

            
Cat. No. 5205 5221 5212 5212 5231 5225 5225 5213 5235 5102 5212 5101 

boring Ø × L in mm 15×66.1 19×1.5 91×61.5 95×61.9 46×67.1 57×15.1 57×15.1 41×15.5 45×95.4 97×4 95×61.9 97×65.1 

Tubes per rotor 11 615 11 11 61 4 25 11 16 

Max. RCF 12519 12197 12151 12161 12549 20456 20469 20668 20612 20631 12161 12111 

Radius in mm 691 695 651 691 695 614 615 694 691 697 691 697 

run-up in sec 11 

run-down in sec, braked 15 

)2CoTemperature in  -1 

 

Capacity in ml 9-11 11 6.1-7 9-61 65 51 61 15 11 51 61 11 51 55 11 

Ø × L in mm 41×61 611×65 611/75×61 611/75×61 611×67 665×14 611×67 41×15 661×15 665×14 51×61 45×11 617×14 611×15 615×99 

 

               

               
  Cat. No. 5231 )15231 5212 5211 5212 5211 3255 5232 5230 3251 5211 1152 1153 5213 5230 

  boring Ø × L in mm 46×67.1 95×61.9 51×61.5 41×67 41×11 51×67 71×11 51×11 51×14.5 51×61.5 51×11 41×14 41×15.5 45×95.4 

Tubes per rotor 16 21 16 4 16 4 

Max. RCF 12591 12115 12555 12511 12115 12191 12115 12511 12956 12111 12161 12591 

Radius in mm 691 694 143 696 694 616 694 696 617 697 691 691 

run-up in sec 11 

run-down in sec, braked 15 

)2CoTemperature in  -1 
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Angle rotor, 2-place Angle rotor, 2-place 

 

 

 
o38 ∡ 

1-min 60111n =  

max. RCF 40146 

 

 

 

o38 ∡ 

1-min 90111n =  

90819max. RCF  

Cat. No. 4241 Cat. No. 4261A 

 

Capacity in ml 4 8 1 65 6.6-6.9 1.1-1.9 1.7-1 9.5-5 9.4 7.5-61 61 6.1-5 9.7 5-61 65 

Ø × L in mm 55×61 75×61 51×61 611×67 11×5 15×61 11×66 41×66 41×61 41×61/65 611×65 75×61 611×61 615/611×61 611×67 

 

               

        
Cat. No. 2203 4034-A - 4034-A - 4034-A 4031 - 

boring Ø × L in mm 17.5×66.
5 

11×61.5 55×67.7 11×61.5 55×67.7 11×61.5 74×61.5 55×67.7 

Tubes per rotor 61 61 61 61 1 1 

Max. RCF 12511 12111 92691 12111 92691 1211 92691 

Radius in mm 57 51 611 51 611 51 611 

run-up in sec 65 

run-down in sec, braked 18 

)2CoTemperature in  -8 

 

Capacity in ml 1.8 2.1 65 51 75 49 7.5-5.5 4-61 61 5.5-61 65 65 61 11 81 58 

Ø × L in mm 15×66 611×67 611×19 615×15 611×15 41×65 41×61 611×65 611×61 611×67 665×14 51×61 45×11 617×14 611×15 

 

                 

            
Cat. No. 5111 5105 5132 - 5105 5133 5101 5313 5111 5112 5113 - 

boring Ø × L in mm 14×66.9 41×67.5 54×15 41.1×15.1 41×67.5 611×67 47×14.5 - 79×61.5 55×11 41×14 41.1×15.1 

Tubes per rotor 24 6 6 6 6 6 3 6 12 6 
Max. RCF 42117 52759 42117 42514 52759 52415 52759 52111 42151 42514 

Radius in mm 611 47 611 615 47 44 47 45 611 615 

run-up in sec 11 

run-down in sec, braked 31 
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)2CoTemperature in  -2 

 

 

 

 

 

 

 

Angle rotor, 21-place Angle rotor, 14-place Hematocrit rotor, 14-place 

 
 
 
 
 

 o38 ∡ 

 1-min 120111n =  

160852max. RCF  

   
 
 
 
 

 o41 ∡ 

 1-min 180111n =  

210352max. RCF  

 
 
 
 
 
 
 

1-min 180111n =  

max. RCF 210352 

Cat. No.   4241 Cat. No.   4161-A Cat. No.   4211 

 

Capacity in ml 4 8 1 65 6.6-6.9 1.1-1.9 1.7-1 9.5-5 9.4 7.5-61 61 6.1-5 9-7 5-61 65 

Ø × L in mm 55×61 75×61 51×61 611×67 11×5 15×61 11×66 41×66 41×61 41×61/65 611×65 75×61 611×61 615/611×61 611×67 

 

               

         
Cat. No. 2203 4034-A - 4034-A - 4034-A 4031 - 4243 

boring Ø × L in mm 17.5×66.5 11×61.5 55×67.7 11×61.5 55×67.7 11×61.5 74×61.5 - 55×67.7 
Tubes per rotor 61 61 61 61 1 1 

Max. RCF 692111 612116 612551 612551 612116 612551 612551 612551 652955 

Radius in mm 57 51 611 51 611 51 611 611 41 

run-up in sec 91 

run-down in sec, braked 41 

)2CoTemperature in  -1 

 

Capacity in ml 1.2 1.4 1.8 1.5 1.8 2.1 

 

Standard capillaries 
heparinised 

Basic 
Self-seeling and 

 mylar-coated Ø × L in mm 65×1 95×1 11×5 95×5 15×66 

 

      

 

 

    

Sealing putty 

 
Cat. No. 3531 3532 )33024  Cat. No. 3522 - 

boring Ø × L in mm 91×1 91×5 64×61.1 91.1×66.1 boring Ø × L in mm - 

Tubes per rotor 19 Tubes per rotor 19 

Max. RCF 210352 Max. RCF 210352 

Radius in mm 55 Radius in mm 55 

run-up in sec 15 run-up in sec 61 

run-down in sec, braked 19 run-down in sec, braked 4 

)2CoTemperature in  -1 )2CoTemperature in  6- 
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Swing-out rotor, 1-place Swing-out rotor, 4-place 

 

 

 

∡ 91o 

n = 40111 min-1 

max. RCF 20215 

 

 

 
 

 

∡ 09o 

n= 4,599 min-1 

max.RCF  3,3,3 

Cat. No. (without carriers)  4121 Cat. No. (without carriers) 4161 
 

 

Capacity in ml 9 - 5.5 9 - 7 4 4 - 61 61 61 65 65 51 81 

Ø × L in mm 75×65  75×61  611×69  41×61  611×65  611×67  611×67  611×67  665×14  665×14  

 

          

      
Cat. No. 5113A 5112A 5111 4414 3) 

boring Ø × L in mm 56×67.5 611×67 45×11 

Tubes per rotor 16 16 4 

Max. RCF 20578 30134 30192 30318 30261 

Radius in mm 127 134 696 146 699 

run-up in sec 37 

run-down in sec, braked 39 

Temperature in oC1) -2 

 

H in mm×W×D 67.5/65× 615×51 11× 615×51 99.5× 615×51 91× 615×51 51× 615×51 66× 59×54 11× 619×51 - 

capacity in ml - 1.1 

 

         

 
Cat. No. 5102-A 

boring Ø × L in mm - 

Plates / strips per rotor 11 5 6 2 2 2 4 2 5×19 

Max. RCF 20215 

Radius in mm 124 

run-up in sec 39 

run-down in sec, braked 39 

Temperature in oC1) -2 
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Swing-out rotor, 21-place Angle rotor, 21-place Angle rotor, 6-place, for PCR strips 

 

∡ 91o 

n = 20111 min-1 

max. RCF 471 

∡ 41 
1-min 180111n =  

max. RCF 210352 

∡ 48o 

n = 140111 min-1 

max. RCF 210517 

Cat. No. JC114P Cat. No.   611P Cat. No. 421P 
 

 

 

 

 

 

 

 

Capacity in ml 1.1 1.1 

Ø × L in mm 65×1 PCR strips 

 

  

 

Cat. No. - 

boring Ø × L in mm 65.5×1.5 

Capacity in ml 1.2 1.4 1.8 1.5 1.8 2.1 

Ø × L in mm 65×1 95×1 11×5 95×5 15×66 

 

      

    

Cat. No. 3531 3532 - - 

boring Ø × L in mm  91 ×1.1   91×.1 5  91 ×66.1  

Tubes per rotor 61 

Max. RCF 280935 

Radius in mm 55 

run-up in sec 15 

run-down in sec, braked 15 

Temperature in oC2) -1 
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Tubes per rotor 45  5×1  

Max. RCF 210517 

Radius in mm 98 

run-up in sec 39 

run-down in sec, braked 44 

Temperature in oC1) -2 

Disposible cyto 

chambers 
   

Cat. No. 5025 5025 5020 

Filter cards/ 

seals    

Cat. No. 5025F 4320F 4323F 

chambers per rotor 12 

Max. RCF 471 

run-up in sec 21 

run-down in sec, braked 21 

Temperature in oC1) -2 
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