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 (SSP – HT109) جوشش  نام و مدل دستگاه

  قابليت دستگاه

تعيين ضريب انتقال حرارت در جوشش، بررسي فلوي حرارتي در حالت 

مشاهده ، پديده جوششبحراني در جوشش و تاثير دما و فشار بر روي 

  يند تبخيرآتاثير دما و فشار روي فرو  ي مختلف تبخير شدنها فرم

  مشخصات فني

 W 350              : هيتر توان 

 lit 2.5                 :حجم مخزن 

                       bar 4 – 0  :فشار 

                 lit/hr 1.8 – 0.05 :دبي 

 C°200 - 0      :ي دما ها ترموكوپل

، يند تبخيرآمخزن شفاف براي مشاهده فر، تبخير با المان گرمايش

سوييچ فشار قابل تنظيم جهت ، شير اطمينان قابل تنظيم، ي مسيها لوله

ي ديجيتالي براي ها نمايش دهنده، محافظت بيشتر از مدار گرمايش

  ها گيري اندازهنمايش 

 850 × 450 × 900 (mm) ابعاد
 75  (kg) وزن

مخزن شفاف اين دستگاه امكان 

مشاهده بهتر پديده جوشش را فراهم 

سيلندر اين دستگاه به عنوان . كند مي

ي گرم شده ها مدلي براي نشان دادن لوله

مايع مخصوص مورد . باشد ميدر آن 

 .شود مياستفاده در دماهاي پايين بخار 

سنسورها تمام اطلاعات مورد نياز را تهيه 

كنند و آنها را از طريق نمايش دهنده  مي

  . دهند مينشان 

  
  


