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جملهازهتروژنهایکاتالیستعملکردتستبرایدستگاهاین

به...واحیارفتاربازیابی،وعمرطولپذیری،گزینشفعالیت،سینتیک،

هیدروژناسیون،(د)جملهازمختلفیهایواکنش.رودمیکار

ودروخهایآلایندهحذفگوگردزدایی،کراکینگ،(هیدرو)اکسیداسیون،

زمراکوهادانشگاهدرکه...وداروییواسطهموادسنتزمحیط،هوایو

نایتوسطگیرند،میقراراستفادهموردمختلفصنایعوپژوهشی

.باشندمیبررسیقابلدستگاه

قابلیت های دستگاه

هاکاتالیستپذیریگزینشوفعالیتبررسی

منظورهچند(Multi Purpose):مختلفهایواکنشبرایاستفادهقابل

کاتالیستی

هاکاتالیستبازیابیوعمرطولبررسی

قبیلازآنالیزهایدستگاهبهآنلایناتصالقابلGCوFTIR

مشتریسفارشبامطابقساختقابل

بالافشارودمادراستفادهقابلیت



کاربرد های دستگاه
.باشندمیشیمیاییهایفرآینداکثردربسیاریکاربردهایدارایهاکاتالیست

:ازعبارتندصنایعاینازبرخی

پتروشیمیوگازنفت،صنایع

خودروسازیصنایعوخودرو

فضاوهواصنایع

حساسهایمحیطایمنیوبهداشت

غذاییصنایع

تستازفرآیندهادرهاکاتالیستعملکردبررسیمنظوربههمچنین
مواردویندهافرآاینازبرخی.شودمیاستفادهکاتالیستیپذیریگزینش/فعالیت
:ازعبارتنداستفاده

موادوگازحسگرهایکردنپذیرگزینشبرایکاتالیستیفیلترهایبررسی
فرارآلی

کاتالیستیمبدلدرآلایندهترکیباتحذف

هاهیدروکربنکاملوجزئیاکسیداسیون

دهیروژناسیونوهیدروژناسیون

گراکینگهیدرووکراگینک

زداییگوگرد



تقابلی

فعالیت و گزینش پذیریبررسی

بررسی طول عمر و بازیابی

:انجام روش های برنامه ریزی شده دمایی
با برنامه دماییاکسیداسیون، احیا

ویژگی ها

پمپ تزریق مایع با دقت بالا

فشار و دماترنسمیتر

Check)شیر یک طرفه  Valve)

یلنمونه از جنس شیشه کوارتز و استظرف

های از جنس استیل ضد زنگلوله

جانبی برای نمونهجریان

مایع و گازجداسازی

Back Pressure Regulator

با درجه حرارت بالا به همراه کنترلکوره
PID(1100 oC)کننده از نوع 

دما به وسیله کامپیوترکنترل

در داخل نمونهترموکوپل

افزار  با قابلیت ثبت داده ها و ارائهنرم
هشدار در زمان افزایش فشار راکتور

رلکنتتنظیم دقیق جریان گاز با کمک 
کننده های جرمی

فیزیکی

محیطی

80 Kg وزن

170 cm ارتفاع

90 cm طول

60 cm عرض

15-50 0C مطلوبدمای

20-80 % رطوبت نسبی

سخت افزار
بار100 BPRرگلاتور 

بار100 ترنسمیتر فشار

درجه سانتیگراد1200 دماترنسمیتر

سه درگاه درگاه ورودی گاز

بار100عدد تا فشار 3 چکشیر

بار100عدد تا فشار 3 (MFC)کنترل کننده دبی جرمی 

له با استیل ضد زنگ از نوع پوسته و لو
سی سی500حجم جمع آوری

مایع/جداکننده گازکندانسور و محفظه

گازها

H2 , O2 , CO, CO2 , NO, N2O, NO2 , SO2 , 
NH3 , N2 , Ar, He

گازهای سازگار

0-100-500 sccm دبی گاز

bar 100حداکثر تا  (نسبی)فشار ورودی 

1/4” s.s. لوله های گاز

سیستم حرارت دهی

800 0C 1ناحیه ماکزیمم  دمای

1400 W 1ناحیه توان 

1100 0C 2ناحیه ماکزیمم دمای 

1600 W 2ناحیه توان 

PID via PC ( TC)دما هاینوع کنترل کننده

2نرخ حرارتی گوناگون برای ناحیه  مراحل برنامه ریزی دمایی

1-30 0C/min نرخ حرارتی کوره

الکتریک

220 V ولتاژ

50/60 Hz فرکانس

3000 W توان

مشخصات عمومی دستگاه


